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Introduccion

La participacion del personal en el proceso de determinacion de los riesgos
en el puesto de trabajo y la comparacion de los mismos, implementado con la
transposicion de las directivas europeas en materia de seguridad, ha llevado
a que los trabajadores asuman un papel fundamental en la prevencion de los
riesgos y en la eleccion de las contramedidas especificas de los diferentes tipos
de trabajo.
La constante sensibilizacion con respecto a la seguridad que ha inducido
la elaboracion de la normativa, pero sobre todo las camparias informativas y
formativas llevadas a cabo por el Gobierno y las asociaciones del sector, han
conllevado una disminucion progresiva del nimero de accidentes y muertes
laborales, que en 2012 se redujeron respectivamente en un 8,89 % y un 8,78
% en comparacion con el afio anterior, con una reduccion del 23 % y el 27 %
respectivamente en comparacion con 2008.
No obstante, en las estadisticas de los ultimos arios se pone de relieve que los
trabajadores extracomunitarios se cuentan entre las principales victimas de
accidentes con un porcentaje considerable, debido a la menor preparacion sobre
el tema y las distintas costumbres en sus paises de origen; ello ha propiciado que
el Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
(Departamento de bomberos, salvamento y proteccion civil) oriente los proyectos
para la divulgacion de la cultura de la seguridad hacia este grupo de trabajadores.
El siguiente paso, que se corresponde con el objetivo del presente opusculo, no
puede ser otro que la divulgacion a los empleadores extracomunitarios para que
encuentren las debidas orientaciones en las disposiciones legislativas italianas
v la capacidad de adoptar las medidas necesarias para lograr la seguridad
laboral en sus empresas, lo cual es un requisito estratégico para aumentar la
productividad por medio de la salubridad y la prevencion, que tiene también, pero
no solo, un valor social y humanitario.

El director del Departamento de bomberos,

salvamento y proteccion civil

Alberto di Pace






1. Contexto normativo
1.1 Marco normativo decreto legislativo 81/08

Una vision general de la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en los centros de trabajo comporta que
se divida en dos grandes dmbitos:

e uno de cardcter y alcance mds general (la
Constitucién, el Codigo Civil y el Codigo Penal);

e uno mds técnico relativo a situaciones concretas de
frabajo.

En la Constitucion ltaliana se establece que

e ‘“La Republica protegerd la salud como derecho
fundamental del individuo e interés bdsico de la
colectividad...” (articulo 32);

e ‘La iniciativa econdmica privada es libre. No podrd,
sin embargo, desarrollarse en contra del interés social
o de tal modo que inflija un perjuicio a la seguridad, a
la libertad y a la dignidad humana” (articulo 41).

El Cdédigo Penal también contiene numerosos articulos
dedicados a la proteccién de la seguridad y la salud en los
puestos de frabajo:
e Arficulo 40: “..no impedir un evento que se tiene la
obligacion juridica de impediir, equivale a provocarlo”.
e Articulo 437: “Eliminacion u omisiébn voluntaria de




medidas contra los accidentes laborales”.
e Arficulo 451: “*Omisiones involuntarias de medidas o
defensas contra los desastres o accidentes laborales™.
e Artficulo 589: “Homicidio involuntario”.
» Artficulo 590: “Lesiones involuntarias a personas”.

Por Ultimo el Cédigo Civil, con el “famoso” articulo 2087,
considerado por muchos una norma “de blindaje”, se
elabord de forma que cualquier disposicion en materia de
proteccién de la seguridad y la salud no pueda prescindir
de la aplicacion de los tres preceptos que contiene:

e Articulo 2087: "...el empresario adopta en el gjercicio
de la actividad las medidas que, de acuerdo con las
particularidades del trabajo, la experiencia y la técni-
ca, sean necesarias para proteger la integridad fisica
y la personalidad moral de los prestadores de traba-
jo...".

e Articulo 2050: “Toda persona que realice una actividad
peligrosa tiene la obligacién de adoptar todas las pre-
cauciones necesarias para evitar danos a terceros”.

Mas informacion

Con la expresién “particularidades del trabajo” se hace referencia al conocimiento
especifico que el empresario ha de tener o buscar, incluso con la ayuda de expertos,
de la actividad laboral que realiza, y preparar las condiciones de trabajo, adquirir
los equipos y seleccionar a los colaboradores de la forma mds apropiada con vistas
a optimizar el resultado productivo, pero también a proteger a los trabajadores y
todas aquellas personas que pudieran resultar perjudicadas por la actividad de la
empresa.

Con el término “experiencia” se hace referencia a la atencién que el empresario y sus
colaboradores prestan a los hechos que se producen en el ejercicio de la actividad
laboral y en el propio sector de produccién, con especial énfasis en los accidentes,
las lesiones y las enfermedades profesionales.

Con el término “técnica” se indica que el empleador y sus ayudantes, siguiendo
criterios de prudencia, diligencia y pericia, ademas de adoptar desde el inicio las
medidas necesarias para velar por la incolumidad de los trabajadores, siguen la
evolucién técnica y cientifica del sector con el fin de garantizar la seguridad.




Ademds, lajurisprudencia ha establecido que por actualizacion
técnica y cientifica debe entenderse el mdximo posible desde
el punto de vista tecnoldgico: no el Ultimo invento, sino la
tecnologia de uso comuUn en proporcion al tipo vy la gravedad
de los riesgos que enfrane la actividad. La violacion de los
tfres principios del articulo 2087 puede determinar, al igual
que la violacion de las normas especificas de prevencion de
accidentes, el agravante descrito en los arts. 589 y 590, pdrrafo
p) (homicidio involuntario y lesiones involuntarias a personas)
por el comportamiento involuntario del sujeto activo del delito.
En lo tocante al aspecto mds técnico, se hace referencia en
particular al conjunto de normas técnicas elaboradas en los
anos 50 (decretos n.° 547/55, 303/56 y 164/56 del Presidente de
la Republica ltaliana, entre otros), que ha dado lugar alllamado
“planteamiento normotécnico”, fundado principalmente
en el respeto de las normas de tipo técnico segin las cuales
el trabagjador se consideraba un sujeto pasivo, casi una
parte de la mdquina, que debia instruirse para realizar una
actividad repetitiva. Al final de los anos 70 se promulgd una
serie de directivas sociales europeas que posteriormente se
franspusieron al sistema normativo italiano y que infrodujeron de
forma progresiva un nuevo planteamiento para la gestién de
la seguridad. Dicho planteamiento alcanzd su mayor apogeo
con la promulgacion de la directiva 89/391/CEE del 12 de junio
de 1989 relatfiva a la aplicaciéon de medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el
trabajo, franspuesta a la legislacién italiana con el “famoso”
decreto legislativo n.°

626 de 1994.




El decreto legislativo n.° 626 representa un salto de calidad
importante que deja de prestar la atencidon Unicamente a
la prevenciéon técnica para pasar a un disefo juridico de
mayor alcance, que considera a las personas el centro del
sistema de prevencién; se interviene en la organizacion,
en la formacion y la informaciéon y en la sensibilizaciéon vy la
participacion de los trabajadores.

Por primera vez se dicta por ley la obligacién de organizar
la seguridad en la empresa y de gestionarla de acuerdo
con las indicaciones contenidas en el decreto legislativo n.°
626/94.

El 30 de abril de 2008 se publico el decreto legislativo n.° 81
relativo a la aplicacion del articulo 1 de la ley n.° 123 del 3
de agosto de 2007 en materia de proteccion de la salud y
de la seguridad en los lugares de frabajo (el lamado “texto
Unico"). El nuevo decreto coordinag, reordena y reforma las
principales normas vigentes y los pilares de la legislacion en
materia de salud y seguridad en los lugares de frabajo, y
las sustituye con una especie de “cddigo Unico”. El nuevo
decreto legislativo sobre la seguridad en los lugares de

Antes de la enfrada en vigor
de las normas comunitarias. .. P~




trabajo goza de un campo de aplicacion mds amplio del
establecido por el decreto legislativo n.° 626/94, define
mejor a los destinatarios de las obligaciones de seguridad
y los mecanismos de delegacién de las funciones, vy
establece reglas mds férreas para la conservacién de la
documentacién relativa a la proteccién de los frabajadores.
El texto comprende 306 articulos subdivididos en Xl titulos y
51 anexos. Actualmente ya no se puede hablar, como se
hizo en 1994, de una nueva revolucién copernicana de la
materia, sino mds simplemente de una evolucién normativa,
en buena parte vinculada a las directivas comunitarias de las
gue deriva en gran parte el nuevo decreto, que se concretd
como prolongacion del decreto legislativo n.° 626/94.
Teniendoenconsideracionelampliocampodeaplicaciéndel
decreto legislativo n.° 81/08, es evidente que la organizacién
de las empresas con el fin de proteger la seguridad, debe
adaptarse a todas las situaciones concretas, teniendo en
cuenta las directrices operativas facilitadas por las instancias
legislativas, en particular en el Titulo | del decreto.

...después de la entrada
en vigor.




El empleador

Articulo 2, parrafo 1, letra b) del
decreto legislativo n.° 81/08:
titular de la relacién laboral con

el trabajador o bien el sujeto que,
segun el tipo y la disposicion de

la organizacién en cuyo &mbito el
trabajador presta sus servicios,
tiene la responsabilidad de la
organizaciéon misma o de la unidad
de produccién dado que es quien
tiene la capacidad de decision y

de gasto. En las administraciones
publicas que figuran en el articulo
1, parrafo 2 del decreto legislativo
n.° 165 del 30 de marzo de 2001,
por empleador se entiende el
dirigente sobre quien recaen los
poderes de gestion o el funcionario
sin calificacién de directivo; este
ultimo unicamente cuando se haya
asignado a una oficina auténoma
en cuanto a su gestion, haya sido
designado por el 6rgano directivo
de cada una de las administraciones
teniendo en cuenta la ubicacion y
el dmbito funcional de las oficinas
en las que serealiza la actividad, y
se haya dotado de autonomia en
cuanto a la capacidad de decision
y de gasto. En caso de que no
haya habido designaciéon o esta

no sea conforme a los criterios
mencionados anteriormente, el
empleador coincidira con el propio
organo directivo.

El dirigente

Articulo 2, parrafo 1, letra d) del
decreto legislativo n.° 81/08:
persona que, en virtud de las
competencias profesionales y de
poderes jerarquicos y funcionales
adecuados a la naturaleza del

Empleador Dirigente

1.2 Sujetos implicados:
obligaciones y funciones

A continuacién se senalan los
sujetos contemplados en el de-
creto legislativo n.° 81/08, ac-
tores fundamentales para la
adopcidn de las prescripciones
normativas vigentes en mate-
ria de seguridad vy salud en los
lugares de trabajo, y se precisa
para cada uno de ellos la fun-
cion que asumen en el seno de
la realidad empresarial.Con-
viene senalar que el reparto de
las obligaciones (sancionadas
penalmente) se adapta a las
funciones desempenadas en el
seno de la jerarquia organizati-
va: la obligacion de la seguridad
se imputa en orden decreciente
al empleador, al dirigente, al su-
pervisor y por Ultimo, al frabaja-
dor.

El empleador (D.L.)

La primera indicacion introduci-
da con los decretos legislativos
de origen comunitario es la cen-
fralidad de la figura del emplea-
dor. Este no es un concepto fo-




talmente nuevo, en el senfido
que ya antes del decreto legis-
lativo n.° 626/94, en la jerarquia
de los sujetos obligados a apli-
car las normas en cuestion, el
empresario ocupaba el primer
lugar y, en este sentido, su po-
siciobn no ha cambiado. La im-
portancia del empleador en los
decretos n.° 626/94 y n.° 81/08
es un concepto juridico mas ar-
ficulado, en el sentido de que
el empleador no estd obligado
a aplicar indiscriminadamente
todos los preceptos de la pre-
vencioén, sino que debe dotar-
se de una red organizativa vy
de gestidbn que ahora se vuel-
ve obligatoria y cuya ausencia
estd sancionada penalmente.

El empleador no puede dele-
gar las actividades siguientes
(articulo 17):

¢ La valoraciéon de todos los
riesgos con la consiguiente
elaboraciéon del documen-
to establecido en el articulo
28 (véase el Capitulo 2).

e La designacién del respon-
sable del servicio de preven-
cidn y de proteccién contra
los riesgos.

)\J
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Supervisor Trabajador

encargo que se le encomienda,
aplica las directivas del empleador
y organiza y supervisa la actividad
laboral.

El supervisor

Articulo 2, parrafo 1, letra e) del
decreto legislativo n.° 81/08:
persona que, en virtud de las
competencias profesionales y en los
limites de los poderes jerarquicos
y funcionales adecuados a la
naturaleza del encargo que se le
confiere, supervisa la actividad
laboral, garantiza que se apliquen
las directrices recibidas, controla
que los trabajadores las ejecuten
debidamente y ejerce un poder
de iniciativa en el marco de sus
funciones.

El responsable del servicio de
prevencion y proteccion
Articulo 2, parrafo 1, letra f) del
decreto legislativo n.° 81/08:
persona en posesion de las
capacidades y los requisitos
profesionales establecidos en

el articulo 32, designada por el
empleador, a quien rinde cuentas,
para coordinar el servicio de
prevencion y de proteccion contra
los riesgos.

El empleado del servicio de
prevencion y proteccion
Articulo 2, parrafo 1, letra g) del
decreto legislativo n.° 81/08:
persona en posesion de las
capacidades y los requisitos
profesionales establecidos en el
articulo 32, y que forma parte
delservicio mencionado en la letra 1).




El médico competente
Articulo 2, parrafo 1, letra h) del
decreto legislativo n.° 81/08: médico
en posesion de uno de los titulos

y de los requisitos formativos y
profesionales determinados en el
articulo 38, que colabora segun

lo establecido en el articulo 25,
parrafo 1 con el empleador al fin de
valorar los riesgos y es designado
por este para efectuar la vigilancia
sanitaria y para todas las demas
tareas determinadas en el presente
decreto.

El trabajador

Articulo 2, parrafo 1, letra a) del
decreto legislativo n.° 81/08:
persona que, con independencia
del tipo de contrato, desempefia
una actividad laboral en el ambito
de la organizacién de un empleador
publico o privado, con o sin
retribucion, incluso con el unico
objetivo de aprender un oficio, un
arte o una profesion, a excepciéon
de los empleados de los servicios
domeésticos y familiares. Definido
de esta manera, el trabajador se
equipara al socio trabajador de una
cooperativa o empresa, incluso
de facto, que preste sus servicios
por cuenta de las empresas y del
propio organismo; al asociado de
una asociacién en participacion,
mencionadas en el articulo 2549
y siguientes del Cédigo Civil; al
beneficiario de las iniciativas

de practicas de formacién y

de orientacién indicadas en el
articulo 18 delaley n.° 196 del
24 de junio de 1997 y en ciertas
disposiciones especiales de las
leyes regionales promovidas con

Las obligaciones del empresa-
rio establecidas en el decreto
legislativo 81/08 son las mismas
que, en caso de delegacion de
funciones, pueden recaer en los
dirigentes a excepcion de las re-
laciones con el servicio de pre-
vencion y proteccién y con el
médico competente.

Cabe destacar que la delega-
cion de funciones no excluye
nunca la obligacién de super-
visar del empleador, con vistas
a que se lleven a cabo correc-
tamente. Las obligaciones del
empleador establecidas por las
instancias legislativas se indican
en el articulo 18 del decreto le-
gislativo n.° 81/08.

Il dirigente
El cargo de direccidon se carac-

teriza por la asignacién de un
poder de toma de decisiones y

de representacion |
adecuado para in-
fluir en la evolucién
y la vida de la em-
presa o de parte
de ella. En efecto,
el dirigente puede
adoptar decisiones
relacionadas con el
funcionamiento e
imprimir, en el cum- |

plimiento de las di-
rectivas de cardcter general y
programdtico del empleador,

m




una direccion a la actividad
del sector empresarial que se
le atribuye.En materia de segu-
ridad, el término “dirigente” no
indica una cadlificacion oficial,
sino una funciéon. En el decreto
legislativo n.° 81/08 se exige al
empleador que utilice al mdaxi-
mo los recursos de la empresa
con vistas a organizar el sistema
de prevencién, y favorezca al
mismo fiempo el perfecciona-
miento de los conocimientos
profesionales adecuados entre
las diversas personas implico-
das.

El supervisor

El supervisor es el encargado
de vigilar y controlar el trabajo
de un grupo de trabajadores
que dependen de él (por lo
gue hace a la funcién), dota-
do de poderes de superioridad
sobre ellos y sometido a su vez
a las dérdenes y directivas de
los superiores (por ejemplo los
jefes del archivo, del taller, de
seccion, de la oficina, etc.). El
supervisor se encarga, por un
lado, de supervisar los frabajos
para que ademds de llevarse a
cabo sobre la base de los pro-
gramas, se realicen en condi-
ciones de seguridad, en el dm-
bito de las medidas adoptadas
por los superiores y de las dispo-
siciones por ellos impartidas vy

el fin de alternar los estudios y el
trabajo, o de facilitar la eleccién de
carreras profesionales gracias al
conocimiento directo del mundo
laboral; al alumno de los centros
de ensefianza y universitarios

y al participante a los cursos de
formacién profesional en los que
se utilicen laboratorios, equipos

de trabajo en general, productos
quimicos, fisicos y biolégicos,
incluidos los aparatos dotados

de terminales de video, de forma
limitada en los periodos en los que
el alumno utilice los instrumentos
0 a los laboratorios en cuestion; los
voluntarios del cuerpo nacional de
bomberos y de la proteccién civil,
y los trabajadores mencionados en
el decreto legislativo n.° 468 del 1.°
de diciembre de 1997 y enmiendas
posteriores.

Miembro del servicio
antiincendios

En el articulo 6 del nuevo decreto
se establece que el empleador, al
término de la valoracién de los
riesgos de incendio y sobre la base
del plan de emergencia, designara
a los trabajadores encargados de
aplicar las medidas de prevencion
de incendios, la lucha contra

los incendios y la gestién de las
situaciones de emergencia, que

se denominaran “miembros del
servicio antiincendios”, en virtud
de lo establecido en el articulo

18 parrafo 1, letra b) del decreto
legislativo n.° 81/2008, o0 él mismo
en los casos establecidos en el
articulo 34 del mencionado decreto.




de conformidad con las reglas de prudencia, diligencia y
pericia y, por otro, de exigir que los frabajadores respeten
las varias normas y utilicen los dispositivos de proteccion in-
dividual, cuando proceda, y comprueben la funcionalidad
de los mismos. En consecuencia, la calidad del supervisor
como persona capaz desde el punto de vista técnico se de-
termina de forma automdatica tomando como referencia las
tareas concretas que desempena sobre la base de la distri-
bucidn interna de las competencias (denominado “jefe de
facto”). Las obligaciones del supervisor establecidas por las
instancias legislativas se indican en el articulo 19 del decreto
legislativo n.° 81/08.

1 E responsable del servicio de prevencion y
proteccion (RSPP) y el servicio de prevencion y
proteccién (SPP)

Se han especificado las aptitudes y capacida-
des adecuadas que debe poseer el RSPP que,
por lo tanto, es una figura con un bagaje bien
preciso de conocimientos certificados, que

1 debe formarse mediante programas concretos y
actualizar sus conocimientos cada cinco anos.

Como se ha mencionado anteriormente, la designacion del
RSPP es una de las obligaciones indelegables del emplea-
dor. A excepcidén de algunos casos concretos, es posible
elegir si el RSPP debe serinterno o externo ala empresay, de
hecho, es un consultor especializado del empleador vy, por
consiguiente, es una figura de confianza del mismo. Ademds
de las capacidades vy los requisitos profesionales estableci-
dos en el articulo n.° 32, el RSPP debe conocer a fondo el
contexto laboral, demostrar capacidades de comunicaciéon
y gozar de la estima del personal [articulo 50, parrafo 1, letra
c)]. En virtud de lo mencionado, el SPP, entendido como el
conjunto de personas, sistemas y medios infernos de la em-
presa dedicados a la prevencidn y la proteccidén contra los
riesgos profesionales para los trabajadores, se concibe esen-
cialmente como una estructura Unica, capaz de apoyar a
los diversos empleadores. Las obligaciones del SPP estableci-
das por las instancias legislativas se indican en el articulo n.°
33 del decreto legislativo n.° 81/08.
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El médico competente se nombra Unicamente
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El médico competente \%}\
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en los casos en que la supervisidn sanitaria es
obligatoria en virtud de lo establecido en el ar-
ticulo 41 del decreto legislativo n.° 81/08, con- 1

A

cerniente a las personas expuestas a un riesgo

especifico catalogado y cuando concurren, en general, las
caracteristicas de continuidad y repetitividad en el tiempo
de la actividad enriesgo. Serd el médico competente quien
se encargue de supervisar y actualizar el listado del personal
expuesto, ademds de mantener los botiquines en perfecto
estado y determinar los riesgos (en el marco de sus compe-
tencias) presentes en cada actividad especifica de la em-
presa. Las obligaciones del médico competente estableci-
das por las instancias legislativas se indican en el articulo 25
del decreto legislativo n.° 81/08.

Elrepresentante de los trabajadores para la seguridad (R.L.S.)

Desde la promulgacion del decreto legislativo n.° 626/94,
la introduccidén de la figura del representante de los
frabajadores para la seguridad ha constituido uno de los
aspectos distintivos del nuevo concepto del sistema de
gestiéon de la seguridad basada en la participacién de todos
los tfrabajadores en los objetivos y los medios para lograr que
los lugares de tfrabajo sean conformes con las normas de
seguridad y de proteccion de la salud.

En el decreto legislativo n.° 81/08 se refuerza esta figura por
lo que hace alas competencias que puede ejercer.

El representante de los trabajadores para la seguridad
canaliza las exigencias de los trabajadores en materia
de seguridad vy salud en los lugares de trabajo, al fin de
representarlos en las sedes pertinentes, establecidas por
las instancias legislativas, entre las cuales se encuentra la
importante reunién periddica.

Las afribuciones que las instancias legislativas exigen al
representante de los tfrabajadores para la seguridad figuran
en el arficulo 50 del decreto legislativo n.° 81/08.




El frabajador

El frabajador es el principal interlocutor de los responsables
de aplicar las medidas de seguridad establecidos por la ley
y, por una innovacion fundamental, ya no se considera un
sujeto pasivo que hay que proteger, si no que desempena
un papel activo para proteger su propia salud y la de ofras
personas. En consecuencia, el empleador y el dirigente

1 fienen la obligacién de facilitar informacion,
formacion y, mediante los representantes
elegidos y designados, un servicio de
consultoriac a los trabajadores en  los
casos establecidos por la ley. Asimismo, el
empleador deberd dotar al trabajador de
los medios necesarios y adecuados para
proteger su propia seguridad y la de ofras
personas. Cada trabajador deberd cuidar
de su propia seguridad y salud, pero también

| delas de otras personas presentes en el lugar

de frabajo que puedan verse afectadas por
SUS acciones U omisiones.
Por otro lado, el trabajador también tiene la obligacion de
respetar determinadas reglas, tal como se establece en el
articulo 20 del decreto legislativo n.° 81/08, dedicado a las
obligaciones de los frabajadores, al que se hace referencia.

Miembros del servicio antiincendios

Porlo general, los miembros del servicio
antiincendios son empleados de la
empresa que, fras haber asistido a los
cursos de formacién y actualizacion
establecidos en el articulo 7 del
nuevo decreto, se encargan de la
vigilancia antiincendios y de realizar
las  primeras  intervenciones  de
emergencia, en espera de los equipos
de emergencia. A diferencia de los
ofros sujetos enumerados hasta el
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momento, los miembros del servicio antiincendios deben
estar siempre presentes durante la marcha de la actividad,
en especial cuando concurren condiciones de riesgo para
los frabajadores y ofras personas presentes por cualquier
motivo.

1.3 Sanciones

Si se observan violaciones en materia de seguridad y de hi-
giene en el frabajo (p. €]. la ausencia de miembros del ser-
vicio antiincendios o de sefnalizacion de seguridad), los ér-
ganos supervisores (p. €]. el cuerpo de bomberos) emitirdn
las prescripciones necesarias para eliminar las violaciones
detectadas y, al mismo tiempo, comunicardn la notificacién
de delito a las autoridades judiciales. Sin embargo, el delito
se extinguird si el titular acata las prescripciones en el perio-
do de tiempo previsto. En efecto, en este supuesto, la legisla-
ciéon (decreto legislativo n.° 758/94) establece la posibilidad
de cancelar el delito y aceptar que el titular solo abone una
multa que equivaldrd a un cuarto del valor mdximo fijado
por la ley. El concepto se retoma también del decreto legis-
lativo n.° 81/08.

1.4 Artficulo 301: Aplicabilidad de las disposiciones
establecidas en el articulo 20 y siguientes del decreto
legislativo n.° 758 del 19 de diciembre de 1994

En las infracciones en materia de higiene, salud y seguridad
en el trabagjo establecidas en el presente decreto, asi como
en ofras disposiciones con fuerza de ley, para las que se
establezca la pena alternativa de arresto o de multa o la
pena de multa solamente, se aplicardn las disposiciones en
materia de prescripcion y extincion del delito contempladas
en el articulo 20 y siguientes del decreto legislativo n.° 758 del
19 de diciembre de 1994.

A continuaciéon se muestra un diagrama de flujo que resume
el procedimiento de extincién de las infracciones en materia
de higiene y seguridad en el frabagjo.




Procedimiento de extincion de las infracciones

| |
Comunicacion del delito al Notificacion de las prescripciones
Ministerio Fiscal i j

-

Fin de la prescripcion

Posible prorroga de los plazos
de la prescripcion

Comprobacion del acatamiento
de la prescripcion

Comunicacion al Ministerio Admision del infractor al pago
Fiscal y al infractor (1/4 multa méax. con copia al registro

comietente sei’ la zona,

Comunicacion al Ministerio
Fiscal del acatamiento de las
prescripciones y del pago

Quedan excluidos del mecanismo de extincién los delitos
involuntarios que puedan derivar en la violacidon de las normas
establecidas en el decrefo legislativo n.° 81/08:

¢ Homicidio involuntario [articulo 589, pdrrafo p)].
e Lesiones involuntarias a personas [articulo 590, pdrrafo p].




2. La valoracion del riesgo de incendio

Entre las varias obligaciones del empleador, una de las
principales consiste en elaborar un documento para la
valoracién de los riesgos, sobre la seguridad en los lugares
de tfrabajo y a partir de dicha valoracién, establecer las
medidas encaminadas a reducir el riesgo.

2.1 ;Qué es?
La valoraciéon del riesgo de incendio consiste en un proceso

de planificacién, aplicacion, seguimiento y reexaminacion
de los riesgos de incendio presentes.

El ciclo de la valoracion
de los riesgos

OjusjunBaS




Este proceso permite que el empleador adopte las
disposiciones necesarias para garantizar la seguridad de los
frabajadores y de las ofras personas presentes en el sitio de
frabajo, que son las siguientes:

e La prevencion del riesgo de incendio.

e La informacion de los frabajadores y de las personas
presentes.

e Laformacion de los frabajadores.

e Las medidas técnicas y organizativas destinadas a
aplicar las disposiciones necesarias.

La valoracién del riesgo de incendio estd estrechamente
vinculada al tipo de actividad y de materiales almacenados
y manipulados, pero también al equipo presente, incluido
el mobiliario, a las caracteristicas de la construccion del
lugar de frabagjo y a los materiales de revestimiento. Por
consiguiente, resulta evidente que para valorar el riesgo de
incendio es necesario analizar previamente los factores que
caracterizan el proceso de combustion.

La combustidn es un fendmeno complejo en el que
pueden intervenir combustibles de diversa naturaleza y en
condiciones ambientales distintas.

Cuando el proceso de combustidn inicia y se propaga
de forma accidental puede considerarse un incendio.
El incendio es, por ende, una combustién no deseada e
incontrolada que puede producirse si en un mismo lugar
se encuentran de forma simultdnea una o mds sustancias
combustibles (capaces de arder), una sustancia comburente
gue interviene en la combustion (por ejemplo el oxigeno
contenido en el aire) y, por Ultimo, uno o mds cebadores
(fuentes de energia que activan el proceso de combustion).

la combustion ~
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Los lugares que tengan estas caracteristicas presentan,
potencialmente, un peligro de incendio. Por lo general, en
los lugares de frabajo se puede observar que los materiales,
los equipos y las actividades laborales aportan los elementos
necesarios para la combustion (combustible y cebador) con
los cuales, si se anade el comburente presente en el aire, se
forman las condiciones indispensables para que se produzca
un incendio. No obstante, para comprender la probabilidad
con que se puede producir este evento critico en un lugar de
frabajo determinado (por ejemplo un hotel, un restaurante
o una fdbrica), los danos que puede ocasionar y la forma
de prevenirlo y combatirlo, es necesario valorar el riesgo de
incendio para este determinado lugar de trabajo.

Mas informacion

La combustion y sus productos

La combustién es una reaccion quimica de oxidacién en la que un
combustible, que es una sustancia oxidable, reacciona con un comburente,
que es la sustancia oxidante, y libera energia, casi siempre en forma de
calor. La reaccién inicia cuando se aplica energia al sistema potencial de
incendio. Las moléculas de los reactivos comienzan a colisionar entre
si. Los atomos de los combustibles y los comburentes reaccionan hasta
que las colisiones se vuelven eficaces. Las reacciones de combustién son
exotérmicas porque liberan calor. En efecto, los reactivos tienen mas
energia que los productos de la reaccién, la diferencia de energia entre

combustible comburente




los primeros y el segundo es precisamente el calor que se emite con la
reaccion. Durante la combustién se crean productos que son la causa de la
peligrosidad y de los dafios para las personas y los bienes.

El calor que se genera aumenta la temperatura de las sustancias que
intervienen en la reaccién hasta que se emite energia. En estos casos,
las zonas de reaccién son luminosas y se esta en presencia de una llama.
Por consiguiente, las llamas estan formadas por la emision de luz como
consecuencia de la combustién del gas que se crea en un incendio. La
combustion viene casi siempre acompafiada de la formacién de humo;
normalmente se genera en tal cantidad que impide la visibilidad y
obstaculiza la actividad de los cuerpos de salvamento y la evacuacion
de las personas. El humo estd formado por particulas sélidas (aerosoles)
y liquidas (nieblas o vapores condensados) diminutas dispersas en los
gases que se han producido durante la combustién. Las particulas sélidas
del humo estan formadas por sustancias incombustas, como el alquitran
y las cenizas, que dan lugar al humo de color oscuro. Por el contrario, las
particulas liquidas estan formadas por el vapor de agua procedente de
la humedad de los combustibles, pero sobre todo de la combustion del
hidrégeno. Por debajo de los 100 °C, cuando el humo se enfria, el vapor
de agua se condensa y se forma el humo de color blanco. Los gases de
combustion son los productos de la reaccién que permanecen en estado
gaseoso incluso cuando al enfriarse alcanzan la temperatura ambiente
de referencia (15 °C). La produccién de los gases depende del tipo de
combustible, del porcentaje de oxigeno presente y de la temperatura que
se alcance en el incendio.

- combustién




2.2. ;Cémo se hace?

Asi pues, la valoracién del riesgo de incendio permite
determinar el grado de exposicidn a este riesgo en cada
zona de un lugar de frabajo. En particular, el grado
expresa la probabilidad de que se produzca este evento
y las posibles consecuencias negativas para las personas
y los bienes presentes. Establecer el grado de exposicion
al riesgo de incendio permite determinar las acciones vy
las medidas encaminadas a reducir las causas del inicio y
la propagacion. La valoracion de los riesgos se elabora a
través de las diversas etapas con las que se determina la
mejor estrategia confra incendios que hay que adoptar en
el lugar de frabajo examinado.

p— Determinacion del peligro
de incendio

= L .
Descripcion de las condicio-
nes ambientales en las que se

enmarcan los peligros

q 4 bajo

Valoracion cualitativa del .
X . . medio
riesgo de incendio

alto

:

. . ﬂ medidas de prevencion
Compensacion del riesgo

de incendio } medidas de proteccion activa

(estrategia contra incendios)

<l medidas de proteccion pasiva

|
|
|

=¥ Gestion de la situacion de
emergencia (compensacion de

los riesgos residuales)

Etapas de valoracion del riesgo de incendio




2.3. Clasificacion

La determinacién del peligro de incendio debe llevarse
a cabo indicando todos los materiales combustibles e
inflamables presentes en el lugar de trabajo y en las distintas
partes del mismo. Cabe mencionar que los combustibles
pueden clasificarse en sélidos, liquidos y gaseosos en funcién
del estado fisico en el que se encuentran a temperatura y
presion ambiente.

Con vistas a valorar el riesgo de incendio, serd preciso
determinar los materiales que pueden facilitar la rdpida
generaciéndeunincendiocomo, porejemplo, grancantidad
de papel, materiales de embalaje, pldsticos, maderas,
pinturas y disolventes inflamables, gases inflamables, etc. Al
mismo tiempo se analizardn las condiciones ambientales que
caracterizan el lugar de frabajo que se esté examinando en
relacion con el peligro de incendio presente. Enlos lugares de
trabajo, también pueden encontrarse cebadores y fuentes
de calor que constituyan causas pofenciales de incendio
y puedan favorecer la propagacion. En determinadas
ocasiones, dichas fuentes pueden determinarse de forma
inmediata, mientras que en ofros casos, pueden ser
consecuencia de defectos mecdnicos o eléctricos. Con
la valoracién de los riesgos deberdn establecerse también
las fuentes de calor que podrian provocar el cebado de
los materiales combustibles [por ejemplo la utilizacién de
llamas libres, fricciones, mdaquinas y aparatos que no estén
instalados o no se utilicen conforme al cddigo prdctico vy los
procesos de frabajo que comporten la presencia de llamas
o chispas (corte, afiladura o soldadura)].

Por Ultimo, en la valoracién de los riesgos se deberdn indicar
los trabajadores y demds personas presentes en relaciéon
con el riesgo de incendio observado. En las situaciones en
gue nadie esté especialmente expuesto (por ejemplo en los
lugares de frabajo de pequenas dimensiones), solo hace
falta seguir los criterios generales destinados a garantizar
una seguridad contra incendios adecuada para fodos. Sin
embargo, no hay que olvidar casos especificos en los que las
personas puedanserincapaces dereaccionarcon celeridad




en caso de incendio porque son visitantes ocasionales y no
conocen el ambiente (como el publico presente durante un
espectdculo), porque realizan actividades que reducen la
percepcion del evento (por ejemplo el horario de descanso
en las estructuras destinadas al alojamiento) o, por Ultimo,
porque su capacidad sensorial es reducida (ninos y
discapacitados).

Al concluir los andlisis llevados a cabo, la evaluacion
cudlitativa de los elementos observados permitird clasificar
el lugar de frabajo analizado entero y cada parte del mismo
segun un grado de riesgo de incendio alcanzado: bajo,
medio y alto.

Mas informacion

Tipos de combustible

Los combustibles sélidos se utilizan
mucho y por lo tanto, estan muy difundi-
dos en los lugares de trabajo mds comunes.
Entre los combustibles s6lidos naturales,
el mas importante, por la utilizacién profu-
sa incluso de sus derivados, es la madera.
La temperatura de ignicién de la madera
es mas bien baja, alrededor de los 250 °C;
esto hace que sea un material que, cuan-
do se ceba, quema facilmente y propaga el

incendio. Otro factor que influye en la evo-

lucién de un incendio es el fraccionamiento del combustible (sea s6li-
do o liquido) que, reducido a pequefias particulas mejora la mezcla con
el aire (comburente), lo que aumenta su velocidad de combustién (por
ejemplo, un tocén de madera quema mas despacio que el mismo volu-
men de serrin). En consecuencia, también habra de tenerse en cuenta
esta caracteristica en la valoracion de los riesgos relacionados con los
combustibles sélidos, que esta representada por el tamafio de los ma-
teriales e influira en la determinacién del grado de riesgo de incendio.




Los combustibles liquidos pueden ser
artificiales o naturales. Entre los ultimos se
encuentran los derivados del petréleo (ga-
solinas, alcoholes, aceites, etc.), que son los
mas utilizados con diferencia con respecto a
los combustibles liquidos artificiales. La com-
bustién, también para estos materiales, se
produce solo cuando coinciden en el tiempo
un combustible, un comburente y una ener-
gia de activacion (temperatura de inflama-
bilidad). En los liquidos, el combustible esta

formado por los vapores de los liguidos que deben mezclarse con el oxi-
geno del aire en concentraciones comprendidas en el campo de infla-
mabilidad. Este concepto expresa la relacion entre combustible y com-
burente a la cual prende la mezcla si se ceba. El campo de inflamabilidad
esta situado entre los limites de inflamabilidad superior e inferior, que
varian en cada sustancia. Por lo tanto, los parametros para valorar la
peligrosidad de los liquidos inflamables estan vinculados al campo y a
la temperatura de inflamabilidad. Los valores bajos de la temperatura
de inflamabilidad indican una mayor peligrosidad del combustible:

[o}

Las temperaturas inferiores a 20 °C indican sustancias ex-
plosivas (por ejemplo la gasolina y el alcohol).

Las temperaturas entre 21 y 65 °C indican sustancias que
explotan solo si se calientan.

Las temperaturas superiores a 65 °C indican los combustibles
normales (el gasoil, el aceite combustible y los lubrificantes).

Entre los combustibles gaseosos
naturales, los mas difundidos son los
hidrocarburos gaseosos: metano, etano,
propano y butano [el primero es el gas
comun almacenado en bombonas de
cocina o en depositos de exterior, com-
puesto por propano y butano, que de-
bidamente mezclados forman el gas de
petréleo licuado (GPL)]. Por lo general,
los gases combustibles son muy puros y
mezclados con el aire (y por lo tanto con
el oxigeno) queman sin producir sustan-
cias incombustas ni humo.




A partir del grado de riesgo se pueden determinar las
medidas de prevencién y de proteccidén contra incendios
mds adecuadas para compensar el riesgo determinado
(véanse los capitulos 3 y 4). Ello permitird reducir el riesgo
presente a un grado de aceptabilidad referido al lugar de
frabajo analizado. Sin embargo, no es posible anular elriesgo,
ni siquiera con la mejor estrategia antiincendios; siempre
habrd una parte residual que deberd compensarse con las
medidas de gestion que habrdn de adoptarse durante la
situacion de emergencia (véase el Capitulo 6).

Cabe recordar que, como ya se ha mencionado en el
Capitulo 1, la valoracién de los riesgos y la consiguiente
elaboracién del documento forman parte de las
obligaciones no delegables del empleador, que asume
toda la responsabilidad al respecto.

Mas informacion

Lugares de trabajo con riesgo bajo de incendio: lugares de
trabajo o parte de los mismos en los que hay sustancias con bajo indice
de inflamabilidad y las condiciones locales y de actividad ofrecen pocas
posibilidades de que se produzcan conatos de incendio y la probabilidad de
propagacion de un posible incendio se considera limitada.

Lugares de trabajo conriesgo medio deincendio: lugaresde trabajo
o parte de los mismos en los hay sustancias inflamables o condiciones
locales y de actividad que pueden favorecer la generacién de incendios,
pero en los que, en caso de incendio, la probabilidad de propagaciéon del
mismo se considera limitada.

Lugares de trabajo con riesgo alto de incendio: lugares de trabajo
o parte de los mismos en los que debido a la presencia de sustancias muy
inflamables o a las condiciones locales o de actividad presentes, existen
muchas probabilidades de que se produzcan incendios y en la fase inicial
hay una alta probabilidad de que se propaguen las llamas, es decir, que no
es posible clasificarlos come lugares con riesgo bajo o medio de incendio.




2.4 Actividades y ejecucion de la prevencion de incendios

La readlizacién de obras destinadas a diversas actividades
(hoteles, teatros, grandes almacenes, centros deportivos,
discotecas, etc.) estd subordinada, entre ofras autorizacio-
nes, a las concedidas en relacidon con la seguridad contra
incendios. Son las normas institucionales las que atribuyen di-
cha competencia al cuerpo de bomberos, que mediante el
control de los proyectos y las obras comprueba que las ac-
fividades sean conformes con las normativas en materia de
prevenciéon de incendios. En el ano 2011, con el decreto n.°
151 del Presidente de la Republica Italiana se definiod la lista
de actividades sujetas a los procedimientos de prevencion
de incendios. La clasificacion se estructura en tres catego-
rias, A, By C, sujetas a una disciplina de prevencion de in-
cendios calibrada a partir del riesgo presente, que depende
principalmente de las dimensiones de la empresa, del sector
de actividad (edificios civiles, garajes, fabricas, locales de es-
pectdculos, etc.), de la existencia de reglas técnicas y de la
necesidad de velar por la incolumidad de las personas.

Actividades y procedimientos de la prevencion de incendios

Categoria A Categoria B Categoria C
Actividades con bajo Instalaciones turisticas al aire libre Actividades con
riesgo y normalizadas Actividades con riesgo medio riesgo alto

| | |
Se elimina el dictamen sobre la La valoracion de la conformidad de los proyectos con los criterios de
conformidad del proyecto seguridad contra incendios debera obtenerse en un periodo de 60 dias
| |

Inicio de la actividad a través de la SCIA

Controles con inspeccion Controles con inspeccién
aleatoria (en un periodo de 60 dias)
(en un periodo de 60 dias) Emision del certificado
Emision, bajo peticion, de la copia del de prevencion de incendios
acta de la visita técnica

Cat. A Cat.B Cat.C

] ] (] ]




A. Actividades dotadas de una ‘regla técnica
de prevencidn de incendios” de referencia vy
caracterizadasporungradolimitado de complejidad,
vinculado al tipo de actividad y a la cantidad de
personas y de material presentes.

B. Actividades presentes en la categoria A por lo que
hace alatipologia, pero caracterizadas porun mayor
grado de complejidad, actividades desprovistas
de una reglamentacién técnica especifica de
referencia y con un grado de complejidad inferior al
pardmetro establecido para la categoria “superior”.

C. Se han englobado las actividades con alto grado de
complejidad, independientemente de la presencia
o ausencia de la “regla técnica”.

EnlaTabla 1, que figura al final del presente capitulo, algunas
actividades civiles, principalmente presentes en el territorio,
se asocian a las categorias A, By C del anexo citado y a la
numeracion respectiva. Antes de iniciar cualquier actividad
(A, By C), es preciso presentar en la Jefatura provincial de
Bomberos la declaracion responsable de inicio actividad
acompanada de la documentacion prevista (descargable
en www.vigilfuoco.it).

Para las actividades de las categorias A y B, la Jefatura
efectuard conftroles, en los 60 dias posteriores a la recepciéon
de la instancia, para comprobar que se respetan las
prescripciones establecidas por la normativa de prevencién
de incendios y se cumplen las condiciones de seguridad
contra incendios.

Las instituciones y los particulares responsables de las
actividades englobadas en las categorias B y C deberdn
solicitar ala Jefatura provincial de Bomberos la valoraciéon de
los proyectos de nuevas instalaciones o consfrucciones y de
los proyectos de modificacién a los existentes (que afecten
negativamente a las condiciones de seguridad existentes).
La Jefatura examinard los proyectos y en un periodo de 30
dias solicitard la documentacion complementaria. En los
60 dias posteriores a la fecha de presentacion de toda la




documentacion, la Jefatura se
pronunciard sobre la conformidad
de los proyectos con la normativa
y con los criterios técnicos
de prevencidon de incendios.
Con el dictamen favorable se
podrd readlizar la obra vy, una
vez terminada, se presentard la
declaracién responsable de inicio
actividad.

Para las «acftividades de la
categoria C, la Jefatura efectia
controles para comprobar que se
respetan las reglas establecidas
por la normativa de prevencion
de incendios y se cumplen las
condiciones de seguridad confra
incendios, enun plazo de 60dias. En
ese mismo plazo, si se comprueba
que no se cumplen los requisitos
ni los supuestos para el ejercicio
de la actividad establecidos por
la normativa de prevencion de
incendios, la Jefatura adoptard
las disposiciones necesarias
para impedir la continuacién
de la actividad vy eliminar los
posibles efectos  perjudiciales.
Por consiguiente, en los 15 dias
siguientfes a la fecha de ejecucion

Mas informacion

La declaracién responsable de
inicio actividad debe contener
la informacién siguiente:

los datos personales y el
domicilio del solicitante o, si

se trata de una institucién

0 empresa, de los de su
representante legal;

la descripcién de la actividad
principal y las posibles
actividades secundarias objeto
de la declaracién;

la declaracién de compromiso
con el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con
el ejercicio de la actividad que
establece la normativa vigente.
Ala declaracién se adjuntaran
la legalizacién firmada por

un técnico calificado, que
certifique el cumplimiento de
la actividad con los requisitos
de la prevencién de incendios y
de seguridad contra incendios,
y que incluya los certificados

y declaraciones exigidos por

la normativa (decreto del
Ministerio del Interior Italiano
del 7 de agosto de 2012).

de las inspecciones técnicas realizadas a la actividad, si el
resultado es positivo, la Jefatura emitird el certificado de

prevencion de incendios (CPI).

Las instituciones y los particulares responsables de las
actividades A, B y C tienen la obligacion de remitir cada
cinco anos ala Jefatura la solicitud de renovaciodn periddica
de la conformidad antiincendios mediante una declaraciéon
qgue confirme la ausencia de cambios en las condiciones de

la seguridad contra incendios.




Ejemplos de actividades civiles sujetas a los procedimientos de prevencion de incendios extraidas del Anexo |

del decreto del Presidente de la Republica Italiana n.° 151/11

Clasificacion de las actividades por lo que hace ala CATEGORIA
prevencion de incendios (decreto del Presidente dela | n A B c
Reptiblica ltaliana n.° 151 del 1.° de agosto de 2011)
Grupos para la produccion de energia eléctrica
subsidiaria con motores endotérmicos e 49 | hasta 350 kW entre 350 mas de
instalaciones de cogeneracion de una potencia y 700 kW 700 kW
total superior a 25 kW.
Locales de espectaculos y de entretenimiento
en general, instalaciones y centros deportivos y mas de
. X _— X . hasta 200
gimnasios, publicos o privados, con capacidad 65 200
. . ersonas
para mas de 100 personas o con una superficie personas
construida bajo cubierta superior a 200 m?.
Hoteles, pensiones, moteles, ciudades de Estructuras de
vacaciones, residencias turisticohoteleras, alojamiento
internados, campamentos de turismo, hasta 50 turistico al aire mas de
- f ’ 66 ) :
agroturismos, hostales de la juventud, refugios de camas libre (campings, 100 camas
montana, bed & breakfast, dormitorios y casas de campamentos de
vacaciones con mas de 25 camas. turismo, etc.).
Escut_alas de cualqgler orden,’grado o tipo, entre 150 y 300 mas de
colegios y academias con mas de 100 personas hasta 150 .
. . N 67 personas; 300 perso-
presentes; Guarderias con mas de 30 personas personas .
guarderias nas
presentes.
Locales destinados a la exposicién o la venta
al mayor o al detalle, ferias y complejos feriales
con una superficie construida superior a 400 m?, .
incluidos los servicios y los depésitos. Quedan 69 | hasta 600 m? er;tre 600y 1.500 | mas de
- - ) m 1.500 m?
excluidas las manifestaciones temporales, de
cualquier tipo, que tengan lugar en locales o
lugares abiertos al publico.
Locales destinados al almacenaje con una
superficie construida superior a 1.000 m? y con ) mas de
una cantidad total de mercancias y materiales 70 hasta 3.000m 3.000 m?
combustibles superior a 5.000 kg.
- . mas de
Empresas y oficinas con mas de 300 personas 71 hasta 500 entre 500 y 800 800
presentes. personas personas
personas
Instalaciones para la produccion de calor entre 350 mas de
alimentadas con combustible sélido, liquido o 74 | hasta 350 kW
L ’ y 700 kW 700 kW
gaseoso con una potencialidad superior a 116 kW.
Garajes publicos y prlvgdos, aparcamientos d.e. ) , | oltre 1.000 m? oltre
varias plantas y mecanizados con una superficie | 75 | fino a 1.000 m ) ) .
N . 5 e finoa 3.000 m 3000 m?;
total cubierta superior a 300 m
Ed|ﬁ0|osl('iest|nadgs a uso civil con una altura de 77 | hasta 32 m entre 32 y 54 m mas de
evacuacion superior a 24 m 54 m




NOTAS

Peligro de incendio: propiedad o calidad intrinseca de determinados
materiales o aparatos, o bien de métodos y practicas de trabajo o de
utilizacion de ambientes de trabajo, que presentan el potencial de causar
un incendio.

Riesgo de incendio: probabilidad de que se haya alcanzado el grado
potencial de generacién de un incendio y que sean las personas presentes
quienes acusen las consecuencias del mismo.

Valoracion de los riesgos de incendio: procedimiento de valoracién de los
riesgos de incendio presentes en el ambito de la organizacién en la que los
trabajadores prestan sus servicios, cuyo objetivo consiste en determinar
las medidas adecuadas de prevencién y de proteccién contra incendios, y
a elaborar el programa de las medidas encaminadas a garantizar la mejora
en el tiempo de los grados de seguridad.

Temperatura de ignicion: es la temperatura minima a la que una sustancia
sélida comienza a arder sin mas aportaciones de calor.

Temperatura de inflamabilidad: es la temperatura minima a la que un
combustible liquido emite vapores suficientes para formar con el aire una
mezcla que arde si se ceba.

Campo de inflamabilidad: &rea circunscrita entre el limite inferior y el limite
superior de inflamabilidad n expresados por el porcentaje en volumen
de combustible en la mezcla de aire y combustible. El limite inferior de
inflamabilidad representa la concentracién minima de combustible en la
mezcla de aire y combustible que permite que esta ultima reaccione si
se ceba y produzca una llama capaz de propagarse a toda la mezcla. El
limite superior de inflamabilidad representa la concentracién méaxima de
combustible en presencia de la cual el comburente, es decir el aire, resulta
insuficiente para producir una llama capaz de propagarse a toda la mezcla.




3. ;Coémo reduzco el riesgo de incendio?
3.1 Medidas de prevencion y de proteccién

El empleador, tras haber valorado el riesgo de incendio y
determinado las situaciones de riesgo no aceptables, deberd
adoptar medidas de seguridad que puedan compensarlas.
Un elemento bdsico que hay que tener en cuenta cuando
se lleva a cabo este proceso de valoracion es que el riesgo
no puede eliminarse por completo. Siempre existird un
riesgo minimo que, sin embargo, debe reducirse a un grado
aceptable.

Situacién de riesgo:
los objetos se
colocan de forma
cadtica. las zonas
de paso no estan
despejadas, los
cables eléctricos
son un estorbo. No
existen indicaciones
relativas a la
prohibicién de fumar
y no se ufilizan
aparafos con la
marca CE.




La reduccion del riesgo de incendio puede lograrse con
la adopcidén de medidas de prevenciéon, encaminadas
a reducir la probabilidad de que se generen incendios, y
de medidas de proteccién, encaminadas a contener los
efectos de los incendios.
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Sitvacién optimar:
todo estd bien
ordenado. los cables
esfén recogidos y no
hay obsfaculos en el
suelo. La prohibicion
de fumar es bien
visible y los aparatos
tienen lo marca CE.




3.2 Medidas encaminadas a reducir la probabilidad de que
se genere un incendio

La reduccién de la probabilidad de que se genere un in-
cendio puede lograrse segun los criterios establecidos en el
Anexo Il del nuevo decreto. Se frata de poner en marcha
medidas de tipo técnico, como las siguientes:

montar instalaciones conformes a la normativa vigente;
readlizar la conexién a tierra de instalaciones, estructu-
ras y masas metdlicas al fin de evitar la formacion de
cargas electrostaticas;

montar instalaciones de proteccidén contra las descar-
gas atmosféricas conformes con la normativa vigente;
ventilar los ambientes en presencia de vapores, gases
o polvos inflamables;

adoptar dispositivos de seguridad para prevenir el in-
cendio o la explosién;

aplicar medidas de tipo organizativo o de gestion;
mantener el orden vy la limpieza;

la predisposicidn de un reglamento interno sobre los
controles de las medidas de seguridad que deben
cumplirse;

informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos
presentes en la actividad.

OO




Evidentemente, para adoptar las medidas de seguridad
adecuadas contra los incendios, es necesario conocer Ias
causas y los peligros mdas habituales que pueden determinar
la generacion y la propagacion de un incendio, a los que es
necesario prestar una mayor atencién, como por ejemplo:

a) el almacenamiento de sustancias inflamables o
facilmente combustibles en un lugar inadecuado o
la manipulacién de las mismas sin tomar las debidas
precauciones;

b) la acumulacién de residuos, papel u ofro tipo de
material combustible que pueda incendiarse de for-
ma accidental o deliberada;

c) la negligencia respecto de la utilizacién de llamas
libres y de aparatos que generen calor;

d) la limpieza insuficiente de las zonas de trabajo y la
falta de eliminacion de los desechos generados por
la actividad;

e) la utilizacion de instalaciones eléctricas defectuo-
sas o profegidas de forma inadecuada;

f) las reparaciones o modificaciones de instalaciones
eléctricas realizadas por personas no cudlificadas;




g) la presencia de aparatos eléctricos bajo ten-
sién incluso cuando no estdn siendo utilizados (a
menos que estén disenados para estar en servi-
cio permanente);

h) la utilizacién incorrecta de aparatos portdtiles
de calefaccioén;

i) la obstruccion de las aperturas de ventilaciéon
de los aparatos de calefaccién, maquinaria y
aparatos eléctricos y de oficina;

j) la presencia de llamas libres en zonas en las
que estén prohibidas, incluida la prohibicién de
fumar o la falta de uso de ceniceros;

k) las negligencias de contratistas o del personal
de mantenimiento;

) la insuficiente formacion profesional del perso-
nal sobre la utilizacion de materiales o equipos
peligrosos por lo que hace a los incendios;

m) la falta de mantenimiento de los aparatos.

* PROHIBIDO FUMAR




Almacenamiento y utilizacion de materiales
inflamables y facilmente combustibles

Siempre que sea posible, debera limi-
tarse la cantidad de materiales infla-
mables o facilmente combustibles o
que puedan dar lugar a la formacién
de atmésferas explosivas a la estric-
tamente necesaria para la realizacion

‘ L\
normal de la actividad, y debera man- t & [

tenerse lejos de las salidas de evacua-

cién. En la medida de lo posible, debe- 'ﬂ

ran reemplazarse las sustancias infla-
mables con otras menos peligrosas. El
almacenamiento de materiales infla-
mables debe realizarse en un lugar aislado o en un local separado median-
te estructuras con caracteristicas adecuadas de resistencia al fuego. Los
trabajadores que manipulen sustancias inflamables o quimicas peligrosas
deberan estar debidamente informados, formados e instruidos sobre las
medidas de seguridad que deben cumplirse. Asimismo, los trabajadores
deberan tener conocimiento de las propiedades de las sustancias y las cir-
cunstancias que pueden aumentar el riesgo de incendio.

Los materiales de limpieza, en caso de ser combustibles, deberdn guar-
darse en armarios adecuados o en cuartos especificos. Al término de la
limpieza, el material debera llevarse fuera de los lugares de trabajo en los
espacios y contenedores destinados a tal efecto.

#\
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Instalaciones y equipos eléctricos

Las instalaciones, los equipos y sus componentes deberdan montarse de
conformidad con las especificaciones técnicas que garantizan el respeto
de la normativa vigente. Los trabajadores deberan recibir instrucciones
sobre la utilizacion correcta de los equipos y de las instalaciones eléctri-
cas. En el caso de que sea necesario disponer de una fuente de alimenta-
cion provisional para un aparato eléctrico, el cable del mismo debera tener
la longitud estrictamente necesaria y colocarse de forma que se eviten
posibles dafios. Las reparaciones eléctricas deberan realizarlas personal
competente y cualificado. Los materiales facilmente combustibles o infla-
mables o que puedan dar lugar a la formacién de atmésferas explosivas no




deberan situarse cerca de aparatos o fuentes de iluminacién, en particular
sise llevan a cabo trasvases de liquidos.

Utilizacion de fuentes de calor

Los generadores de calor deberan utilizarse de conformidad con las
instrucciones del fabricante. Los lugares donde se efectian trabajos
de soldadura o de corte con llama o con presencia de llamas libres, no
deberdn contener materiales combustibles; ademds, serda necesario
controlar las posibles chispas. Dichas actividades deberan llevarse a cabo
en el interior de zonas bien aireadas; es igualmente necesario valorar el
riesgo de interferencia con otras actividades (por ejemplo la pintura o la
manipulacién de sustancias inflamables).

Los conductos de aspiracion de cocinas, hornos, sierrasy pulidoras deberan
mantenerse limpios para evitar la acumulacién de grasa o polvo. Donde
proceda, la valvula de interceptacion de emergencia del combustible
debera colocarse en una posicién de facil acceso y sefialarse, y sera objeto
de mantenimiento y controles periédicos.

Aparatos individuales o portatiles de calefaccion

La causa mas frecuente de los incendios
provocados por aparatos de calefaccion
individuales o portatiles suele ser el in-
cumplimiento de las medidas de preven-
cién, como por ejemplo las siguientes:

a) elincumplimiento de las instrucciones
de seguridad cuando se utilizan o se sus-
tituyen los recipientes de GPL;

b) el almacenamiento de materiales
combustibles encima de los aparatos de
calefaccion;

c) la colocacién de los aparatos portatiles
de calefacciéon cerca de materiales com-
bustibles;

d) las negligencias en la reposicion del queroseno con el que se alimentan al-
gunos aparatos.

Los aparatos de calefaccion deben respectar el codigo practico y se deben
utilizar siguiendo las istrucciones del fabricante.




Presencia de fumadores

Deberdn determinarse las zonas
donde fumar pueda constituir un
peligro de incendio y disponer la
prohibicién. En las zonas donde esté
permitido fumar, deberan facilitarse
ceniceros y vaciarlos con regularidad.
Los ceniceros no se deberdn vaciar
en recipientes hechos de materiales
facilmente  combustibles y su
contenido no se podra acumular con M| A Az
otros desechos. En estas zonas se
deberdn exponer las medidas de
seguridad necesarias para impedir la generaciéon de un incendio. No se
permitira fumar en los almacenes ni en las zonas donde se guarden
materiales combustibles o inflamables o que puedan dar lugar a la
formacién de atmdsferas explosivas.

Trabajos de mantenimiento y de restructuracion

Algunos de los problemas que deben tomarse en consideracion con
respecto a la presencia de trabajos de mantenimiento y de restructuracion
pueden ser los siguientes:

a) accumulo di materiali combustibili;

b) ostruzione delle vie di esodo;

c) bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;

d) realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

Nota: al inicio de una jornada de trabajo conviene asegurarse de que la
evacuacion de las personas del lugar de trabajo esté garantizada. Al final
de la jornada de trabajo se realizara un control para asegurarse de que las
medidas antiincendios estén activadas, que los equipos de trabajo, las sus-
tancias inflamables y los combustibles estén en lugar seguro y que no se
den las condiciones para que se produzca un incendio. Con el fin de asegu-
rarse de que no haya materiales encendidos o brasas, incluso después de
la finalizacién de los trabajos (por ejemplo, la colocacién de la ldmina bitu-
minosa), deberan inspeccionarse las zonas en las que se haya efectuado
un trabajo en caliente, incluso inmediatamente después de la finalizacién




de los trabajos. En los lugares de trabajo dotados de instalaciones automa-
ticas de deteccion de incendios, se deberan tomar las debidas precaucio-
nes para evitar falsas alarmas durante los trabajos de mantenimiento y de
restructuracién. Al término de los trabajos, deberdn probarse el sistema
de deteccion y las alarmas. Se tomardn precauciones especiales en los tra-
bajos de mantenimiento y reorganizacion de instalaciones eléctricas y de
conduccién del gas combustible.

Residuosy desechos delaproduccion combustibles

Los residuos no deberan almacenarse, ni siquiera de forma temporal, a
lo largo de las vias de evacuacion (pasillos, escaleras o rellanos) ni donde
puedan entrar en contacto con fuentes de ignicién. Debera prohibirse la
acumulacién de desechos de produccién y todos los desechos o residuos
deberan eliminarse a diario y almacenarse en una zona adecuada,
preferiblemente fuera del edificio.

Z.onas no concurridas

Las zonas del lugar de trabajo
que normalmente no estén con-
curridas por el personal (sota-
nos o locales de almacenamien-
to) y todas las zonas en las que
podria producirse un incendio
sin que se pudiera detectar rapi-
damente, deberdan mantenerse
despejadas de materiales com-
bustibles no esenciales; ademas,
se adoptardan las precauciones
necesarias para proteger dichas
zonas del acceso de personas no
autorizadas.




3.3 Medidas encaminadas a contener los efectos del incendio

Con miras a reducir y contener los efectos perjudiciales del
incendio, el empleador puede utilizar a modo de principio
bdsico algunas medidas relativas a las instalaciones vy las es-
fructuras, como las siguientes:

e la redlizacién de compartimentaciones y de vias de
salida para garantizar la evacuaciéon segura de las
personas en caso de incendio;

e la elaboracidén de medidas para senalizar con rapi-
dez el incendio con el fin de garantizar la activacion
de los sistemas de alarma y de los procedimientos de
intervencion;

e laredlizacién y predisposicion de los equipos y las ins-
talaciones necesarios para extinguir un incendio.

3.3.1 Medidas relativas a la compartimentacién y a las vias
de salida en caso de incendio

El sistema de vias de salida debe garantizar que las personas
puedan utilizar con seguridad y sin ayuda externa un reco-
rrido claramente reconocible hasta un lugar seguro. Para
determinar si el sistema de vias de salida es satisfactorio, es
preciso valorar los aspectos siguientes:

* el numero de personas presentes, su conocimiento del
lugar de frabajo y su capacidad de moverse sin ayuda;

e el lugar donde podrian reunirse las personas cuando
se produce un incendio;

* |os riesgos de incendio presentes en el lugar de fro-
bajo;

e el nUmero de vias de salida alternativas disponibles.

Asimismo, con objeto de limitar la propagacién de incendio

a las vias de salida, se deben examinar los aspectos que se
indican a continuacién:

¢ Presencia de aberturas en paredes o suelos. En efec-
to, las aberturas o el paso de conductos o tuberias por
suelos, paredes y techos pueden conftribuir a que el




Mas informacion

El empleador o la persona encargada
deberd asegurarse de que al inicio de
la jornada de trabajo, las puertas de
los rellanos y las que se encuentran
alolargo de las vias de evacuacion
no estén cerradas con llave o, en

el caso de que haya sistemas para
impedir la intrusion, puedan abrirse
con facilidad y de inmediato desde el
interior sin tener que usar una llave.

humo, las llamas y el calor se pro-
paguen con rapidez, e impidan
la utilizacion segura de las vias de
salida.

* Materiales de revestimiento.
La velocidad de propagaciéon de
un incendio depende de los ma-
teriales de revestimiento de pare-
des y techos, e influye en la posi-
bilidad de salida de las personas.

e Escaleras de servicio de plan-

tas bajo tierra. Las escaleras de

servicio de plantas bajo fierra de-

ben disenarse para evitar la invasién de humo y calor.

e Escaleras externas. Donde se prevea la construccidon de

una escalera externa, es necesario asegurarse de que

en caso de incendio, las llamas, el humo vy el calor, que

podrian pasar por las aberturas presentes en la pared

externa en la que se ubica la escalera, no impidan la

utilizacién de la mismai.

A lo largo de las vias de salida es preciso prohibir la instala-

cién de equipos que puedan ocasionar incendios u obstruir

dichas vias. Cuando alo largo de las vias de salida hay puer-

tas resistentes al fuego dotadas de mecanismos de cierre

automdtico que obstaculicen la circulacién de las personas,

podrdn mantenerse abiertas mediante dispositivos electro-
magnéticos que se activen como consecuencia de:

¢ |a activacion de los detectores de humo cercanos a las
puertas;

¢ |a activacién de un sistema de alarma contra incendios;

¢ |a falta de suministro eléctrico de los sistemas de alarma
contra incendios;

* Un accionamiento manual.

3.3.2 Medidas para la deteccién y la alarma en caso de incendio
El objetivo de las medidas para la deteccion de los incendios y

la alarma consiste en detectar de forma temprana un principio
de incendio antes de que amenace la incolumidad de las per-




sonas presentes en el lugar de trabajo. La alarma debe activar
el procedimiento de evacuacién de los lugares de trabajo y de
infervencion. La senal de alarma deber ser claramente audible
en todos los lugares de trabajo y en las zonas donde se prevé
la presencia de trabaojadores u otras personas, aunque sea de
forma ocasional. Deberdn tomarse medidas especiales en pre-
sencia de personas discapacitadas. En gran parte de los lugares
de trabajo puede ser suficiente disponer de un sistema manual
de deteccion de incendios; sin embargo, en algunas circunstan-
cias puede ser esencial contar con un mecanismo automdtico
de deteccién de incendios para garantizar la seguridad de las
personas. El objetivo de la deteccién automatica de un incen-
dio consiste en avisar a las personas presentes con el tiempo
necesario para que puedan abandonar la zona afectada por
el incendio hasta que la situacién sea relativamente segura. Se
puede sopesar la instalacién de un sistema automdtico de de-
teccidn, por ejemplo, en zonas no concurridas.

3.3.3 Equipos e instalaciones de extincion de incendios

Los incendios se clasifican en funcion del tipo de combusti-
ble que los ha producido, lo cual facilita la eleccién de las
sustancias extintoras mds adecuadas, a saber:

e Clase A: incendios de materiales sdlidos, por lo gene-
ral orgdnicos, que conllevan la formaciéon de brasas.

¢ Clase B: incendios de materiales liquidos o sélidos li-
cuados como el petréleo, la parafing, las pinturas, los
aceites o las grasas minerales, etc.

¢ Clase C: incendios de gases.

¢ Clase D: incendios de sustancias metdlicas.

¢ Clase F:.incendios de aceites y grasas vegetales o ani-
males (por ejemplo en los equipos de coccidén).

Para cada tipo de incendio se han determinado las sustan-
cias extintoras compatibles y mds utilizadas:

¢ Incendios de clase A: agua, espuma y polvo son las sus-
tancias extintoras mds habituales.

¢ Incendios de clase B: espuma, polvo y didxido de carbono.

¢ Incendios de clase C: polvo y diéxido de carbono. En




Mas informacion

Es preferible que los extintores
portatiles se ubiquen a lo largo de
las vias de salida, cerca de las salidas
y de los centros de peligro, y que se
fijen a la pared y se sefialicen debi-
damente. Las bocas de incendio de
45 y de 25 mm se ubicaran en pun-
tos visibles y accesibles a lo largo de
las vias de salida. Deben estar distri-
buidas de forma que se pueda llegar
a todos los puntos de la superficie
protegida como minimo con el al-
cance de una lanza. La presencia de
medios de extincién de tipo manual
debe destacarse con la sefializacion

cualquier caso, la intervenciéon defi-
nitiva contra tales incendios consiste
en interrumpir el flujo de gas cerran-
do la vdlvula de interceptacion o
taponando el escape. Cuando, por
el conftrario, se extingue un incendio
de gas antes de interceptar el flujo
de gas, existe el riesgo de explosion.
¢ Incendios de clase D: ninguna
de las sustancias extintoras que se
emplean normalmente para los in-
cendios de clase Ay B esiddnea para
los incendios de sustancias metdlicas
que arden (aluminio, magnesio, po-

especifica.

tasio o sodio). En estos incendios es
necesario utilizar polvos especiales y
trabajar con personal con una formacién especifica.
¢ Incendios de clase F: las sustancias extintoras que apa-
gan los fuegos de clase F lo hacen principalmente por
accion quimica al intervenir en los productos intermedios
de la combustién de aceites vegetales o animales (catd-
lisis negativa).
Los equipos que se suelen utilizar para apagar los incendios son
los siguientes:

» extintores, portdtiles o moviles sobre ruedas;
* instalaciones fijas de extincién, manuales o automdticas.

La eleccidn de los extintores, sean portdtiles o mdviles sobre rue-
das, se determinard en funcion de la clase de incendio y del
grado de riesgo del lugar de trabajo. El nUmero y la capacidad
de extinciéon de los extintores portdtiles se determinardn en fun-
cion de los factores siguientes:

e elnumero de plantas (como minimo un extintor por plantay);
* lasuperficie de la planta;
* el peligro especifico de incendio (clase de incendio);

e o distancia que una persona debe recorrer para utilizar
un extintor (como mdximo 30 m).

En lo referente a la valoracion de los riesgos, ademds de los
extintfores pueden instalarse sistemas de extincién fijos, sean
manuales o automdticos.




4.Controlessobrelasmedidasde proteccién
contra incendios

4.1Vigilancia, control, mantenimiento y ensayo

El objetivo de las actividades de vigilancia, control y man-
tenimiento consiste en detectar y eliminar cualquier causa,
deficiencia, dano o impedimento que pueda perjudicar el
correcto funcionamiento y utilizacidon de los sistemas antiin-
cendios. En el articulo 4 del nuevo decreto (Confroles y man-
tenimiento de las instalaciones y del equipo antfiincendios)
se establece que las intervenciones de mantenimiento y los
controles de los sistemas, los dispositivos, los equipos vy las de-
mds medidas de seguridad contra incendios adoptadas se
realizardn de conformidad con las disposiciones legislativas
y reglamentarias vigentes, el codigo prdctico elaborado por
los organismos de normalizacién nacionales o europeos o,
en ausencia de dicho cddigo, las instrucciones facilitadas
por el fabricante y el instalador o ambos. El empleador se
encargard de redlizar la vigilancia, el control y el manteni-
miento de los equipos y las instalaciones de proteccidon con-
fra incendios de conformidad con lo establecido por las dis-
posiciones mencionadas, en su caso mediante un modelo
de organizacién o gestibn como se establece en el articulo
30 del decreto legislativo n°. 81/08. Es importante subrayar
que los conftroles y el mantenimiento de las instalaciones y
de los equipos antiincendios deberdn constar en el docu-
mento de valoracién de los riesgos.




4.2 ;Qué se entiende por vigilancia, control periédico y
mantenimiento?

La vigilancia es una medida de prevencion que consiste en
el control visual encaminado a comprobar que los equipos y
las instalaciones antiincendios se encuentren en condiciones
normales de funcionamiento, sean facilmente accesibles y
no presenten danos materiales detectables a simple vista.
La vigilancia pueden redlizarla los encargados del servicio
antiincendios que normalmente se encuentran en las zonas
protegidas, tras haber recibido las debidas instrucciones. Se
efectUa con una periodicidad mayor respecto al control
periddico y permite determinar con la debida antelacién
posibles carencias, averias y anomalias. Ademds, de esta
forma el encargado del servicio anfincendios adquiere
mayor conciencia de la importancia que reviste su funcién
en el sistema de prevencion de la empresa. Las anomalias
detectadas se senalardn de inmediato.

El control periédico consiste en una medida de prevencion
destinada a comprobar, generalmente cada seis meses,
que los equipos y las instalaciones funcionan plena vy
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correctamente, mediante las pruebas necesarias. Se
encargard del control periédico y el mantenimiento
el personal competente y cudlificado; las anomalias
detectadas deberdn subsanarse de inmediato.

El mantenimiento es la operacidén o intervencion
encaminada a mantener en eficiencia y en buen estado
los equipos vy las instalaciones. Se divide en ordinario vy
extraordinario. El mantenimiento ordinario se lleva a cabo
in situ con instrumentos y equipos de uso corriente. Se
limita a las pequenas reparaciones que solo necesitan
pequenos recambios y comporta la utilizacidn de materiales
de consumo o la sustitucion de partes de este valor
expresamente previstas.

Por el conftrario, el mantenimiento extraordinario es una
intervencidén que no puede llevarse a cabo in situ vy
gue, aunque se pudiera, requiere medios de especial
importancia o bien equipos o insfrumentos especiales o
conlleva la sustitucidon de partes enteras del sistema o la
revision completa o sustitucién de equipos que no es posible
0 conveniente reparar.




4.3 Vigilancia de las vias de salida

Numerosos accidentes, incluso graves, han tenido como
causa determinante la obstruccion de las vias de evacua-
cion. Se trata de un comportamiento incorrecto y sanciona-
do penalmente, que debe evitarse por completo. Por con-
siguiente, todas las partes del lugar de trabajo destinadas a
vias de salida, como pasadizos, pasillos o escaleras, deberdn
vigilarse peridédicamente para asegurarse de que no estén
obstruidas y no haya nada que pueda impedir su utilizacién
segura en caso de evacuacion.

Las puertas de las vias de salida se controlardn con regu-
laridad para garantizar que se abran facilmente. Es preci-
so prestar especial atencién a los sistemas de cierre de las
puertas. Todas las puertas resistentes al fuego deberdn con-
trolarse de forma periddica para asegurarse de que no haya
danos y de que cierren correctamente. Las puertas dotadas
de dispositivos de cierre automdticos deberdn controlarse
de forma periddica para garantizar que dichos dispositivos
sean eficientes y que las puertas cierren perfectamente. La
senalizaciéon de la direccién y de las salidas deberd supervi-




sarse para garantizar que sea visible en caso de emergen-
cia. Todas las medidas contra los incendios previstas para
mejorar la seguridad de las vias de salida, como por ejemplo
las instalaciones de evacuacion de humo, deberdn contro-
larse segun el cddigo prdctico y someterse a operaciones
de mantenimiento realizadas por personas competentes y
cudlificadas.

4.4 Equipos e instalaciones de proteccion contra incendios

A modo de ejemplo se senalan algunas operaciones de vi-
gilancia que el personal encargado debe llevar a cabo con
regularidad:

e confrolar que todas las puertas resistentes al fuego estén
ceradas, cuando esté previsto que asi seq;

e controlar que los medios de extincion estén colocados en el
lugar que les coresponde y senalizados, que sean bien visi-
bles y facimente accesibles y que no hayan sido forzados.

Si se trata de medios moviles de extincion, deberd compro-
barse lo siguiente:

e larecarga,

e la presencia de la tarjeta de
mantenimiento  debidamente
relenada;

e |a ausencia de danos en las es-
tructuras de soporte;

e la ausencia de anomalics
como orificios obstruidos, es-
capes, indicios de cormosidn,
desconexiones o grietas en los
tubos flexibles.




5. Formacion, informacion y actualizacion
5.1 Determinacion de los encargados del servicio antiincendios

Las medidas de prevencién y de proteccién contra los ries-
gos de incendio no son, por si solas, suficientes para garan-
tizar una respuesta eficiente en caso de que se produzca
una situacién de emergencia. En efecto, numerosos incen-
dios pueden prevenirse si se llama la atencion del personal
a las causas vy los peligros de los incendios mds habituales
y esto solo puede llevarse a cabo mediante una actividad
adecuada de formacién, informacion y actualizacién. En los
articulos 36 y 37 del decreto legislativo n.° 81/08 se establece
la obligacion de que el empleador preste a los trabajadores
una informacién e formacién adecuadas en materia de:

a) los riesgos vinculados a la actividad de la empresa en
general y alas tareas especificas que se realizan;

b)las medidas de prevencién y de proteccidén contra
incendios que se adoptan en la empresa, con especial
atencidon a las cuestiones siguientes:

e la ubicacién de los sistemas antincendios;

e la ubicacién de las vias de salida;

e |a forma de apertura de las puertas de las salidas;

e el comportamiento correcto en caso de incendio,




como por ejemplo mantener cerradas las puertas
resistentes al fuego;

la prohibicion de utilizar los ascensores para la
evacuacioén en caso de incendio;

c) los procedimientos que deberdn adoptarse en caso de
incendio (referentes a los primeros auxilios, la lucha confra el
incendioylaevacuacion de loslugares de frabajo) y en particular:

las acciones que deben adoptarse cuando se
descubre un incendio;

cdmo accionar una alarma;

las acciones que deben adoptarse cuando se oye
una alarma;

el procedimiento de evacuacion hasta el punto
de reunién en un lugar seguro;

el tipo de llamada a los bomberos.

“ADDETTO
ANTINGENDIO

*ENCARGADO
DEL SERVICIO
ANTIINCENDIO
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El empleador, en funcién del resultado de la valoracion de
los riesgos de incendio y lo que se indique en el plan de
emergencia, determinard y designard a los frabajadores
encargadosde poneren prdcticalas medidas de prevencién
de incendios, la lucha contra el incendio y la gestién de las
emergencias, los cuales se denominardn “encargados del
servicio antiincendios”, o bien él mismo cuando proceda. Los
trabajadores asignados al servicio antiincendios deberdn:

e qsistir a los cursos de formacion y de actualizacion
establecidos en el decreto;

e obtener el certificado de idoneidad técnica emitido
por el cuerpo de bomberos, tras haber superado una
prueba técnica (citada en articulo 3 de la ley n.° 609
del 28 de noviembre de 1996) si desempenan sus
funciones en lugares de frabajo en los que se realizan
actividades recogidas en el Anexo X del decreto.

El servicio anfincendios siempre debe estar presente
durante el ejercicio de la actividad, en particular cuando
se produzcan condiciones de riesgo para los frabajadores
y otras personas presentes por cualquier motivo, salvo que
no se haya demostrado mediante la valoracién especifica
que la medida adoptada no expone a los frabajadores y las
demds personas presentes a cualquier riesgo de incendio.

Nota

Ademas de la informacién, la formacién, la instruccién del personal y las
pruebas de emergencia, en el Documento de valoracién del riesgo (DVR)
deberan figurar los controles y el mantenimiento de las instalaciones
y de los equipos antiincendios [articulo 6, parrafo 1, letra e) del decreto
legislativo n.° 81/08].




5.2 Formacién y grados de riesgo de incendio

El contenido minimo de los cursos de formacidn para los en-
cargados del servicio antiincendios debe ajustarse al fipo de
actividad y al grado de riesgo de incendio de la misma, asi
como a las tareas especificas asignadas a los frabajadores.
Teniendo en cuenta los criterios mencionados, se ha elabo-
rado a modo de ejemplo una lista de las actividades com-
prendidas en los grados de riesgo alto, medio y bajo, asi
como el contenido minimo vy la duracién de los cursos de
formacion y actualizacion relativos:

CURSO A: curso para los encargados del servicio antiincen-
dios que desempenan actividades con riesgo bajo de in-
cendio (duracién minima de 4 horas).

CURSO B: curso para los encargados del servicio antiincen-
dios que desempenan actividades con riesgo medio de in-
cendio (duracién minima de 8 horas).

CURSO C: curso para los encargados del servicio antiincen-
dios que desempenan actividades con riesgo alto de incen-
dio (duraciéon minima de 16 horas).

Los contenidos de cada curso pueden ampliarse debida-
mente para adecuarse a situaciones especificas de riesgo.

CURSO A:

1) El incendio y la prevencion (1 hora de duracién)

e Los principios de la combustion.

e Los productos de la combustion.

e Las sustancias extintoras segun el tipo de incendio.
e Los efectos del incendio sobre las personas.

e Las prohibiciones y limitaciones de actividades.

e Las medidas de comportamiento.

2) Proteccién contra incendios y procedimientos que deben
adoptarse en caso de incendio (1 hora de duracién)

* Las principales medidas de proteccion contra incendios.




Ejemplo de actividades que
deben considerarse con un
riesgo medio de incendio:

a) Los lugares de trabajo
comprendidos en las categorias
A y B del Anexo I del decreto del
Presidente de Republica Italiana
n° 151 del 1 de agosto de 2011.

b) Las obras temporales vy
moviles donde se almacenen y
usen sustancias inflamables, y se
utilicen llamas libres, a excepcién
de las que se encuentren en su
totalidad al aire libre.

Se engloban en la categoria
de riesgo bajo de incendio las
actividades que no se incluyen
en las categorias de riesgo medio
y alto, y que se desempefien
en lugares en los que, en
general, haya sustancias poco
inflamables, las condiciones
de ejercicio ofrezcan escasas
posibilidades de que se genere
un foco de incendio y no existan
probabilidades de que se
propaguen las llamas.

e La evacuacion en caso de
incendio.

¢ La llamada de los medios de
emergencia.

3) Ejercicios practicos

(2 horas de duracién)

¢ Informacién y aclaraciones so-
bre los extintores portdtiles.

¢ Instrucciones de uso de los ex-
tintores portdtiles efectuada
mediante una demostraciéon
prdctica.

CURSO B:

1) El incendio y la prevencién de
incendios (2 horas de duracién)

¢ Los principios de la combustion
y el incendio.

* Las sustancias extintoras.

¢ Los tridingulos de la combustion.

e Las principales causas de un
incendio.

e Los riesgos para las personas
en caso de incendio.

e Los principales aspectos a te-
ner en cuenta y medidas para
prevenir los incendios.

2) La proteccién conira incendios
y los procedimientos que deben
adoptarse en caso de incendio
(3 horas de duracién)

e Las principales medidas de pro-
teccion contra los incendios.

e Las vias de evacuacion.

¢ Los procedimientos que han de
adoptarse cuando se descubre
un incendio o en caso de alarma.




Los procedimientos para la evacuacion.
La relacion con el cuerpo de bomberos.
Los equipos v las instalaciones de extincion.

Los sistemas de alarma.

La senalizacion de seguridad.
La iluminacién de emergencia.

3) Ejercicios prdcticos (3 horas de duracién)
Informacion y aclaraciones sobre los medios de extincion

mads difundidos.

Informacioén y aclaraciones sobre los equipos de

proteccién individual.

Practica de la utilizacién de los extintores portdtiles y
modo de uso de las bocas de incendio de 45y de 25 mm.

CURSO C

1) El incendio y su prevencion
(4 horas de duracion)

Los  principios de la
combustion.

Las principales causas de
incendio en relacién con el
ambiente de frabagjo.

Las sustancias extintoras.

Los riesgos para las personas
y el medioambiente.

Las medidas especificas de
prevencion de incendios;
aspectos relacionados con
el comportamiento para
prevenir los incendios.

La importancia del control
de los ambientes de trabagjo.
La importancia de las
comprobaciones y del
mantenimiento de los
equipos antiincendios.

Ejemplo de actividad
considerada de riesgo alto de
incendio:

a) Las industrias y los almacenes
contemplados en los articulos 6 y
8 deldecretolegislativon.® 334 del
17 de agosto de 1999y posteriores
enmiendas y adiciones.

b) Las actividades recogidas en la
categoria C del Anexo I del decreto
del Presidente de la Republica
[taliana n.° 151 del 1 de agosto de
2011.

) Las obras temporales o méviles
bajo tierra para la construccion,
el mantenimiento y la reparacién
de tuneles, cuevas, pozos Yy
estructuras similares de longitud
superior a 50 m.

d) Las obras temporales o
moviles donde se empleen
explosivos.




2) La proteccidn contra los incendios (4 horas de duracién)

Las medidas de proteccion pasiva.

Las vias de evacuacion, la compartimentacion y los
distanciamientos.

Los equipos vy las instalaciones de extincion.

Los sistemas de alarma.

La senalizacién de seguridad.

Las instalaciones eléctricas de seguridad.

La iluminacién de seguridad.

3) Procedimientos que deben adoptarse en caso de incendio
(4 horas de duracion)

Los procedimientos que deben tomarse cuando se
descubre un incendio.

Los procedimientos que deben adoptarse en caso de alarma.
La modalidad de evacuacion.

Las modalidades de llamada a los servicios de
emergencia.

La colaboracién con los bomberos en caso de
intervencion.

La ejemplificacion de una situacion de emergencia vy
procedimientos operacionales.

4) Ejercicios prdcticos (4 horas de duracién)

Informacion y aclaraciones sobre los equipos vy las
instalaciones principales de apagado.

Informacion sobre los equipos de proteccién individual
(mdscaras, autoprotector, monos, etc.).

Ejercicios sobre el uso de los equipos de apagado y de
proteccidn individual.

Los miembros del servicio antiincendios deberdn asistir a
cursos especificos de actualizacién cada tres o cinco anos
segun el programa vy la duraciéon, en funcion de los grados
de riesgo alto, medio y bajo.

CURSO A: curso de actualizacién para miembros del servicio
antiincendios que realicen actividades con riesgo bajo de
incendio (2 horas de duracién).




CURSO B: curso de actualizacién para miembros del servicio
antiincendios que realicen actividades con riesgo medio de
incendio (5 horas de duracién).

CURSO C: curso de actualizacidn para miembros del servicio
antiincendios que realicen actividades con riesgo alto de
incendio (8 horas de duracién).

CURSO DE ACTUALIZACION A:

1) Ejercicios prdcticos (2 horas de duracién)

e Informacién sobre las medidas de vigilancia estableci-
das en el Anexo VI del presente decreto y aclaraciones
sobre los extintores portdtiles.

e Instrucciones de uso de los extintores portdtiles efectua-
da mediante una demostracion prdctica.

e Confrol de los ejercicios.

CURSO DE ACTUALIZACION B:

1) El incendio y la prevencion (1 hora de duracién)

Los principios de la combustién.

Los productos de la combustién.

Las sustancias extintoras segun el tipo de incendio.
Los efectos del incendio sobre las personas.

Las prohibiciones y las limitaciones de actividad.
Las medidas de comportamiento.

2) Proteccion contra incendios y procedimientos que deben
adoptarse en caso de incendio (1 hora de duracién)

* Las principales medidas de proteccion contra incendios.
e Laevacuacién en caso de incendio.

* Lallamada alos medios de emergencia.

3) Ejercicios précticos (3 horas de duracién)

e Informacién sobre las medidas de vigilancia vy
aclaraciones sobre los extintores portdtiles.




e Prdctica de la utilizacién de los extintores portdtiles y
modo de uso de las bocas de incendio de 45y de 25 mm.

CURSO DE ACTUALIZACION C:

1) El incendio y su prevencion (2 horas de duracién)

e Los principios de la combustion y el incendio.

e Las sustancias extintoras.

* Los tridngulos de la combustion.

e Las principales causas de un incendio.

e Losriesgos para las personas en caso de incendio.

e Los principales aspectos a tener en cuenta y medidas
para prevenir los incendios.

2) Proteccién contra incendios y procedimientos que deben
adoptarse en caso de incendio (3 horas de duracién)

e Las principales medidas de proteccidn contra los
incendios.

* Las vias de evacuacion.

e Los procedimientos que han de adoptarse cuando se
descubre un incendio o en caso de alarma.

e Los procedimientos para la evacuacion.

e Larelacion con el cuerpo de bomberos.

e Los equipos v las instalaciones de extincion.

e Lossistemas de alarma.

e Lo senalizacion de seguridad.

e Lailuminacién de emergencia.

3) Ejercicios prdcticos

Nota (3 horas de duracion)

De conformidad con las modali- e Informacidén de las medidas
dades establecidas en el Anexo [ de vigilancia y aclaraciones so-
de los acuerdos entre el Gobier-  pre los medios de extincion mas
no, las regiones y las provincias difundidos.

auténomas de Trento y Bolzano «Informaciéon y aclaraciones
del 21/12/2011, se permite el uso sobre los equipos de proteccion
de la formacién en linea solo para individual.

la parte tedrica del curso dedicada
a las actividades con bajo riesgo de
incendio y la actualizacion relativa.

e Prdcticas de la utilizacion de
los extintores portdtiles y modo
de uso de bocas de incendio
de 45y de 25 mm.




5.3 Formadores

Los cursos de formacion y de actualizacidon mencionados
en los pdrrafos precedentes deberdn ser impartidos por
formadores que cumplan determinados requisitos. Los
formadores deben adaptar el contenido minimo de los
cursos de formacion y de actualizacién para encargados
del servicio antiincendios a las cuestiones siguientes:

e el ftipo de actividad;

e el grado de riesgo de incendio;

e las tareas especificas encomendadas a los
frabajadores.

El formador emitird un certificado de asistencia tras la
superacion de la prueba de aptitud. Los formadores deberdn
conservar las actas y tener a disposicidén de los drganos de
supervision la documentacién de cada curso de formaciony
de actualizacion impartido relativa al periodo de ejecucion,
los datos personales de los candidatos que asistieron al curso
con las correspondientes hojas de firma de los alumnos y los
profesores, las pruebas y el lugar donde se realizd la prueba
prdctica.

* CORSO
ANTINCENDIO
**ATTESTATO
| DI FREQUENZA

* CURSO ANTIINCENDIO
**CERTIFICADO DE ASISTENCIA




6. El plan de emergencia

Como se ha visto en el Capitulo 2, con la valoracién de
los riesgos se determinan las medidas de prevencion y de
proteccién encaminadas a cumplir las normas de seguridad
contra incendios preestablecidas.

De esta forma el riesgo de incendio puede reducirse, pero
no eliminarse por completo. Por consiguiente, deberdn
preverse todos los posibles casos de incendio y planificar
para cada uno de ellos las medidas de gestion que deberian
adoptarse para combatirlos. Este sistema organizado de los
sucesos que se pueden producir en el lugar de trabajo y la




planificacion de las medidas de respuesta es, en resumidas
cuentas, el plan de emergencia.

6.1 Objetivos

El objetivo principal del plan de emergencia consiste en mini-
mizar los danos causados por el incendio cuya posibilidad de
producirse se debe a la parte de exposicidn al riesgo que no se
ha podido eliminar con las medidas de prevencién y de pro-
teccién adoptadas.

Para lograr el objetivo fijado, el plan debe poder representar
las situaciones posibles de incendio y organizar para cada
una de ellas un sistema de medidas de respuesta que los tra-
bajadores y los agentes externos del servicio de emergencia
deberdn aplicar para hacer frente al suceso en cuestion. E
examen de la eficacia del plano se podrd llevar a cabo me-
diante simulaciones, lo mds realistas posible, de la situacion de
emergencia. La fase de simulacién permite probar silo que se
ha planificado, por lo que hace a los procedimientos de ac-
tivacion de alarmas, los tiempos de evacuacion vy las tareas
desempenadas por el personal encargado de la gestién de la
emergencia, responde a las situaciones de emergencia hipo-
téticas y si, en caso de producirse el incendio, puede reducir
los danos que se causarian.

Etapas principales del plan de emergencia en actividades de dimensiones reducidas: recorrer las vias de
evacuacion; establecer las posibles puertas resistentes al fuego; deferminar la posicion de los dispositivos de

alarma; determinar los equipos antiincendios y comunicar al cuerpo de bomberos la posible alarma.



Mas informacion

Las empresas que se desempefian en los lugares de trabajo(*) tienen
la obligacién de elaborar el plan de emergencia. Se incluyen los
establecimientos abiertos al publico con una capacidad superior a 50
personas. A excepcion de los establecimientos abiertos al publico con
una capacidad superior a 50 personas para los cuales el empleador debe
elaborar un plan de emergencia simplificado, establecido en el punto 8.4
del Anexo VIII, asi como de las empresas comprendidas en el articulo 3,
parrafo 2 del presente decreto, para los lugares de trabajo con menos
de 10 trabajadores, el empleador no esta obligado a elaborar un plan de
emergencia, siempre y cuando se adopten las medidas organizativas y de
gestién necesarias en caso de incendio; tales medidas deben figurar, de
todos modos, en el documento de valoracion de los riesgos.

* En el arficulo 62 del decrefo legislativo n.° 81 del 9 de abril de 2008, los lugares de
trabajo se definen como el lugar destinado a acoger puesfos de trabajo, ubicados en
el interior de la empresa o de la unidad de produccién, asi como cualquier ofro lugar
que pertenezca a la empresa o a la unidad de produccién que sea accesible para el
trabajador en el émbito de su propio trabaijo.

6.2 Contenidos

Los contenidos principales que deben figurar en el plan
de emergencia vinculan el incendio con las acciones que
los trabajadores deberdn emprender, teniendo en cuenta
las personas presentes, los lugares interesados y el fipo de
actividad desempenada.

Los incendios que podrian producirse en el interior del lugar
de trabajo pueden deducirse de la valoracion de los riesgos.
De hecho, si la determinacién de los peligros presentes en
el lugar de trabagjo se ha realizado correctamente (véase
el Capitulo 2), el documento de valoracién de los riesgos
permitird determinar los sucesos accidentales a partir de los
ambientes, los materiales y las actividades laborales con
riesgo de incendio que se examinan en el mismo documento.
En consecuencia, el empleador deberd prever las posibles
siftuaciones de emergencia y valorarlas feniendo en cuenta
los aspectos concretos que caracterizan aquel lugar de




frabajo. Entre los aspectos principales deben considerarse el
tipoy la distribucién de los lugares afectados por el hipotético
suceso que, en la gestion de la situacion de emergencia,
estdn directamente relacionados con la evacuacion del
edificio y la contencion del incendio. Los efectos inducidos
por las caracteristicas tipicas del lugar del trabajo y del sitio
son, por ejemplo, los relativos a la geometria, como la altura,
el nUmero de plantas sobre el nivel del suelo, las aberturas
y la distribucion interior. Estas caracteristicas influyen en la
posibilidad de que los bomberos consigan llegar alazona en
la que se ha producido en incendio, ya sea por la idoneidad
de los vehiculos, como por la altura méxima de la escalera
o la utilizaciéon de los dispositivos de proteccion individual.

» Actividades presentes
* Lugares en riesgo

» Vias de evacuacion

» Sistema de deteccion

Sala
Despensa
Cocina
Almacén

» Cocinero

» Supervisores

» Personal del servicio de emergencia con tareas
especificas (camareros, empleados, etc.)

Alarma

Activacion empleados

Llamada a los bomberos

Evacuacién

Asistencia a personas con discapacidad
(motora, auditiva, etc.)

* Puntos de reunion

» Procedimiento para zonas en riesgo
especifico

Esquema del plan de emergencia de un resfaurante.




La ubicacion del lugar de trabajo también influye en el plan
de emergencia: estar en un centro urbano en lugar de una
zona industrial o en el campo supone una condicidn de
viabilidad y de acceso de los vehiculos de asistencia muy
distinta.

Se deberd planificar el sistema de respuesta a la emergencia
en todas las situaciones de emergencia previstas vy
analizadas en relacion con el tipo de lugar de trabajo. En la
prdctica, se trata de establecer una secuencia de acciones
referente ala alarma, la evacuacién, los puntos de reunién,
la activaciéon de los empleados vy el apoyo a los equipos de
bomberos. Por consiguiente, el empleador deberd estimar
el nUmero de trabajadores que habrd de destinarse a la
gestion de la situacion de emergencia para cada caso
previsto en el plan. Con vistas a poner en marcha de forma
eficaz las indicaciones del plan, se determinardn, una a
una y con claridad, las personas a las que encomiendan
las distintas funciones de los procedimientos planificados.
La indicacién de las personas encargadas deberd ser
inequivoca, de forma que se sepa “quién hace qué’ sin que
haya duplicaciones de las acciones previstas.

l ‘ Es importante que

cada uno sepa
qué hacer y que
se establezcan
con dlaridad las
personas que
desempefiarén
una funcién activa
en el plan de
emergencia.




Por Ultimo, deberd identificarse
a las personas que podrian estar
presentes durante el incendio.
Esta caracteristica se refleja, du-
rante la emergencia, en la capo-
cidad de reconocer los peligros y
la disposicion de los ambientes y
en la rapidez a la hora de poner
en practica conductas predefini-
daos.

La elaboracion del plan de emer-
gencia deberd tener en cuenta
en todo caso el fipo de actividad
y las dimensiones del lugar del
frabajo. Para los lugares de fro-
bajo de pequenas dimensiones,
el plan se puede limitar a avisos
escritos que contengan normas
de conducta. Para los lugares
de frabajo situados en un mismo
edificio, pero con empleadores
distintos, el plano se deberd elo-
borar en colaboracién entre los
mismos.

Para los lugares de trabajo de
grandes dimensiones o com-
plejos, el plan deberd incluir
ademds un plano en el que se
indicard lo siguiente:

Indicaciones relativas a los

procedimientos y las conductas

que se sefialaran en el plano

Las obligaciones del personal
de servicio encargado de des-
empefiar tareas especificas
en relacion con la seguridad
contra incendios, como por
ejemplo telefonistas, guar-
das, jefes de departamento,
personal de mantenimiento o
vigilantes.

Las obligaciones del personal
a quien se encomiendan res-
ponsabilidades concretas en
caso de incendio.

Las disposiciones necesarias
para garantizar que todo el
personal esté informado de
los procedimientos que de-
ben adoptarse.

Las medidas especificas que
deben aplicarse con respecto
a los trabajadores expuestos
ariesgos especiales.

Las medidas especificas para
las zonas con riesgo alto de
incendio.

Los procedimientos de lla-
mada a los bomberos para
informarles a su llegada y
prestarles la ayuda necesaria
durante la intervencion.

Eiemplo de plano
que debera
incluirse en el plan

de emergencia




e Las caracteristicas de la distribucion del lugar, con
especial atencidn al uso al que se dedican las diversas
zonas, las vias de evacuacion y la compartimentalizacién
contra incendios.

e El tipo, el nUmero vy la ubicacidén de los equipos vy las
instalaciones de extincion.

e La ubicacién de las alarmas y de la central de control.

e La ubicacién del interruptor general de la alimentacion
eléctrica y de las vdlvulas de interceptacion de las
conducciones de agua, gas y otros fluidos combustibles.

Contenido del plano

e Lasacciones quelos trabajadores deberan emprender en caso de incendio.

e Los procedimientos para la evacuacion del lugar de trabajo que los
trabajadores y otras personas presentes deberan poner en marcha.

e Las disposiciones para solicitar la intervencion de los bomberos y
para facilitar la informacién necesaria a su llegada.

e Lasmedidas para ayudar a los discapacitados.

6.3 Aspectos criticos

En la redaccion de un plan de emergencia, elaborado se-
gun se indica en el punto anterior, serd oportuno analizar
algunos aspectos criticos que podrdn intervenir durante el
incendio y que influyen en gran medida en la funcionali-
dad del propio plan. Un primer aspecto que ha de valorar-
se guarda relacion con el impacto psicoldgico del suceso
gue estd teniendo lugar. La situacién de emergencia es una
condiciéon imprevista de peligro a la que las personas deben
responder con prontitud activando una serie de competen-
cias técnicas y mentales. Por consiguiente, la respuesta in-
dividual, ademds de ser inmediata, deberd garantizar que
se adopten las acciones correctas, sin dejarse llevar por el
pdnico. Por ello, es esencial conocer el plan de emergen-
cia y las situaciones que en él se representan, y aprender




a modificar la conducta para responder de la mejor forma
posible ante la situacién de emergencia.Otro elemento que
ha de tenerse en cuenta tiene que ver con los productos de
la combustion (humo, calor, llamas y gas). La formacion de
estos elementos dificultard la puesta en marcha de las ac-
ciones previstas en el plan de emergencia, sobre todo por
lo que hace al tiempo necesario para aplicarlas, que serd
mayor respecto al que se necesita en condiciones normales.
Este aspecto también influye en la distribucion del lugar de

Factores que influyen en el plan

e Lascaracteristicasdeloslugares con especial atenciénalas vias de evacuacion.

e Elsistema de deteccion y de alarmas antiincendios.

e Elnumero de personas presentes y su ubicacion.

* Los trabajadores expuestos a riesgos especiales.

e Lapresencia de trabajadores discapacitados.

¢ Elnumero de empleados encargados de poner en marcha y controlar
el plan, asi como de la asistencia para la evacuacion.

e Elgrado de informacién y formacién prestado a los trabajadores.

frabajo, en particular, en los recorridos y las salidas de se-
guridad. La insuficiente sefalizacién y la distribucién de los
mismos, que suele ser casual, no permiten encontrarlos con
rapidez en condiciones de escasa visibilidad. En tales situa-
ciones, parece probado que la busqueda instintiva de la via
de escape esté orientada a recorrer en sentido opuesto el
frayecto desde la entrada hasta el punto en el que se en-
cuentra la persona, lo que hace que el recorrido de las vias
de evacuacion predeterminadas en el plan sea totalmente
ineficaz. Por Ultimo, un aspecto de vital importancia en la
redaccién del plan de emergencia guarda relacién con la
prevision de adoptar medidas encaminadas a ayudar a los
discapacitados. Ello reviste aun mds importancia en los luga-
res muy concurridos o alejados de las salidas de seguridad,
o bien en las plantas altas. En consecuencia, las medidas de
gestion planificadas deberdn garantizar lo siguiente:




laidoneidad de las personas o los equipos de asistencia
a los discapacitados;

la distincion de las necesidades de asistencia
(invidentes, personas con movilidad reducida, etc.);

la formacién de los agentes de seguridad;

la dotacién de equipos y ayudas para la evacuacion
(por ejemplo sillas de ruedas); la fijacion de un punto
de reunién seguro para los discapacitados.

Como conclusion de las indicaciones principales del plan de
emergencia, cabe destacar también la necesidad de darlo
a conocer y distribuirlo. Es por ello que el empleador deberd
prestar a los trabajadores una informacion y formacién
adecuadas sobre los aspectos siguientes:

los riesgos de incendio vinculados a la actividad
desempenada;

los riesgos de incendio vinculados alas tareas;

las medidas de prevencion y de proteccion adoptadas en
el lugar de trabgijo;

la ubicacién de las vias de salida;

los procedimientos que delben adoptarse en caso de incendio;
los nombres de los frabajadores encargados de aplicar las
medidas de seguridad;

el nombre del responsable de la actividad.

* Punto de reunion
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