
IMPARIAMO DAGLI ERRORI 

Raccontiamo alcune storie di infortuni perché non ne 

accadano più di uguali  

 

Queste slide nascono dall’idea di unire grafica e informazioni tecniche per formare e sensibilizzare i 
lavoratori in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

L’idea di implementare ulteriormente il gia’ utilissimo progetto con slide e grafica e’ del 
Geom.Benni Paolo di Testo unico sicurezza dot com che oltre ad aver commissionato ad artisti del 
fumetto i disegni presenti in queste slide, ha unito i due lavori in queste utili slide da utilizzarsi du-

ranti percorsi formativi. 
 

Le slide e il fumetto sono ospitate su www.testo-unico-sicurezza.com 

La scheda originale della Campagna Informativa “Impariamo dagli errori” e’ sul sito istituzionale ATS-
BRIANZA che detengono tutti i diritti sulla scheda informativa dalla quale e’ tratto il fumetto e queste 

slide. 

L’artista che ha disegnato le tavole del fumetto e creato i personaggi e’ Piazzi Gabriele che detiene 

tutti i diritti sulla parte grafica. 

PRIMO EPISODIO “PILOTA” 

http://www.testo-unico-sicurezza.com/
https://www.ats-brianza.it/it/casi-infortuni.html
https://www.ats-brianza.it/it/casi-infortuni.html








Impariamo dagli errori

RACCONTIAMO ALCUNE STORIE
DI INFORTUNI PERCHÉ NON NE
ACCADANO PIÙ DI UGUALI.

Storie di Infortuni sul lavoro
ATS BRIANZA racconta e raccoglie sul suo sito istuzionale alcune storie di casi veri indagati, con la
speranza che l’informazione su questi eventi contribuisca a ridurre la possibilità del ripetersi ancora, nei
nostri territori, di infortuni con le stesse dinamiche e che riassumiamo anche noi sul nostro sito per
amplificare e contribuire attivamente alla campagna promossa.
Le schede sono anche un valido strumento da riproporre durante percorsi formativi per analizzare in
aula i vari infortuni.
Le schede riportano foto esplicative e analizzano gli infortuni/quasi infortuni riportando la descrizione
dell'infortunio, l'esito dell'infortunio, il motivo per cui si e' verificato, e come sarebbe stato possibile
prevenirlo

Storie di Infortuni sul lavoro



In un’azienda di produzione di cartone ondulato, l’infortunato,
operaio esperto ed adeguatamente formato, stava procedendo
alla consueta manutenzione periodica (di norma effettuata due
volte a settimana) del gruppo ondulatore di una linea
produttiva; nello specifico si occupava dello smontaggio della
cassetta dei cilindri ondulatori, indicata dalla freccia sullo
schema in foto 1, ove opera il vapore ad alte temperature per
favorire la formazione dell’ ”onda” sui fogli interni che
costituiranno poi il cartone ondulato finito.



Nello specifico la procedura della fase di smontaggio prevede
sostanzialmente di togliere vapore agendo sulle valvole
manuali, scaricare il vapore residuo in atmosfera aprendo la
valvola di scarico e, quando il manometro arriva a zero,
staccare i tubi flessibili, ad attacco rapido, del vapore. La
macchina, visibile in foto 2, era corredata di dichiarazione di
conformità CE e manuale d’istruzioni d’uso e manutenzione;
inoltre, a bordo della stessa era affissa la procedura di
manutenzione sopra citata.



Dinamica incidente: Durante tale attività, come da procedura e come
previsto nel libretto d’uso e manutenzione dell’impianto, il lavoratore
effettuava il distacco di uno dei due tubi flessibili del vapore (indicato
nella foto 2), ma mentre lo movimentava fuoriusciva
inaspettatamente dell’acqua bollente che lo investiva sulla gamba
destra ustionandolo. Contatto: tra la gamba destra e l’acqua ad alta
temperatura.



Dinamica incidente: Durante tale attività, come da procedura e come
previsto nel libretto d’uso e manutenzione dell’impianto, il lavoratore
effettuava il distacco di uno dei due tubi flessibili del vapore (indicato
nella foto 2), ma mentre lo movimentava fuoriusciva
inaspettatamente dell’acqua bollente che lo investiva sulla gamba
destra ustionandolo.



Dinamica incidente: Durante tale attività, come da procedura e
come previsto nel libretto d’uso e manutenzione dell’impianto,
il lavoratore effettuava il distacco di uno dei due tubi flessibili
del vapore (indicato nella foto 2), ma mentre lo movimentava
fuoriusciva inaspettatamente dell’acqua bollente che lo
investiva sulla gamba destra ustionandolo.

Contatto: tra la gamba destra e l’acqua ad alta temperatura.

Esito trauma: Ustione di II° grado coscia e ginocchio dx
-Giorni complessivi di infortunio: 27
-Nessun grado percentuale di invalidità riconosciuto da INAIL





Perché è avvenuto l’infortunio?
Determinanti dell’evento:

Presenza di acqua bollente dovuta alla condensazione di vapore
all’interno del tubo flessibile.

Criticità organizzative alla base dell’evento:

Rischio residuo di fuoriuscita di acqua bollente non considerato
nella progettazione, nella valutazione del rischio e nelle relative
procedure di manutenzione.





Andiamo in dettaglio
su come si poteva
prevenire l’infortunio.



Come prevenire:

Installazione di innesti rapidi per vapore a doppia otturazione che evitano qualsiasi fuoriuscita di liquido o vapore in
quanto automaticamente sezionano il flusso.
Esempi di raccordo per tipi di otturazione (assente, semplice, doppia)



Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere
azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a
rischi le persone.

Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve eliminare o
ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella
costruzione della macchina), adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi
che non possono essere eliminati, informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta
efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e
segnalare, se necessario, la necessità di fornire dispositivi di protezione individuale

Le istruzioni devono anche richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina che
potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.

Apposizione di idonea segnaletica indicante il rischio di ustione.



Rappresentazione Grafica dell'Infortunio



Queste slide nascono dall’idea di unire grafica e informazioni tecniche per formare e sensibilizzare i lavoratori in
materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Le notizie e l’analisi proviene dalla Campagna Informativa “Impariamo dagli errori” del Dott. Marco Canesi con il
contributo del Dott. Michele Montresor Coordinamento del Tecnico della Prevenzione Sergio Bertinelli ATS Brianza -
Editing a cura del T.d.P. Dott.ssa Alessandra Longo – Web Master Roberto Furlani Inchiesta Infortuni TDP ATS Brianza
Dott.ssa Beatrice Terraneo – redazione scheda Dott. Mirko Danze Tecnico della Prevenzione ATS Insubria.

L’idea di implementare ulteriormente il gia’ utilissimo progetto con slide e grafica e’ del Geom.Benni Paolo di Testo
unico sicurezza dot com che oltre ad aver commissionato ad artisti del fumetto i disegni presenti in queste slide, ha
unito i due lavori in queste utili slide da utilizzarsi duranti percorsi formativi.

Le slide e il fumetto sono ospitate su www.testo-unico-sicurezza.com
La scheda originale della Campagna Informativa “Impariamo dagli errori” e’ sul sito istituzionale ATS-BRIANZA che
detengono tutti i diritti sulla scheda informativa dalla quale e’ tratto il fumetto e queste slide.
L’artista che ha disegnato le tavole del fumetto e creato i personaggi e’ Piazzi Gabriele che detiene tutti i diritti sulla
parte grafica.

Il Geom.Benni paolo non e’ in alcun modo collegato all’ats Brianza e i relativi curatori del progetto «impariamo dagli
errori» in quanto le presenti slide e progetto grafico sono realizzati in completa autonomia senza alcun patrocinio
dell’Ats brianza.
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Che scottatura!                                                                                rif. ATS Db inf. n.° 132 / 2012/ Rev. 4 
 

                   
 

 

Tipo di Infortunio: proiezione di acqua ad alta temperatura/anomalia macchina 
 

Lavorazione: produzione cartone ondulato/manutenzione linea produttiva  
 

 

Descrizione infortunio:    
Contesto:  
In un’azienda di produzione di cartone ondulato, l’infortunato, operaio esperto ed adeguatamente 
formato, stava procedendo alla consueta manutenzione periodica (di norma effettuata due volte a 
settimana) del gruppo ondulatore di una linea produttiva; nello specifico si occupava dello smontaggio 
della cassetta dei cilindri ondulatori, indicata dalla freccia sullo schema in foto 1, ove opera il vapore ad 
alte temperature per favorire la formazione dell’ ”onda” sui fogli interni che costituiranno poi il  cartone 
ondulato finito. Nello specifico la procedura della fase di smontaggio prevede sostanzialmente di togliere 
vapore agendo sulle valvole manuali, scaricare il vapore residuo in atmosfera aprendo la valvola di scarico 
e, quando il manometro arriva a zero, staccare i tubi flessibili, ad attacco rapido, del vapore. 
La macchina, visibile in foto 2, era corredata di dichiarazione di conformità CE e manuale d’istruzioni d’uso 
e manutenzione; inoltre, a bordo della stessa era affissa la procedura di manutenzione sopra citata. 

Dinamica incidente:  
Durante tale attività, come da procedura e come previsto nel libretto d’uso e manutenzione dell’impianto, 
il lavoratore effettuava il distacco di uno dei due tubi flessibili del vapore (indicato nella foto 2), ma mentre 
lo movimentava fuoriusciva inaspettatamente dell’acqua bollente che lo investiva sulla gamba destra 
ustionandolo. 

Contatto: tra la gamba destra e l’acqua ad alta temperatura. 

 

Esito trauma:    
 Ustione di II° grado coscia e ginocchio dx  
 Giorni complessivi di infortunio: 27   
 Nessun grado percentuale di invalidità riconosciuto da INAIL  

 

 

Foto 1: schema macchina e indicazione della 
cassetta dei cilindri ondulatori  Foto 2: tubi di vapore della cassetta dei cilindri  
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Perché è avvenuto l’infortunio?   
Determinanti dell’evento: 
 Presenza di acqua bollente dovuta alla condensazione di vapore all’interno del tubo flessibile. 

Criticità organizzative alla base dell’evento: 
 Rischio residuo di fuoriuscita di acqua bollente non considerato nella progettazione, nella valutazione 

del rischio e nelle relative procedure di manutenzione. 
 

 
 

Come prevenire:  
 

 Installazione di innesti rapidi per vapore a doppia otturazione che evitano qualsiasi fuoriuscita di 
liquido o vapore in quanto automaticamente sezionano il flusso. Esempi di raccordo per tipi di 
otturazione (assente, semplice, doppia): 

Senza otturazione:  
raccordo e innesto di raccordo a passaggio libero 

 
Otturazione semplice:  
raccordo a chiusura automatica e innesto a passaggio libero 

  
Doppia otturazione:  
raccordo ed innesto di raccordo a chiusura automatica 

  
 Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad 

essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone. 
Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve eliminare o ridurre i 
rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione 
della macchina), adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono 
essere eliminati, informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure 
di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare, se necessario, 
la necessità di fornire dispositivi di protezione individuale. 
Le istruzioni devono anche richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle 
controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base 
all'esperienza, presentarsi. 

 Apposizione di idonea segnaletica indicante il rischio di ustione.  
 

Per chi vuol approfondire: (link utili attivi al 2020)  
 Ricerca generica su un motore di ricerca con questa frase chiave: rischi residui direttiva macchine 
 Ricerca specifica su questi Link:  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=47137&parte=1
%20&serie= (punto 1.7.2 dei RES dell’Allegato I) 
http://www.legisrl.it/la-gestione-dei-rischi-residui-su-macchine-ed-attrezzature-di-lavoro/ 

 Per il modello di analisi adottato dal Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi, 
al quale contribuiscono le REGIONI e l’INAIL, si veda link:   
https://www.inail.it/sol-informo/analisi.do 

 
 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=47137&parte=1%20&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=47137&parte=1%20&serie=
https://www.inail.it/sol-informo/analisi.do
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Rappresentazione Grafica dell'Infortunio 
    

 
 
 
Legenda:   
 

 

n° Fattori di Rischio:  Descrizione: 

 Determinanti dell’evento: 

1 MAT (Materiali) 
Presenza di acqua bollente nel tubo, dovuta alla condensazione del 
vapore al suo interno 

 Criticità organizzative alla base dell’evento: 

2 Datore di lavoro 
Valutazione dei rischi: rischio residuo di fuoriuscita di acqua 
bollente non considerato nella progettazione, nella valutazione del 
rischio e nelle relative procedure di manutenzione. 

 

 TRAUMA

 CONTATTO

 INCIDENTE

Sede anatomica del danno Natura del danno

 Gamba DX  Ustioni di II grado 

Sede del contatto Agente materiale del contatto

 Gamba DX  Acqua bollente 

Tipologia di incidente Agente materiale dell'incidente

Fuoriuscita liquidi caldi  Tubo flessibile 

 1 

 2 
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