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Tipo di infortunio: Caduta di materiale sul lavoratore  
 

Lavorazione: Comparto Legno / Carico pannelli su sezionatrice verticale 
 

 

Descrizione infortunio:  
  

Contesto: Azienda dove si producono imballaggi in legno. Per la costruzione di casse atte a 
contenere e trasportare materiali di varia natura si utilizzano diversi tipi di legname e derivati. 
Le pareti, il fondo e il coperchio delle casse vengono di norma realizzati mediante pannelli in OSB1 
tagliati a misura e quindi inchiodati o avvitati a un telaio in legno massello. 
Il taglio dei pannelli viene effettuato mediante sezionatrice verticale.  
Il carico e lo scarico dei pannelli (1250 mm x 2500 mm x 20 mm, massa pari a circa 40 Kg) viene 
effettuato manualmente da due addetti (“A” e “B”).  
Dinamica incidente: L’addetto “A”, dopo aver appoggiato il proprio spigolo di pannello sul 
supporto della sezionatrice, lasciava la presa del pannello mentre il collega, addetto “B”, era 
ancora in movimento verso la macchina per completare il carico. Il movimento residuo del 
pannello lo faceva ruotare di quel poco che bastava per farlo cadere dal supporto. L’addetto “B” 
cercava di mantenere la presa ma il pannello gli sfuggiva dalle mani e lo colpiva al collo del piede 
provocando una frattura del piede. 
Contatto: pannello in caduta contro il piede. 

 

Esito trauma:    
ü Frattura del piede  
ü 28 giorni complessivi di infortunio 
ü Postumi permanenti: nessuno 
    

 

                                                 
1 In lingua inglese OSB è l’acronimo di Oriented Strand Board (in italiano “Pannello di scaglie orientate”) 
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PŜǊŎƘŞ ŝ ŀǾǾŜƴǳǘƻ ƭΩƛƴŦƻǊǘǳƴƛƻ?   
 

Determinanti dell’evento: 
ü L’addetto “A” lasciava la presa in anticipo senza coordinarsi con l’addetto “B”; 
ü Gli addetti non disponevano di accessori per mantenere una presa migliore dei pannelli, che 

per forma e dimensioni sono difficili e scomodi da maneggiare. 
Modulatori del contatto: 
ü L’infortunato indossava calzature di sicurezza non sufficienti a proteggerlo nella zona del 

trauma (collo del piede) 
Criticità organizzative alla base dell’evento: 
ü Valutazione del rischio incompleta, in relazione ai materiali da movimentare. 

 

 
 

Come prevenire:  
 

ü Effettuare una valutazione dei rischi più completa, andando ad 
analizzare le attività in modo specifico includendo il più possibile le 
sotto-fasi lavorative. Valutare se sia possibile la meccanizzazione 
dell’attività di movimentazione del carico (ML). 

ü Aggiornare la formazione dei lavoratori (rivedere insieme la procedura di 
movimentazione, sensibilizzare gli addetti, chiedere maggiore 
attenzione…) 

ü Fornire ai lavoratori degli accessori specifici per la presa e la 
movimentazione dei pannelli (maniglie ergonomiche). 

ü Fornire ai lavoratori calzature di sicurezza aventi la caratteristica 
aggiuntiva di protezione metatarsale (si mantiene l’ipotesi che la 
probabilità di caduta dei pannelli non possa essere in ogni caso ridotta a 
zero, anche con ulteriori misure di prevenzione). (Marcatura con simbolo 
M norma UNI EN 20345) 

 

 

Per chi vuol approfondire: 
ü Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole o frase chiave: maniglia trasporto 

pannelli impugnatura ergonomica 
ü Ricerca specifica su questo Link:  

http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MalattieProfessionali/Documents/DOC
_suvamovimentazionecarichisenzainfortuni.pdf 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-
rischio/ergonomia/movimentazione-manuale-dei-carichi.html 

ü Per il modello di analisi adottato dal Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali 

e gravi, al quale contribuiscono le REGIONI e l’INAIL, si veda link:   

https://www.inail.it/sol-informo/analisi.do 

 
 

http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MalattieProfessionali/Documents/DOC_suvamovimentazionecarichisenzainfortuni.pdf
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MalattieProfessionali/Documents/DOC_suvamovimentazionecarichisenzainfortuni.pdf
https://www.inail.it/sol-informo/analisi.do
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Rappresentazione Grafica dell'Infortunio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda:   
 
n° 

Fattori di Rischio:  Descrizione: 

 5ŜǘŜǊƳƛƴŀƴǘƛ ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘƻΥ 

1 A.T. (Attività di terzi) 
Il collega lasciava la presa del pannello in anticipo e senza 
coordinarsi con l’infortunato 

2 
U.M.I.  (Utensili, Macchine,            
Impianti) 

Mancanza di accessori per migliorare la presa e la 
movimentazione dei pannelli 

 Modulatori: 

3 
D.P.I. (Dispositivi di 
Protezione Individuale) 

Calzature di sicurezza non sufficienti a proteggere la zona 
del trauma 

 /ǊƛǘƛŎƛǘŁ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƛǾŜ ŀƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘƻΥ 

4 Datore di Lavoro 
Valutazione dei rischi: valutazione dei rischi non 
adeguatamente approfondita in relazione alla sotto-fase 
specifica 

 

 TRAUMA

 CONTATTO

 INCIDENTE

Sede anatomica del danno Natura del danno

 piede  frattura piede

Sede del contatto Agente materiale del contatto

 piede  pannello OSB

Tipologia di incidente Agente materiale dell'incidente

 caduta materiale  Pannello OSB 

 

 1 
 

 2 

 3 

 4 


