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La Collana

Quaderni per immagini nasce dall’esigenza di sperimentare
una tipologia di comunicazione che si possa esprimere esclu-
sivamente attraverso le immagini.

Gli opuscoli sono tratti dai “Quaderni Tecnici per i cantieri tem-
poranei 0 mobili”, collana gia edita dall’Inail, riguardante i di-
spositivi di protezione, le opere provvisionali e le attrezzature
utilizzate dai lavoratori.

| testi sono stati eliminati e alle immagini originali ne sono sta-
te aggiunte delle altre disegnate approfondendo al massimo il
dettaglio di ogni particolare cosi da fornire il maggior numero
possibile di indicazioni per il corretto utilizzo di dispositivi di
protezione, opere provvisionali e attrezzature di lavoro.

Nei cantieri edili si verifica, purtroppo, il piu alto numero di in-
fortuni gravi e mortali. La cospicua presenza di lavoratori stra-
nieri, inoltre, rende necessaria una comunicazione particolar-
mente efficace che superi le barriere linguistiche permettendo
loro di acquisire velocemente gli elementi base indispensabili
per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri nel comune
sforzo di prevenire il pit possibile gli infortuni sul lavoro.
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The series

Images books try out a type of communication expressed only
by images.

Booklets are taken from the “Technical Books for temporary or
mobile construction sites”, a series - already published by In-
ail - concerning protective equipment, temporary works equip-
ment and works equipment used by workers.

Texts have been deleted and drawings have been added to
original images in order to provide more information for the
correct use of protective equipment, temporary works equip-
ment and works equipment.

Unfortunately, the highest rate of serious and fatal accidents
occur in building sites. Besides, the prominent number of for-
eign workers requires an effective communication, which over-
comes linguistic obstacles and provides workers with safety
at work rudiments in order to prevent accidents as much as
possible.
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La série

Cahiers par images nait de I'exigence d’expérimenter une
typolopgie de communication qui ne puisse s’exprimer que par
images.

Les brochures sont tirées des “Cahiers techniques pour les
chantiers temporaries ou mobiles”, une série déja publiée par
I'Inail concernant les équipements de protection, les équipe-
ments temporaires de chantiers et les équipements de chan-
tiers utilisés par les travailleurs.

Les textes ont été éliminés et aux images originales d’autres
images ont été ajoutées, qui soulignent les détails de chaque
caractéristique de maniére a donner le plus haut nombre d'in-
dications pour ['utilisation meilleure des équipements de pro-
tection, équipements temporaires de chantiers et équipements
de chantiers.

Malheureusement dans les chantiers de construction se pro-
duit le plus haut nombre d’accidents graves et mortels. En
plus, la présence importante de travailleurs étrangers appelle
a une communication tout a fait efficace qui surmonte les bar-
rieres linguistiques et leur permette d’acquérir au plus vite les
éléments indispensables pour protéger leur propre sécurité
et celle des autres, dans I'effort de prévenir au maximum les
accidents de travail.
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Seria

Librat me imazhe lindin nga nevoja pér té eksperimentuar
njé lloj komunikimi gé t& mund té shprehet vetém pérmes
imazheve.

Broshurat bazohen né “Fletoret teknike pér kantieret e pér-
kohshme ose té [évizshme”, seri e botuar tashmé nga Inail, gé
trajton pajisjet e mbrojtjes, strukturat e pérkohshme dhe mjetet
e pérdorura nga punonjésit.

Tekstet jané zhdukur dhe imazheve origjinale u jané shtuar té
tiera me maksimumin e hollésive té ¢do detaji né ményre gé
té ofrojné numrin mé té madh t€ mundshém té udhézimeve
pér pérdorimin e sakté té pajisjeve mbrojtése, strukturave té
pérkohshme dhe mjeteve té punés.

Fatkegésisht, né kantieret e ndértimit verifikohet numri mé i
larté i fatkegésive té rénda dhe vdekjeprurése. Pér mé tepér,
numri i larté i punonjésve té huaj né sektor kérkon njé komu-
nikim vecanérisht efikas qé té kapércejé pengesat gjuhésore
duke u lejuar atyre t€ marrin shpejt elementet bazé té domo-
sdoshme pér mbrojtjen e vetes dhe té té tjeréve, né pérpjekjen
e pérbashkét pér té parandaluar sa mé shumé fatkegési né
vendin e punés.



Trabattelli pagina | 9

Colectia de volume

Lucrarea Caiete cu imagini s-a nascut din nevoia de a ex-
perimenta un anumit tip de comunicare exclusiv cu ajutorul
imaginilor.

Brosurile contin informatii extrase din lucrarea intitulata
“Informatii tehnice pentru santierele temporare sau mobile”,
publicata anterior de catre Inail si care se refera la dispozitivele
si echipamentul de protectie, precum si la lucrarile provizorii.

Textele au fost eliminate si, pe langa imaginile originale, au
fost adaugate altele desenate in detaliu, astfel incat sa fie cat
mai sugestive si sa ajute lucratorul sa utilizeze in mod corect
dispozitivele si echipamentul de protectie si sa execute corect
lucrarile provizorii.

Pe santiere se inregistreaza, din pacate, un mare numar de
accidente de munca grave sau mortale. Numarul mare al lu-
cratorilor straini a impus nevoia de eficientizare a comunicarii,
astfel incat sa fie posibild depasirea barierelor lingvistice, iar
muncitorii sa isi insuseasca rapid elementele de baza indis-
pensabile pentru protectia propriei sigurante si a celor din jur,
in efortul comun de a preveni pe cat de mult posibil, produce-
rea accidentelor de munca.
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Trabattelli

I Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli im-
pianti, prodotti e insediamenti antropici dell'lnail ha di recente
realizzato la collana dei ‘Quaderni Tecnici per i cantieri tempo-
ranei 0 mobili’ con l'intento di contribuire ad accrescere il livello
di sicurezza nei cantieri e fornire informative - basate su leggi,
circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a indivi-
duare e perfezionare metodologie operative - per il migliora-
mento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

| trabattelli vengono utilizzati in molteplici attivita effettuate nei
cantieri temporanei 0 mobili quando ci sia la necessita di spo-
starsi rapidamente nel luogo di lavoro e si debbano eseguire
attivita ad altezze non elevate.

Il datore di lavoro sceglie il trabattello piu idoneo alla natura

dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili consi-

derando:

- le dimensioni dell'impalcato

- laltezza massima in base alla presenza o all'assenza di
vento

- la classe di carico

- il'tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gra-
dini scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale

- i carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a ro-
vesciarlo

- le condizioni del terreno

- l'uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre

- la necessita degli ancoraggi.
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Mobile access and working towers

Inail Department of Technological Innovations and Safety of
Plants, Products and Anthropic Settlements has recently real-
ized the series “Technical Books for temporary or mobile con-
struction sites” in order to increase safety at work in the build-
ing sites. The series also provides information - based on laws,
circulars, specific technical rules and guidelines - to improve
prevention measures against occupational risks.

In temporary or mobile construction sites, mobile access and
working towers are used in several activities, which require
moving fast in the working place at low heights.

Employer chooses the mobile access and working tower most

suited to the nature of the work to be performed, on the basis

of:

- working platform

- maximum height based on the presence or absence of
wind

- load class

- access type: stairway, steps ladder, inclined rung ladder,
vertical rung ladder

- horizontal and vertical loads that could turn the mobile ac-
cess and working tower upside down

- ground conditions

- use of stabilizing devices, external juts and/or ballasts

- anchorages requirements.
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Echafaudages roulants

Le Département pour les innovations technologiques et sécu-
rité des installations, produits et établissements anthropiques
de I'lnail a réalisé récemment la série des “Cahiers techniques
pour les chantiers temporaries ou mobiles” avec le but de
contribuer a accroitre le niveau de sécurité dans les chantiers
et fournir des renseignements pour I'amélioration des mesures
de prévention contre les risques professionnels.

Les échafaudages roulants sont utilisés dans nombre d’activi-
tés effectuées dans les chantiers temporaires ou mobiles lors
qu’il y a la nécessité de se déplacer rapidement dans le lieu
de travail et I'on doit exécuter des activités en une hauteur pas
élevée.

L'employeur choisit 'échafaudage le plus adéquat a la nature

des travaux et aux solicitations prévisibles, en considérant:

- les dimensions du pont

- la hauteur maximale sur la base de la présence ou de I'ab-
sence de vent

- la classe de charge

- le type d’accés aux ponts: escalier, échelle & marches,
échelles a barreaux inclinés, échelles a barraux verticaux;

- les charges horizontales et verticales, saillies extérieures
et/ou ballast

- la nécessité des ancrages.
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Skelat e lévizshme

Sé fundi, Departamenti Inail i risive teknologjike dhe sigurisé
sé fabrikave, produkteve dhe vendbanimeve, ka realizuar
seriné e “Fletoreve Teknike pér ksntieret e pérkohshme ose
té 1évizshme” me qgéllim gé té ndihmojé né rritjien e nivelit té
sigurisé né kantiere dhe té ofrojé informacione - té bazuara
né ligje, qarkore, norma teknike specifike dhe udhézime té
pérgjithshme té dobishme pér té dalluar e pérsosur metodat
operative - pér pérmirésimin e masave té parandalimit kundér
rreziqeve profesionale.

Skelat e lévizshme pérdoren né shumé raste gjaté punés
né kantiere té pérkohshme apo té lévizshme kur éshté e ne-
vojshme zhvendosja e shpejté né vendin e punés e kur béhen
punime né lartési jo té médha.

Punédhénési zgjedh skelén e lévizshme mé té pérshtatshme

pér llojin e punés qé do té kryhet dhe té kérkesave té pa-

rashikura duke mbajtur parasysh:

— Madhésiné e platformés mbi té cilén do t€ punohet

- lartésiné maksimale sipas pransé ose mungeses sé erés

- llojin e ngarkesés

— ményrén e mbérritjes né platformé: shkallé me shkallare té
gjera apo té ngushta, e pjerrét apo vertikale

- ngarkesén horizontale dhe vertikale gé mund té shkaktojé
pérmbysjen e skelés

— kushtet e terrenit

— pérdorimin e stabilizuesve, té zgjerimeve té jashtme dhe/
ose té peshave

- nevojén e ankorimeve.
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Schela mobila

Departamentul de inovatii tehnologice si de sigurantd a
instalatiilor, a produselor si a asezérilor umane din cadrul Inail
a realizat recent o serie de lucrari intitulate “Informatii tehnice
pentru santierele temporare sau mobile” cu intentia de a contri-
bui la cresterea nivelului de siguranta in santiere si de a furniza
informatii - bazate pe legi, reguli, norme tehnice specifice si
linii directoare utile pentru identificarea si perfectionarea meto-
dologiei operationale - cu scopul de a imbunatati masurile de
prevenire a riscurilor profesionale.

Platformele de lucru mobile sunt utilizate pentru o varietate de

activitafi desfasurate in santierele temporare sau mobile atunci

cand este nevoie sa a schimba rapid la locul de activitate i in

cazul in care se efectueaza activitatj la inaltime mica. Angaja-

torul alege platforma de lucru cea mai potrivita pentru natura

lucrarilor de efectuat, luand in consideratie urmatoarele:

- Dimensiunea platformei

— Tnéltimea maximé in functie de prezenta sau absenta van-
tului

- Greutatea maxima suportata

— Tipul de acces la platforma: scara rampa, scara cu trepte
scara cu trepte inclinate, scara verticala

- Tipul de greutate orizontala sau verticala care poate provo-
ca rasturnarea

— Conditiile terenului

— Utilizarea stabilizatorilor, proeminentelor exterioare si/sau
balast

- Necesitatea ancorajelor.
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Figura 1 — Trabattello con scala a gradini (in-
clinazione 35° < a < 55°)

Picture 1 — Mobile access and working tower
with stairladder (inclination 35° < a < 55°)

Figure 1 — Echafaudage roulant de service
avec échelle a marches (inclinaison 35° < a
<55°)

Figura 1 — Skelé e |évizshme me shkallé me
shkallare té gjera (pjerrésia 35° < a < 55°)

Figura 1 - Scheld mobild cu scara cu trepte
(inclinatie 35° < a < 55°)
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Figura 2 — Trabattello con scala a pioli inclina-
ta (inclinazione 60° < a < 75°)

Picture 2 — Mobile access and working tower
with inclined ladder (inclination 60° < a < 75°)

Figure 2 — Echafaudage roulant de service
avec échelle inclinée a échelons (inclinaison
60°<a<75°)

Figura 2 — Skelé e |évizshme me shkallé té
e pjerrét me shkallare t& ngushta (pjerrésia
60°<a<75°)

Figura 2 - Scheld mobila cu scara cu sustinere
inclinata (inclinatie 60° < a < 75°)
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Figura 3 — Trabattello con scala a pioli verti-
cale

Picture 3 — Mobile access and working tower
with vertical ladder

Figure 3 — Echafaudage roulant de service
avec échelle verticale & échelons

Figura 3 — Skelé e I8vizshme me shkallé verti-
kale me shkallare té ngushta

Figura 3 - Schela mobila cu scara cu sustinere
pe verticala
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Figura 4 — Trabattello con montaggio dal basso

Picture 4 — Mobile access and working tower
mounted from below

Figure 4 — Echafaudage roulant de service
montée par le bas

Figura 4 - Skelé me montim nga poshté

Figura 4 — Schela mobila cu montaj din partea
de jos
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Figura 5 — Utilizzo di un trabattello multiplo (se
previsto dal fabbricante)

Picture 5 — Using a multiple mobile access
and working tower (if provided for by the man-
ufacturer)

Figure 5 — Utilisation d’echafaudage roulant
de service multiple (si fourni par le fabricant)

Figura 5 — Pérdorimi e njé skele té 1évizshme
té shuméfishté (nése parashikohet nga
prodhuesi i saj)

Figura 5 — Utilizarea unor schele mobile multi-
ple (daca e prevazuta de producator)
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Figura 6 — Utilizzo di due trabattelli con scala
a pioli verticale

Picture 6 — Use of two mobile access and
working towers with vertical ladder

Figure 6 — Utilisation de deux échafaudages
roulants de service avec échelle verticale a
échelons

Figura 6 — Pérdorimi e dy skelave té Iévizshme
me shkallé vertikale me shkallare t& ngushta

Figura 6 - Utilizarea de doua schele mobile cu
scari cu sustinere verticala
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Figura 7 — Trabattello con telaio parapetto
(montaggio dal basso)

Picture 7 — Mobile access and working tower
with guardrail (mounting from below)

Figure 7 — Echafaudage roulant de service
avec cadre de rambarde (fixation par le bas)

Figura 7 — Skelé e Iévizshme me strukturé pér
parapet (montim nga poshté)

Figura 7 — Scheld mobila cu parapet (montaj
in partea de jos)
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Figura 8 — Montaggio di un trabattello

Picture 8 — Assembly of a mobile access and
working tower

Figure 8 — Montage d’un échafaudage roulant
de service

Figura 8 — Montim i njé skele té [évizshme

Figura 8 — Montarea unei schele mobile
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Figura 9 - Trabattello per altezze elevate

Picture 9 — Mobile access and working tower
for elevated heights

Figure 9 — Echafaudages roulant de service
pour haute altitude

Figura 9 — Skelé e |évizshme pér lartési té
médha

Figura 9 — Schela mobila pentru inaltimi mari
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Figura 10 — Trabattello per utilizzo su scale

Picture 10 — Mobile access and working tower
for use on stairs

Figure 10 — Echafaudages roulants de service
pour utilisation sur les escaliers

Figura 10 — Skelé e |évizshme pér pérdorim
mbi shkallé

Figura 10 — Schela mobila de utilizat pe trepte







| Quaderni tecnici per i cantieri
temporanei o mobili, realizzati
per quanti operano nellambito
dei cantieri, sono uno strumento
agile per la formazione dei
lavoratori e per il miglioramento
dell'organizzazione delle piccole
e medie imprese
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