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Hyrje

Transpozimi i Direktivave Evropiane né fushén e sigurisé, té cilat parashikojné
pérfShirjen e stafit né procesin e identifikimit té rrezigeve né vendet e punés dhe
shmangien e tyre, ka béré qé punétorét te kené nje rol thelbésor né parandalimin e
rrezigeve dhe né zgjedhjen e masave specifike, qé duhen mare pér ¢do tipologji pune.
Ndérgjegjésimi i vazhdueshém i sigurisé né puné, qé éshté rrjedhojé jo vetém e
zhvillimit té legjislacionit, por mbi té gjitha e fushatave sensibilizuese té kryera
nga Qeveria dhe nga shoqatat e sektorit, kané ¢uar né njé ulje graduale té
numrit té léndimeve dhe vdekjeve né puné. Konkretisht, né vitin 2012, jané ulur
respektivisht: 8,89% dhe 8,78% né krahasim me vitin e kaluar dhe 23% dhe 27%
krahasuar me vitin 2008.

Megjithaté, statistikat e viteve té fundit tregojné se njé pjesé e konsiderueshme
e viktimave né kéto aksidente, jané emigrantét me prejardhje nga vendet jashté
BE-sé, kjo pér shkak té njohurive té limituara qé ato kané né lidhje me kété temé,
si dhe t€ metodave té ndryshme qé aplikohen né vendet e origjinés. Kjo ka béré
qé Departamenti i Zjarrfikésve, ai i Shpétimit Publik dhe i Mbrojtjes Civile, té
hartojné projekte té drejtpérdrejta pér sensibilizimin mbi siguriné né puné, pér
kété kategori punétorésh.

Qéllim tjetér i kétij botimi, éshté ndérgjegjésimi i punédhénésve jokomunitar, né
ményré qé té gjejné orientimin e duhur né ligjet italiane dhe té jené té afté té marin
masat e nevojshme pér siguriné né puné, prané kompanive qé ata drejtojné. Kjo
do t€ ndihmonte né rritjen e produktivitetit, si edhe né parandalimin dhe ruajtjen
e shéndetit, qé ka gjithashtu vieré sociale dhe humanitare.

Shefi i Departamentit té Zjarrfikésve
Ndihmés Publike dhe té Mbrojtjes Civile
Alberto di Pace






1. Kuadri rregullator
1.1 Kuadri rregullator i dekretit legjislativ 81/08

Njé studim i pérgjithshém i legjislacionit aktualisht né fugi né
fushén e siguris€ dhe higjienés né vendin e punés, e ndan
kuadrin rregullator né dy fusha kryesore:

* njéra ka karakter dhe pérmbajtje t& pérgjithshme
(Kushtetuta, Kodi Civil, Kodi Penal);

e fjefra, mé teknike ka t& béjé me situatat specifike

né puneé.
Kushtetuta joné
e ... parashikon mbrojtjen e shéndetit, si e drejté
themelore e individit dhe né interes t& komunitetit
... (neni 32);
e ... iniciativa ekonomike private, éshté e liré dhe nuk

mund té kryhet ne kontrast me nevojat e shogérisé,
ose Né ményré gé mund t& démtojé siguring, liriné
dhe dinjitefit njerézor ... (Neni 41).

Kodi Penal, pérmban gjithashtu nene t& shumta, gé kané& pér
géllim mbrojtjen e shéndetit dhe sigurisé né vendin e punés:

e Neni40: << ... t& mos parandalosh njé ngjarje, duke

patur detyrim ligjor pér ta parandaluar, &shté njélloj
sikur ta shkaktosh até >>,




e Neni 437: Mosveprimi me paramendim ndaqj
aksidenteve né puné;

e Neni451: Mosveprim me paramendim ndaj kujdesit
dhe mbrojtijes nga fatkeqgésité apo aksidentet né
vendin e punés;

e Neni 589: Vrasje me faj;

e Neni 590: Plagosje me fai.

Sé fundmi, neni "i famshém” 2087 i Kodit Civil, éshté pérgatitur
né ményré té tillé gé cdo dispozité né lidhje me mbrojtjen
e siguris€ dhe shéndetit, duhet detyrimisht t& zbatojé tre
rregullat e pérfshira né té:

e Neni 2087: << ... pronari duhet t&€ ushtroj& masat
e nevojshme né kompaniné e fij, té cilat sipas
vecantisé s& punés, pérvojés dhe teknikés, jané té
nevojshme pér t& mbrojtur integritetin fizik dhe per-
sonalitetin moral té€ personave té punésuar ... >>

e Neni 2050: << Cdokush gé ushtron njé aktivitet &
rrezikshém, duhet té€ marré cdo masé paraprake
pér té parandaluar démet ndaqj té tjeréve . >>

Thellim

Termi “vecantité e punés”, i referohet njohurive specifike g€ sipérmarrési (pronari)
duhet té keté, né lidhje me aktivitetin qé ai ka ndérmarré, duke pérgatitur né kété
meényré mjedisin e punés, duke bleré pajisjet e nevojshme dhe duke pérzgjedhur
bashképunétorét né ményrén gé té optimizojé rezultatin e prodhimit, por edhe té
sigurojé mbrojtjen e punétoréve dhe té té gjithé atyre gé mund té pésojné démtime
nga puna e ushtruar né kompaniné e tij.

Termi “pérvoje” 1 referohet vémendjes nga ana e sipérmarrésit dhe
bashképunétoréve té tij, pér ngjarjet gé ndodhin gjaté procesit té punés né até
sektor, duke iu referuar vecanérisht aksidenteve dhe sémundjeve profesionale .
Termi “teknike”, do té thoté se punédhénési dhe ndihmésit e tij, me kujdes, zell
dhe aftési, pérvec miratimit t& cdo mase paraprake pér té garantuar siguriné
e punétoréve, ndjekin edhe evolucionin tekniko-shkencor té sektorit, pér té
garantuar siguring.




Ligji pércakton gjithashtu, se azhornimi teknik dhe shkencor,
nénkupton maksimumin e teknologijisé: kjo nuk do t€ thoté
shpikjet e fundit, por teknologjia gé pérdoret zakonisht, né
raport me llojin dhe réndésiné e rrezigeve ge paraget ai
biznes.

Shkelja e tre parimeve té nenit 2087, ashtu si edhe shkelja e
normave té vecanta pér parandalimin e aksidenteve, mund
té réndojné pozicionin e subjektit gé kryen veprén, sipas
nenit. 589 dhe 590 paragrafi p. (vrasje me faj — plagosje me
faj).

Pésa i pérket anés teknike, i referohemi né vecanti njé séré
rregullash teknike, té cilat gé prej viteve '50 (d.P.R 547/55,
d.P.R 303/56, d.P.R 164/56 etj.) i dhané jeté t& ashtuquajturit
“impakt normo-teknik”.

Bazuar kryesisht né respektimin e normave teknike, punonjési
konsiderohej si njé subjekt pasiv, pothuajse si njé pjesé e
makineris€, e cila duhej trajnuar pér t&€ punuar né ményré té
pérséritur.

Né fund té viteve shtatédhjeté, dolén njé séré direktivash
sociale evropiane, té cilat mé tutje u béné pjesé e sistemit
toné rregullator. Kéto direktiva, futén njé ményré té re pérsa
i pérket menaxhimit té siguris€, ményre kjo e cila do t& merte
formé me miratimin e direktiva 89/391/EEC mé 12 gershor
1989 “Pé&rmirésimi i siguris€ dhe i shéndetit t& punétoréve né
vendet e punés”, zbatuar né ltali me dekretin “e famshém™
nr. 626, t& vitit 1994.




Dekreti legjislativ 626, pérbén njé hap t€ réndésishém gé
e zhvendos fokusin nga ai gé ishte thjesht parandalimi
teknik, né njé kuadér mé té gjeré ligjor, i cili ndérhyn né
organizimin, formimin dhe informimin si edhe ndérgjegjésimi
dhe pjesémarrja e punétoréve, duke véné késhtu individin
né gendér té sistemit t& parandalimit.

Pér heré té paré, éshté diktuar me ligj detyrimi gé ka
kompania pér t&€ maré masat e sigurisé€, pércaktuar né
dekretin legjislativ nr. 626/94.

Me daté 30 prill 2008 éshté publikuar dekreti legijislativ n.
81 “Zbatimi i nenit 1 té Ligjit 3 gusht 2007, n. 123, né lidhje
me mbrojtien e shéndetit dhe siguris€ né vendin e punés
“(i ashtuquajtur “tekst i vetém”). Dekreti i ri, koordinon dhe
rishikon rregullat ekzistuese dhe pérmbajtien kryesore té
legjislacionit né fushén e shéndetit dhe sigurisé né vendin e
punés, duke e zévendésuat até me njé lloj * kodi unik™.

Para hyries né fugi
t& normave komunitare ~N
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Dekrefti i ri legjislativ. mbi siguriné né vendin e punés ka
aplikim mé té gjeré se ai i parashikuar nga d.lgs 626/94,
pasi pércakton mé miré subjektet t& cilét kané pér detyré
te garantojné siguriné dhe ndarjen e funksioneve, si dhe
vendos rregulla té forta pér ruajtien e dokumentave né lidhje
me mbrojfjen e punétoréve.

Teksti pérbéhet nga 306 artikuj t€ ndaré né Xlll néntituj dhe
51 shtojca. Nuk mund té flitet mé pér njé “revolucion té ri
Kopernikan” né kété fushé, sic u bé né vitin 1994 por thjesht
pér njé zhvillim normativ, i cili varet nga direktfivat e BE, gé
jané baza e dekrefit té ri, i cili éshté zbatuar né té njéjtén
fushé parashikuar nga dekreti legjislativ nr. 626/94.

Duke konsideruar aplikimin e gjeré té& dekretfit legjislativ nr.
81/08, éshté e garté gé organizimii kompanisé pér mbrojtiene
sigurisé€, duhet ti pérshatet situatave té ndryshme, duke marré
parasysh udhézimet operative té legjislacioni, vecanérisht né
pjesén | t& dekretit.

...pas hyries ne fugi
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Punédhénési

neni 2, paragrafi 1, shkronja, b )-
dekreti legjislativ 81/08 < < subjekti
gé drejton mardhéniet e punés me
punonjésit ose subjekti i cili, sipas
llojit dhe strukturés organizative
né té cilén punonjési ushtron
aktivitetin e tij, 8shté pérgjegjés
pEr organizimin e punés ose té
prodhimit, pasi ushtron pushtetin
vendim-marrés

edhe né lidhje me shpenzimet.

Né administratén publike né bazé
té nenit 1, paragrafi 2, té dekretit
legjislativ 30 Mars 2001, n. 165, pér
punédhénés nénkuptohet drejtuesi
i cili ka fugi ekzekutive ose
punonjésii cili nuk ka kompetenca
drejtuese. Kjo, vetém né rastet

kur ky i fundit éshté eméruar

né njé zyré gé ka autonomi
menaxheriale, i identifikuar nga
organi kompetent nga i cili varen
njésité administrative, duke

patur parasysh vendndodhjen

dhe fushén né té cilén kéto zyra,
zhvillojné aktivitetin e tyre. Edhe
né kété rast punédhénési ka
autonomi vendim-marrése edhe
pérsa i pérket shpenzimeve . Né
rastin kur mungon identifikimi i

tij, ose né rastin kur identifikimi
nuk i plotéson kriteret e mésipérm,
punédhénési pérkon me veté
organin drejtues.

Drejtori

neni 2, paragrafi 1, shkronja d) -
dekreti legjislativ 81/08:

<< personii cili, pér shkak té
aftésive dhe kompetencave
profesionale hierarkike dhe
funksionale, té pérshtatshme

Punédhénési

1.2 Personat e pérfshiré: detyrat
dhe funksionet

Né viim paragiten subjektet,
té cilét sipas dekrefit legjislativ
nr. 81/08, jané aktorét kryesoré
né zbatimin e kérkesave @gé
parashikon mregullorja né lidhje me
siguriné dhe shéndetin né vendin
e punés, duke paraqitur pér
secilin prej tyre, funksionin gé ato
kryejné brenda kompanisé. Eshté
e réndésishme té€ theksohet se
ndarja e detyrave (té sanksionuara
pendalisht), bénhet duke u bazuar
né rolet e mbuluara né hierarkiné
organizuese: pérgjegjésia e sigurisé
né puné, éshté né radhé té€ paré
e Punédhénésit, duke u ulur
gradudalisht tek Drejtori, PErgjegjési
dhe né fund tek Punétorit.

Punédhénési (D.L.)

Pas hyries né fuqgi té dekretit
legjislativ - komunitar, freguesi i
paré gé identifikon punédhénésin,
éshté roli géndror gé ka figura e tij.

Drejfori




Ky koncept nuk &shté krejtésishtiri,
pasi edhe para dekretit legjislativ
626/94, punédhénési ishte i pari
né hierarkiné e subjekteve gé
mund té aplikonin normat né até
fushé, pra pozicioniitijka mbeturi
pandryshuar. Né dekretet 626/94
dhe 81/08, réndésia gé i jepet
punédhénésit, Eshté njé koncept
ligior mé i artikuluar, né kuptimin
gé punédhénési nuk éshté meé i
vetmi gé duhet té hartojé pikat
gé duhen zbatuar né lidhje me
parandalimin e mrezigeve, por
duhet té keté detyrimisht njé
met organizativ, mungesa e
té cilit sanksionohet penalisht.
Punédhénési nuk mund fé
delegojé detyrat e méposhtme:
(Neni 17):

e vlerésimin e té gjitha rezigeve
dhe pérpunimin e métejshem
té dokumentit gé parashikon
neni 28 (shih kapitullin 2);

e pércaktimin e personit
pérgjegjés pér parandalimit
dhe mbrojtjen nga rreziget.

)\J
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Pérgjegjési Punétori

per natyrén e detyrés gé i éshté
akorduar, zbaton direktivat e
punédhénésit, duke organizuar
punén dhe duke e mbikqyrur até >>.
Pérgjegjési
Neni 2, paragrafi 1, shkronja e) -
dekreti legjislativ 81/08:
<<personiicili, pér shkak té
aftésive profesionale dhe brenda
kufijve té pushtetit hierarkik
dhe funksional, té pérshtatshém
pér natyren e detyrés gé i éshté
akorduar, mbikéqyr punén dhe
garanton zbatimin korrekt nga ana
e punétoréve té direktivat gé ai ka
marré, duke ushtruar njekohésish t
fuginé e iniciativés > >,
Pérgjegjési i shérbimit té
parandalimit dhe mbrojtjes
neni 2, paragrafi 1, shkronja f) -
dekreti legjislativ 81/08
<<personi me aftési profesionale,
€ pércaktuara nga punédhénési
i tij né nenin 32, pér té koordinuar
shérbimin e parandalimit dhe
mbrojtjes nga rreziget > >,

Pérfaqésuesi i shérbimit té
prandalimit dhe mbrojtjes
art. 2, paragrafi 1, shkronja g) -
dekreti legjislativ 81/08:

< <Personi me aftési profesionale te
pércaktuara né nenin 32, duke gené
pjesé e shérbimit té pérmendur né
shkronjénl) > >.




Mjeku kompetent

art, 2, paragrafi 1, shkronja h) -
dekreti legjislativ 81/08:

<< mjeku i cili ka njé prej titujve
kualifikues dhe formimin e duhur
profesional té pércaktuar né
nenin 38, dhe né bazé té nenit
29, paragrafi 1gé bashképunon,
me punédhénésin pér vlerésimin
e rrezigeve dhe emérohet nga ky
i fundit gé té kryej mbikéqyrjen
shéndetésore dhe té gjitha céshtjet
e tjera gé pérmban ky dekret > >,

Punonjési

art. 2, paragrafi 1, leton . a) - dekreti
legjislativ 81/08: << personi, i cili
pavarésisht nga lloji i kontratés,
kryen aktivitet pune pér llogari té
njé punédhénési publik ose privat,
me ose pa pagesé edhe thjesht pér
1€ pérvetésuar njé zanat, njé art
apo njé profesion, me pérjashtim
t€ punétoréve gé kryejne shérbime
shtépiake. Kjo kategori pérfshin:
bashképunétorét e njé kooperative
ose té njé enti, té cilét ushtrojné
aktivitetin e tyre pér llogari té

Sé njéjtés shogéri apo subjekt;
pjesémarrésit e njé aktiviteti, sipas
nenit 2549 dhe atyre gé vijojné,

té kodit civil; subjekti gé pérfiton
nga nismat e stazheve formues
dhe orientues, sipas nenit 18 té
ligjit 24 gershor 1997, n. 196 dhe
dispozitat e vecanta té ligjeve
rajonale té cilat lejojné akordimin

e periudhés sé studimit dhe

Né rastin e delegimit 1é
funksioneve, detyrimet e
punédhénésit gé parashikohen
né dekretin  legjislativ. nr.
81/08, jané té njéjta me ato
t& drejfuesve kryesoré, me
pérjashtim t& marrédhénieve me
shérbimin e parandalimit dhe té
mbrojtjes, si dhe mardhéniet me
mijekun pérgjegjés.

Duhet theksuar, se delegimi
i detyrave, nuk e pérjashton
punédhénésin nga roli i
mbikéqyrjes, pér tu siguruar gé
ato jané kryer né ményrén e
duhur. Detyrimet gé legijislacioni
parashikon pér punédhénésin,
jané té pércaktuara né art. 18 té
D.lgs. 81/08.

Drejtori

Roli i drejtorit, karakterizohet nga
fugia vendore dhe pérfagésuese

gé ai ka, me gélim |
mbarévajtien e
kompanisé.

Drejtori, né&  fakt
mund t&  marré
vendime operative
dhe i japé njé
drejtim aktivitefit
pér fushén gé ai
mbulon, gjithmoné
né pérputhje

me  direktivat e
pérgjithshme té& punédhénésit.




Termi “lider” né fushén e sigurisé
nuk tregon njé kualifikim formal,
por njé funksion.

Né fakt D.gs. nr. 81/08
parashikon gé&, punédhénési té
pérdoré sa mé mire kapacitetet
e biznesit né ményré gé té
organizojné sa mé miré sistemin
parandalues, duke favorizuar
né té njéjté kohe zhvilimin
e njohurive profesionale tek
subjektet e pérfshiré.

Pérgjegjési

Pérgjegjési, ka pér detyré
monitorimin  dhe kontrolin e
puNés sé njé grupi punétorésh

gé varen nga ai, pasi ushtron
fugi mbikgyrése ndaj tyre,
por né té njéjtén kohé veté
pérgjegjési, i “nénshirohet”
urdhérave dhe udhézimeve
té& eproréve té fij (p.sh. shefi i
arkiveve, shefi i oficinés, shefi
i repartit, kryetari i zyrés, etj.).
Detyra e pérgjegjésit éshté, jo
vetém té sigurojé gé puna té
kryhet né bazé té programit,
por edhe gé ajo té kryhet né
kushte sigurie, duke respektuar
masat e véna né dispozicion
nga eprorét, rmegullat  mbi
kujdesin né puné, si dhe duke
pretenduar Q& punétorét té
respekfojné standartet dhe té
pérdorin, nése nevojitet, paijisje

punés, si dhe lehtésojné zgjedhjet
profesionale népérmijet njohjes sé
€ drejtpérdrejté t€ ambjentit té
punés; studentét e institucioneve
arsimore dhe universitare dhe ata
gé marin pjesé né kurset e formimit
profesional ku pérballen me
pérdorimin e laboratoréve, pajisjeve
€ punés né pérgjithési, me agjenté
kimik, fizik dhe biologjik, pérfshiré
kétu edhe pajisjet qé pérmbajné
videoterminale, kryesisht pér
periudhat né té cilat studenti
efektivisht ka aplikuar njohurité

e tij mbi kéto pajisje, vullnetarét e
Korpusit kombétar té zjarrfikésve
dhe té mbrojtjes civile, punétori
sipas dekretit legjislativ 1 dhjetor
1997 nr. 468, dhe ndryshimet gé
vijojné >> .

Punonjésit e shérbimit
kundér zjarrit

Neni. 6 i dekretit té ri, parashikon
gé punédhénési: < <pas vlerésimit
té rrezigeve té zjarrit dhe né bazeé té
planit té emergjencés, punédhénési
pércakton punétorét pérgjegjés pér
zbatimin e masave té parandalimit
€ zjarrit, luftén kundér zjarrit dhe
menaxhimit té emergjencave, gé
meé voné u quajtén “Zjarrfikéesit",

né bazeé té nenit 18 pika 1,

shkronja b, té dekretit legjislativ

nr. 81/2008, ose ai veté, né rastet

e parashikuara nga neni 34 té
dekretit té lartpérmendur> >.




personale mbrojtése si dhe té kontrollojné funksionimin e
tyre. Kualifikimi i pérgjegjésit bénhet automatikisht, duke iu
referuar detyrave gé ai ushtron né pérputhje me ndarjen
e pérgjegjésive né ambjentin e punés, si person teknikisht i
afté pér té kryer até funksion (i ashtfuquajtur “pérgjegjés de
facto”). Detyrimet e pérgjegjésit gé parashikon legjislacioni,
jané té pércaktuara né nenin 19, D.Lgs.81/08.

Pérgjegjési i shérbimit te parandalimit dhe mbrojtjes (R.S.P.P.)
dhe shérbimi i parandalimit dhe i mbrojtjes (S.P.P.)

Jané specifikuar se cilat jané “ prifet dhe aftésité e
pérshtatshme * gé duhet té keté R.S.P.P., i cili Eshté njé figuré
me njé bagazh té réndésishém njohurish té€ certifikuara.

Ai, gjithashtu duhet té formohet sipas

1 programeve t€ vecanta frajnuese, si dhe
té béjé njé azhornim té detyrueshém cdo
pesé vjet .

Sic u tha mé lart, pércaktimii R.S.P.P. &shté
i detyrueshém pér punédhénésin. R.S.P.P.
mund té zgjidhet brenda kompanisé€, apo
edhe jashté saj - me pérjashtim & disa
rasteve té vecanta - dhe pérfagéson njé
konsulent 1€ specializuar dhe té besuar té
punédhénésit. Pervec prirjieve dhe aftésive

profesionale gé percaktohen né nenin 32,
R.S.P.P. duhet té jeté njé person gé e njeh miré punén, gé ka
aftési ndérpersonale dhe gé gézon respektin € punétoréve
(neni 50, pika 1, shkronja c).

Shérbimi i parandalimit dhe mbrojtjes (S.P.P.), nénkupton njé
grup personash, sistemesh dhe mjetesh, gé kané pér géllim
parandalimin  dhe mbrojtien e punétoréve nga rreziget
profesionale. Kjo, éshté projektuar né thelb si njé strukturé e
vetme, né gjendje t&€ mbéshtesé punédhénés té ndryshém .
DetyrateS.P.P.,janété pércaktuaranénenin33e D.Lgs.81/08.




Mjeku kompetent (M.C.) I

Sipas nenit 41 té D.Lgs. nr. 81/08, mjeku

.15\
81/08, s
kompetent, duhet té& emérohen
kryesisht né ato raste, ku éshté e
detyrueshme mbikgyrja shéndetésore
ndaj personave qgé pérballen me u
rrezige specifike dhe né pérgjithési, | oo

kur njé aktivitet paraget rmezik té Y

vazhdueshém. Eshté detyré e Mjekut
Kompetent, t& monitorojé dhe té e

azhornojé listén e stafit gé i ekspozohet L

rrezigeve, té kujdeset pér efikasitetin e kutisé t€ ndihmés sé
paré dhe té identifikojé rreziget (brenda kompetencave
té 1ij) gé paraget cdo akfivitet specifik. Detyrimet e Mjekut
kompetent gé& parashikon legjislacioni, pércaktohen né
nenin 25, té dekretit legjislativ nr. 81/08.

Pérfagésuesi i punétoréve pér siguriné (R.L.S)

Q€& prej hyrjes né fuqgi té dekrefit legijislativ nr. 626/94, figura
e pérfagésuesit té punétoréve pér siguring, ka gené njé nga
pikat kryesore t& konceptimit t€ ri t&€ sistemit t&€ menaxhimit
té sigurisé, ku té gjithé punétorét kané t& njéjtat objektiva
dhe mjete pér t& garantuar siguriné né vendin e punés dhe
mbrojtjen e shéndetit.

Dekreti Legjislativ nr. 81/08 e ka pérforcuar kété figuré, né
lidhje me kompetencat gé éshté né gjendje té ushtrojé.
R.L.S. éshté njé piké referimi pér punétorét, pérsa i pérket
siguris€ dhe shéndetit né puné&, né€ ményré gé t'i pérfagésojé
ata né istituzionet gé parashikon legijislatura, pérfshiré kétu
mbledhjet periodike, té€ cilat kané& njé réndési t& vecanté.
Kompetencat e kétij pérfagésuesi, pércaktohen né nenin 50
té dekretit legijislativ nr. 81/08.




Punonjési

Punonjési, éshté bashkébiseduesi kryesor i subjekteve
pérgjegjés pér zbatimin e sigurisé, té parashikuar nga ligji dhe
tashmé konsiderohet subjekt jo mé pasiv, gé duhet mbrojtur,
poriangazhuarné njérol aktiv, pértéruajturshéndetin e tijdhe
té personave té fjeréve. Punédhénési dhe menaxheri kané

| pér detyré té informojne dhe té trajnojné
punonjésin, si edhe t& konsultohen
me t&, népérmjet pérfagésuesve 1é
zgjedhur apo té eméruar, né rastet kur
parashikohet nga Ligji.
Punédhénési, duhet gjithashtu té paijisé
t& punésuarin me mijetet e nevojshme
dhe té& pérshtatshme, pér t& mbrojtur
siguriné e tij dhe té personave té fjeréve.
Cdo punétor, duhet té kujdeset pér
siguriné dhe shéndetin e tij, por edhe
I t& personave té tjeré té pranishém né

vendin e punés, mbi té cilét mund té
réndojne pasojat e veprimeve, apo pakujdesive té tyre.
Nga ana ftjetér, punonjési ka pér detyré té respektojé
rregullat, ashtu sic parashikon neni 20 i dekretit legjislativ
81/08, dedikuar detyrimeve té punétoréve.

Personeli i shérbimit kundér zjarrit

Personat pérgjegjés pér shérbimin
kundér zjarrit, jané zakonisht subjekte
té varur nga kompania, té cilét, pasi
kané maré pjesé né kurse formimi dhe
azhornimi, té pércaktuara nganeni7i
dekretit té ri, béjné mbikqyrien kundér
zjarrit dhe japin ndihmén e paré né
raste emergjente, né pritje té ekipeve
té shpétimit. Ndryshe nga subjektet e
tieré té& pérmendur mé lart, punonjésit
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e shérbimit kundérzjarrit duhet t& jené gjithmoné té pranishém
gjaté ushtrimit & aktivitetit té tyre, sidomos kur punétorét apo
persona té fjeré ndodhen né kushte rreziku.

1.3 Sanksionet

Kur vihen re shkelje té sigurisé dhe té kushteve higjienike né
puné (p.sh. mungesa e tabelave udhézuese né rast zjarri)
organet mbikéqyrése (p.sh. Zjarrfikésit) japin udhézime pér té
eliminuar shkeljet e gjetura dhe né té njéjtén kohé

i komunikojné veprén e krimit Autoriteteve Gjygésore. Por
né gofté se pronari i pérmbush kérkesat né kohén e duhur,
atéheré krimi mund te anullohet. Né fakt, né kété rast,
legjislacioni (D.L.g.s 758/94) parashikon mundésiné e anullimit
té veprés, nese pronari i akfivitetit paguan vetém njé gjobé
e cila éshté sa njé e katérta e vlerés maksimale t& vendosur
nga ligji. Koncepti Eshté maré edhe nga dekretit legijislativ nr.
81/08.

1.4 Neni 301-Zbatimi i dispozitave té nenit 20 dhe atyre né
vijim té dekretit legjislativ 19 dhjetor 1994 n. 758

<< Pérsa i pérket gjobave mbi higjienén, shéndetin dhe
siguriné né puné, parashikuar né kété dekret dhe né dispozita
té fjera gé kané fuqiné e ligjit, pér té cilat parashikohet
dénimi alternativ i arrestimit ose dénimit vetém me gjobé,
mund té aplikohen dispozita per zhdukjen e veprés penale,
té& pércaktuara né nenet 20 dhe afto né vijim té Dekrefit
Legijislativ 19 dhjetor 1994, nr. 758. >>

Tabela e méposhtme pérmbledh procedurat ge duhen
ndjekur pér anullimin e shkeljeve ne lidhje me higjenén dhe
siguriné né puné.




Procedura e anullimit té shkeljeve

Njoftim mbi arkivimin e ceshtjes

Komunikimi i krimit

Afati per arkivim

Shtyrja e mundshme e afatit
te arkivimit

Verifikimi i permbushjes se kushte-

ve ier arkivim
% *L
Njoftim i prokurorise dhe e Shlyerje e shkeljes
ales shkelese nepermjet nje pagese

Njoftim i prokurorise mbi
permbushjen e kerkesave dhe
kryerjen e pageses

Nuk béjné pjesé né kété mekanizém, krimetf, g& mund té

rezulfojné nga shkelja e megullave t& pércaktuara né D.L.g.s
81/08.:

e Vrasja (neni 589 paragrafi p.)
e Plagosja (neni 590 paragrafi p.)




2. Vlerésimi i rrezikut té zjarrit

Njé nga kérkesat kryesore ge punédhénési duhet té plotésojé,
ndér té tjera, éshté edhe pérpunimi i nj&¢ dokumenti pér
vlerésimin e rrezigeve, siguris€é né vendin e punés dhe ne

bazé te kétij dokumenti, t& maré masat e nevojshme pér
reduktimin e rrezikut.

2.1 Cfaré éshté?

Vleré&simiirrezikut t& zjarrit Eshté njé proces planifikimi, zoatimi,
monitorimi dhe riekzamini té rrezigeve & pranishme.
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Ky proces, i lejon punédhénésit t&€ marré masat e nevojshme
pér t& garantuar siguriné e punétoréve dhe personave té
fjeré té pranishém né vendin e punés. Kétu pérfshihen:

parandalimi i rrezikut t& zjarrit;

informimi i punétoréve dhe i personave té pranishém;
frajnimi i punétoréve;

parametrat teknik dhe organizativ, g& duhen respektuar
pE&r marjen e masave té nevojshme;

Vleré&simi i rrezikut te zjarrit, éshté i lidhur ngushté me llojin
e aktivitetit dhe t&€ materialeve té pérdorura; por edhe té
objekteve t€ pranishme, pérfshiré orendité, me karakteristikat
e ndértimit t& vendit t& punés dhe materialeve veshese gé
jane pérdorur. Eshté e garté gé pér té vlerésuar rrezikun e
zjarrit, fillimisht &shté e nevojshme t€ analizohen faktorét gé
karakterizojné procesin e djegies.

Djegia, éshté njé fenomen kompleks, né t€ cilin mund té
marrin pjesé léndé djegése t€ natyrave t€ ndryshme, né
kushte mjedisore gjithmoné t& ndryshme.

Kur procesi i djegies fillon dhe pérhapet né ményré
aksidentale, ai mund t€ konsiderohet zjarr. Zjarri €shté, pra,
njé proces djegieje i padéshiruar dhe i pakonftrolluar, i cili
mund t& zhvillohet nése né té njéjtin vend, jané t& pranishém
njé ose mé shumé substanca djegése (né gjendje € marin
flak€), njé l1Endé gé& ndihmon procesin e djegies (p.sh.
oksigjeni gé pérmbahet né qjér) dhe, s& fundmi, burime té
energjis€ gé akfivizojné procesin e djegies.

O o O
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Cdo vend gé ka kéto karakteristika, paraget potencialisht
rrezik zjarri. Né pérgjithési, né vendet e punés mund té vérehet
gé, materialet, pajisjet dhe aktivitetet gé zhvillohen gjaté
puNés, jané elemente té pérshtashém pér procesin e djegies
(IEnda djegése dhe shkéndija fillestare), té cilat duke i shtuar
oksigjenin e qjérit si oksidant, formojné kushtet e nevojshme,
gé favorizojné zjarrin.

Por, pér té kuptuar sa rrezik paraget njé vend pune i caktuar
(p.sh. njé hotel, njé restorant, njé fabriké, etj.), sa mundési
ka gé té ndodhi dicka e tillé, sa déme mund té krijojé dhe
si mund pér té€ parandalohet dhe té€ pérballohet ajo, duhet
t& béhet vlerésimi i rrezikut té zjarrit, pér até vend pune né
vecanti.

Thellim

Djegia dhe produktet e saj

Procesii djegies éshté procesi i oksidimit t€ 1éndéve djegése me oksigjenin
e ajrit, i cili ka aftési oksiduese duke cliruar energji, pothuajse gjithmoné
né formén e nxehtesise. Reaksioni, fillon kur sistemi gé paraget
rrezik djegieje, furnizohet me energji. Formimi i pérzierjes bazohet né
difuzionin(bashkimin) molekular, ku molekulat e njé¢ komponenti futen
népér sipérfaget laminare té molekulave té komponentit tjetér dhe
reagojné midis tyre derisa té japin rezultatin. Reaksioni i djegies ka natyré
ekzotermike, pér shkak se clirohet nxehtési.

Lénda djegése katalizuesi




Neé fakt, reagjentét kané mé shumeé energji sesa produktet e reaksionit,
prandaj diferenca e energjisé midis reagjentéve dhe produkteve, éshté
pikérisht nxehtésia gé prodhohet nga reaksioni. Gjaté procesit té
djegies, clirohen produkte té cilat mund té jené té démshme pér njerézit
dhe mallrat. Nxehtésia gé clirohet, krijon njé rritje té temperaturés sé
produkteve té pérfshira, duke rrezatuar energji. Né kété rast zonat e
reaksionit jané té ndritshme dhe konstatohet prania e flakés. Pra, flaka
formohet nga clirimi i drités gé rezulton nga djegia e gazeve gé ndodh
né rast zjarri . Djegia shogérohet pothuajse gjithmoné me formimin e
tymit; zakonisht sasia e tymit gé prodhohet éshté e tillé, sa pengon
vizibilitetin, duke véshtirésuar punén e zjarrfikesve dhe shpérndarjen
e njerézve. Tymi, pérbéhet nga grimca té vogla té ngurta dhe grimca té
léengshme (mjegull ose avujt kondensuar ) gé shpérndahen né formé gazi
gjaté procesit té djegies. Grimcat e ngurta té tymit jané té formuara nga
substanca té padjegshme, si katrami dhe hiri gé i japin tymit ngjyré té
errét, ndérsa grimcat e 1éngshme, pérbéhen nga avujt e ujit gé vijné nga
lagéshtia e Iéndéve djegése, por sidomos nga djegia e hidrogjenit.

Nén 100°C, kur tymi ftohet, avujt e ujit kondensohen, duke formuar
tymin me ngjyré té bardhé. Gazrat e djegies, jané ato produkte té djegies,
gé mbeten né gjendje té gazté edhe kur arrijné temperaturén e ambjentit
(15°C). Prodhimi i gazrave, varet nga lloji i 1éndés djegése, pérgindja e
oksigjenit té pranishém dhe temperatura e arritur gjaté zjarrit.




2.2 Sibéhet ?

Vlerésimi i rrezikut té zjarrit, mundéson identifikimin e niveleve
té rrezikut g€ paraget cdo mjedis pune. Ky nivel, pércakton
probabilitetin e zjarrit dhe pasojat e démshme pér personat
dhe paqjisiet e pranishme. Pércaktfimi i nivelit 1€ rrezikut té
zjarrit, bén t& mundur identifikimin e masave gé duhen maré,
pér té reduktuar shkaget dhe pérhapjen e zjarrit.

Vlerésimi i rrezigeve, njeh faza té€ ndryshme, népérmjet té
cilave identifikohet strategjia mé efikase kundér zjarrit né
ambjentin e ekzaminuar.

. Identifikimi i rrezigeve
té zjarrit

Pershkrimi i kushteve
mjedisore ku perfshihen
rreziget

- | il

Vlerésimi cilésor i rrezigeve

i mesém

Kompensimi i rrezigeve
t& zjarrit masa mbrojtése aktive ‘

(strategjia kundér zjarrit) . -
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Menaxhim i emergjencés
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Fazat e vlerssimit 1& mezikut & zjarrit




2.3 Klasifikimi

Identifikimi i rrezigeve té zjarrit, duhet t€ kryhet duke
identifikuar té gjitha materialet e djegshme dhe t€ ndezshme,
gé ndodhen né vendin e punés ose rreth tij. LEndét djegése,
mund té klasifkohen né |Endé djegése té ngurta, té
IEngshme dhe té gazta, sipas gjendjes fizike gé paragesin né
temperaturén dhe trysniné e ambientit.

Pér té& vilerésuar mé sé& mir rreziget e zjarrit, duhet té
identifikohen materialet gé mund té lehtésojné pérhapjen e
shpejté té zjarrit, pér shembull, sasi 1€ médha letre, materialet
e paketimit, IEndét plastike, druri, bojrat dhe fretésit me veti
djegése, gazrat e djegshém dhe késhtu me radhé.
Njékohésisht, duhen analizuar edhe kushtet e mjedisit gé
karakterizojné vendin e punés, pérsa i pérket rrezikut té zjarrit.
Né vendin e punés, mund té haset prania e shkéndijave dhe
burime nxehtésie té cilat pérbéjné shkaget e mundshme té
zjarrit dhe mund té favorizojné pérhapjen e fij. Né disa raste,
kéto burime mund té identifkohen lehté, ndérsa né raste
té tjera, mund té jené rezultat i defekteve mekanike ose
elekirike .

Me vlerésimin e rrezigeve, duhet 1€ identifikohen edhe
burimet e nxehtésisé té cilat mund té shkaktojné ndezjen e
materialeve djegés (si pérdorimi i zjarrit pér ngrohje, flaka
nga férkimi, instalimi ose pérdorimi jo korrekt i makinerive, ose
ato progese pune gé shkaktojné flaké ose shkéndija (si psh.
prerja, bluarja, saldimi, etj.).

Sé fundi, né vlerésimin e rrezigeve, duhet t& pércaktohen
punétorét dhe individét e tjeré té pranishém né lidhje me
rrezikun e zjarri gé éshté hasur. Né kushtet, ku asnjéri nuk éshté
tejet i ekspozuar (pér shembull né vendet e vogla t€ punés),
duhen ndjekur thjesht kriteret e pérgjithshme gé garantojné
pér té gjithé siguriné nga zjarri. Por nuk duhen harruar rastet e
vecanta, né té cilat njerézit nuk jané né gjendje té reagojné
shpejt né rast zjarri, duke mos e njohur miré mjedisin gé i
rrethon (si psh. publiku gjaté njé spektakli), ose kur jané té
pérgéndruar né akftivitete gé& largojné vémendjen nga
ngarja (si psh. gjaté orarit t& pushimit), dhe sé& fundmi, pér




aftési perceptuese té reduktuara ( fémijét dhe personat me
aftési té kufizuara).

Né mbyllje te analizés sé kryer, vlerésimi cilésor i elementéve
té studiuar, bén t& mundur klasifikimin e gjithé vendit t& punés
gé éshté analizuar duke e renditur né njé nivel rreziku nga
zjarri: t& ulét, t&€ mesém ose té larté.

Thellim

Llojet e Iéndéve djegése

Léndét djegése té ngurta kané
pérdorim té gjeré dhe pér kété arsye
jané té pranishme né shumé vende.
Ndér 1éndét djegése té ngurta natyrore,
nga meé té réndésishme dhe mé té
pérdorura, éshté druri dhe derivatet e
tij. Temperatura né té cilét druri ndizet,
éshté rreth né 250°C, kjo bén gé kur
druri mer flakét, digjet me lehtési duke
ndihmuar pérhapjen e zjarrit.

Njé faktor tjetér gé ndikon né zhvillimin
e zjarrit, éshté shpérbérja e 1éndés djegése (qofté ajo e ngurté apo e
léengshme), e cila reduktohet né grimca te vogla, gé pérzihen mé lehté
me ajrin (oksidues), duke rritur shpejtésiné e djegies (psh. njé copé
druri digjet mé ngadalé se i njgjti véllim druri i reduktuar né grimca
té iméta). Pra, né vlerésimin e rrezigeve gé lidhen me 1éndé djegése
té ngurta, duhet patur parasysh edhe madhésia e materialeve, pasi
ndikon né pércaktimin e nivelit té rrezikut té zjarrit.




Léndét djegése té léngshme
ndahen né artificiale dhe natyrore. Tek
kéto té fundit béjné pjesé derivatet e
naftés (benzina, alkooli, vajrat etj), té
cilat kané pérdorim mé té gjeré se ato
artificialet. Edhe pér kéto materiale,
djegia zhvillohet vetém nése béhen
bashké, lénda djegése, oksiduesi dhe
energjia e nevojshme pér ti aktivizuar
ato (temperatura e ndezjes). Léndét
djegése té léngshme pérbéhen nga

avujt e léngjeve té cilat duhet té bashkohen me oksigjenin né raport té
tillé gé té mundésojé ndezjen. Cdo substancé ka vetité e saj t€ ndezjes,
té cilat luhaten midis limitit inferior dhe atij superior.

Pra, parametrat pér té vlerésuar rreziget e léngjeve té ndezshme,
lidhen me fushén e veprimit dhe temperatura né té cilén kéto léngje
marin flaké. Léngjet gé kané temperaturé ndezjeje té ulét, paragesin

njé rrezik mé té madh:

[o}

Temperaturat nén -20°C, tregojné substanca
shpérthyese (té tilla si, benzina dhe alkooli);

Temperatur at ndérmjet 21°C dhe 65°C tregojné
substanca gé shpérthejné vetém kur ngrohen;

Temperaturat mbi 65°C tregojné 1éndé djegése
normale (nafta dhe lubrifikantét).

Ndérléndét djegése prejgazitnatyror,
meé té pérhapurat jané hidrokarburet e
gazta: metan, etan, propan dhe butan (i
pari éshté gazi i zakonshém gé pérdoret
né kuzhing, i ruajtur né cilindra apo né
serbatoré té jashtém, gé pérbéhen nga
propan dhe butan, té cilat gjaté pérzierjes,
formojné GPL). Gazrat e djegshme, jané né
pérgjithési shumé té pastér. Té pérziera
me ajrin (pra me oksigjenin), digjen pa
krijuar substancave té padjegshme dhe
tym.




Né bazé té nivelit té rrezikut, mund té€ pércaktohen masat mé
té pérshtatshme pér parandalimin dhe mbrojtien nga zjarri
(shih kapitujt 3 dhe 4). Kjo gjé, do t& mundésonte reduktimin
e rrezikut, né njé nivel t& pranueshém, né vendin e punés sé
analizuar.

Por edhe duke zbatuar strategjiné mé té miré kundér zjarri,
rreziku nuk mund té eliminohet krejtésisht; mbetet gjithmoné
njé pérgindje, e cila duhet kompensuar me menaxhimin
efikas né raste emergjence (shih kapitullin é).

Duhet theksuar se, sic u pérmend né kapitullin 1, vierésimi i
rrezigeve dhe pérpunimii dokumentit, jané nén pérgjegjésiné
e ploté té punédhénésit.

Thellim

Vendet e punés me rrezik té ulét zjarri: ato vende pune, ku substancat
e pranishme paragesin shkallg t€ ulét t€ ndezshmeérisg, ku kushtet lokale,
nuk favorizojné né vecantirrezikun e zjarrit dhe kur né rast zjarri, pérhapja
e tij éshté e limituar.

Vendet e punés me rrezik té mesém zjarri: ato vende pune, né té cilat
jané té pranishme substanca té djegshme dhe kushte lokale gé mund té
favorizojné zjarrin, por né té cilat, né rast zjarri, mundésia e pérhapjes sé
tij konsiderohet e kufizuar.

Vendet e punés né rrezik té larté nga zjarri: ato vende pune, né té
cilat jané té pranishme substanca gé ndizen shumeé shpejt, si dhe kushte
lokale gé favorizojné zhvillimin e zjarrit dhe pérhapjen e shpejté té tij, pra
ato vende gé nuk béjné pjesé ne kategoriné e paré dhe té dyté.




2.4 Aktivitetet dhe masat pér parandalimin e zjarrit

Pér t& mundésuar realizimin e punimeve né akfivitete &
ndryshme (hotele, teatre, dygane, gendra sportive, klubet
etj) jané té& nevojshme njé séré autorizimesh, ku pérfshihen
edhe ato té sigurisé nga zjarri.

Kjo éshté né kompetencen e zjarrfikézve, té cilét népérmjet
normave institucionale, duhet té verifikojné pérputhshmériné
e akfivitetit me rregulloren e sektorit té€ zjarrfikésve.

Né vitin2011, me Dekretin Presidencialn.151, &shté pércaktuar
njé listé e aktiviteteve gé i nénshtrohen procedurave té
parandalimit t& zjarrit.

Klasifikimi éshté béré né tre kategori: A, B dhe C, ku masat e
parandalimit té zjarrit jané né raport me rrezikun gé paraget
njé vend i cakfuar, kjo varet nga madhésia e kompanisg,
nga sektori i aktivitetit (ndértesa, garazhe, fabrika, vendet e
argétimit publik, etj.) nga ekzistenca e rregullave teknike dhe
nevoja pér t& mbrojtur siguriné publike.

Akfivitetet dhe procedurat pér parandalimin e zjarrit

Kategoria A Kategoria B Kategoria C
Aktivitet me rrezik te ulet Struktura turistike ne ambjent te hapur Aktivitet me rrezik
dhe te standartizuar Aktivitete me rrezik te mesem te larte
| | |
Eliminohet vleresimi mbi Vleresimi i perputhshmerise me kriteret e sigurise duhet
rregullsine e projektit te behet brenda 60 diteve
| . |

Nisja e aktivitetit nepermjet S.C.I1.A*

Kontrolli i bazuar mbi shqyrtimin Kontroll ne vendin e interesuar
e kampionareve (brenda 60 diteve)
(brenda 60 diteve) Leshim i certifikates
Leshimi i kopjes se verbalit per parandalimin e zjarrit
mbi kontrollin teknik

*S.C.I.LA Legge 7/8/1990 n.241(G.U 18/08/1990)- Deklarate e certifikuar e nisjes se aktivitetit.

Kat. A Kat. B Kat. C

] ] (] ]




A. Akfivitetet gé& kané “rregull teknike specifike pér
parandalimin e zjarrit “, t& cilat karakterizohen nga
nj€ niveli i ulét véshtirésie. Kjo lidhet me kapacitetin
e kétij aktiviteti, me dendésine e tij dhe me sasiné e
materialeve té pranishém.

B. Akfivitetet gé si tipologji béjné pjesé né kategoring A,
por karakterizohen nga njé nivel mé i larté véshtirésie,
akftivitete té cilat nuk kané njé rregull teknike specifike
dhe njé nivel kompleksiteti mé té ulét se parameftrat e
pércaktuar pér kategoriné mé té larté.

C. Bejné pjesé aktivitetet me njé nivel 1€ larté véshtirésie,
pavarésisht nga prania ose jo e * rregullés teknike™.

Né tabelén 1, né fund té kétij kapitulli, shumica e akfiviteteve
civile, béjné pjesé né kategorite A, B dhe C té cituara mé
Sipér.

Para ushtrimit t&€ cdo lloj akfiviteti (A, B dhe C), duhet
t& dorézohet né Komandén provinciale té& brigadés sé
Zjarrifikésve, Certifikata e fillimit té akfivitefit ( S.C.LA )
shogéruar me dokumentacionin pérkatés (té shkarkohen
nga fagja e internetit: www.vigilfuoco.it).

Pér akfivitetet e kategorive A dhe B, brenda gjashtédhjeté
ditéve nga marrja e kérkesés, Komanda kryen kontrollet e
nevojshme, pér té siguruar pajtueshmériné me kérkesat e
pércaktuara nga legjislacioni, pér parandalimin e zjarrit dhe
pajtueshmériné me kérkesat e sigurisé nga zjarri.
Institucionet dhe personat pérgjegjés, pér aktivitetet gé béjné
pjesé né kategorité B dhe C, duhet tfi kérkojné Komandés
pérkatése té Zjarrfikésve, vlerésimin e projekteve pérndértime
ose instalimet té reja, si dhe mundésiné e modifikimit té
projekteve ekzistuese. Komanda shqgyrton projektet dhe
brenda fridhjeté ditéve, mund té kérkojé dokumentacionin
plotésues. Brenda gjashtédhjeté ditéve nga data e dorézimit
t& dokumentacionit té ploté, Komanda jep rezultatet mbi
pajtueshmériné e projekteve me kriteret rregullatore dhe
teknike té parandalimit té zjarrit.




Nése gjykohet pozitivisht, mund té
nisin punimet pérrealizimin e veprés
dhe né pérfundim té€ punimeve
paragitet S.C.LA.

Pér aktivitetet e kategorisé C,
Komanda, brenda gjashtédhjeté
ditéve,

kryen kontrollet e nevojshme
pér té siguruar pajtueshmériné
me kérkesat e pércaktuara nga
legjislacioni pér parandalimin e
zjarrit. Brenda té njéjtit afat kohor,
né rast mangésie té certifikuar té
kérkesave qé& pércaktohen né
rregulloren pér parandalimin e
zjarrit, Komanda mer masa pér
ndalimin e realizimit t& aktivitetit
dhe shmangien e efekteve té
démshme.

Brenda pesémbédhjeté ditéve
nga data e kryerjes sé kontrolleve
teknike té akfivitefit, nése ai
rezulton positiv, Komanda |éshon
certifikatén pér parandalimin e
zjarrit C.P.l.

Instifucionet dhe personat

Thellim

Sinjalizimi i certifikuar i fillimit
té aktivitetit (SCIA) duhet té
pérmbajé: gjeneralitetet dhe
vendbanimin e aplikuesit

ose, né rast organizate apo
kompanie, pérfagésuesin e saj
ligjor; specifikimin e aktivitetit
kryesor dhe t€ aktiviteteve
dytésore; deklaraté angazhimi
pEr zbatimin e detyrimeve
lidhur me ushtrimin e
aktivitetit, pércaktuar nga
legjislacioni aktual.

Raportimi, duhet té pérfshijé:
a) nénshkrimin e inxhinierit
(nén betim), gé vérteton,
pérputhshmériné e aktivitetit
me kérkesat e nevojshme pér
parandalimin dhe siguriné nga
zjarri, pérfshiré certifikimet
dhe deklaratat e pércaktuara
nga Ligji (dmi7 gusht 2012).

pérgjeqgjés pér akfivitetet e A, B dhe C, cdo pesé vjet
duhet ti dérgojné Komandés, kérkesén pér rinovimin e
licencés népérmjet njé deklarate gé déshmon mungesén e
ndryshimeve né kushtet e sigurisé nga zjarri




Shembuj té aktiviteteve civile qé i nénshtrohen procedurave té parandalimit té zjarrit maré nga shtojca l e

dpr 151/11

zjarrit deri ne 24 m

54 m

Kategorizimi i aktiviteteve me géllim KATEGORIA
parandalimin e zjarrit (D.P.R. 1 gusht 2011, n
A B (¢}
n.151)
Kompanité pér prodhimin e energjisé Mé teper se 350
elektrike me motoré endotermik me impiante 49 | deri né 350 kw | kw derine 700 kw | Mbi700 kw
vetéprodhuese me fuqi totale mbi 25 kW
Lokalet argétuese né pérgjithési, objektet dhe
qend_rgt sport!ve, paI}ast_r_a, publ_llke dhe private, Deri né 200 Mbi 200
me njé kapacitet prej mé shumé se 65 ersona ersona
100 njeréz, ose me sipérfage t€ mbyllur mbi P P
200 m2.
Hotele, konvikte, shtépi, motele, vendpushime, Struktura turistike
rezidenca turistike, fshatra - né ambjent té& .
turistike, agritourism, hostele pér té rinjté, llozha 66 Deri ne 50 hapur (kampingje, Mbi 190
. L o M .. shtretér U shtretér
malore, bujtina, shtépi pushimi, me mé shumé se fshatra turistiké,
25 shtretér. etj)
Shkollat e ¢do lloji, kolegjet, ) .
akademité me mbi 100 persona té pranishém; Deri né 150 Mbi 150 deri ne Mbi 300
) IR 67 300 persona,

Cerdhe dhe kopshte me mbi 30 njeréz té persona o persona

o cerdhe fémijésh
pranishém.
Ambjente té pérdorura pér ekspozimin dhe
shitjen me shumice ose pakicé, panaire me
sipérfage bruto mbi 400 m2, pérfshiré kétu 69 Deri né 600 Mbi 600 deri né Mbi 1.500
shérbimet dhe depot. Pérjashtohen manifesimet m2 1.500 m2 m2
e pérkohshme té cfarédo lloji, g€ béhen né
lokalet apo né vende té hapura pér publikun.
Ambientet té pérdorura si magazina me Mbi 3.000
sipérfage lorde mbi 1000 m2 me sasi mallrash 70 Deri ne 3.000 m2 m2 ’
dhe léndésh djegése mbi 5.000 kg
Kompanité dhe zyrat me mbi 300 persona té 71 Deri né 500 Mbi 500 deri né Mbi 800
pranishém persona 800 persona persona
Impiantet pér prodhimin e ngrohjes, g& Deri ne 350 Mbi 350 kw deri | mbi 700
ushgehen me |éndé djegése té ngurta, té 74 w ne 700 kw kw
Iéngshme ose té gazté me fuqgi mbi 116 kW.
Parget e rpakmave pg_bhke dhfa private, garazhet Deri né 1.000 Mbi 1.000 m2 Mbi 3000
me shumé kate dhe t& mekanizuara me 75 m2 derine 3.000m2 | m2
sipérfage t& mbyllur mbi 300 m2 ’
Ndértesat pér pérdorim publik me lartési kundér 77 | Dering 32 m Mbi 32m deri ne Mbi 54 m




SHENIME

Mundési zjarri: aftésia gé kané disa materiale apo pajisje t€ caktuara,
metoda pune ose pérdorimi i mjediseve t€ puneés, té cilat potencialisht
mund té shkaktojné njé zjarr.

Rrezik zjarri: atéheré kur mund té jeté arritur njé nivel potencial i pranisé
sé zjarrit dhe pasojat e mundshme té zjarrit mbi personat e pranishém.

Vlerésimi i rrezigeve té zjarrit: procesi i vlerésimit té rrezigeve té zjarrit,
né njé ambjent ku punétorét ushtojné aktivitetin e tyre, me géllim
identifikimin e masave té duhura pér parandalimin dhe mbrojtjen nga
zjarri, dhe zhvillimin e njé programi ku pérfshihen masat e nevojshme pér
t€ pérmirésuar nivelin e sigurisé né té ardhmen.

Temperatura e ndezjes: éshté temperatura minimale, né té cilén njé
substancé e ngurté fillon djegien, pa gené i nevojshém njé burim tjetér
nxehtésie.

djegése e léengshme léshon avuj, té mjaftueshme pér té formuar me ajrin
njé pérzierje, e cila, né rast shkéndije, fillon té digjet.

Zona e djegies: zoné e kufizuar gé pérfshihet midis limitit minimal dhe atij
maksimal té potencialit djegés, g€ varet nga sasia e 1éndés sé djegshme gé
éshté perzier me oksigjenit. Limiti minimal, shpreh pérgéndrimin minimal
té Iéndes djegése né pérzierjen me oksigjenin. Nése ndizet, 1énda djegése
reagon duke pérhapur flaké né té gjithé pérzjerjen.

Limiti maksimal i ndezshmérisg, pérfagéson pérgéndrimin maksimal té
1endés djegése, ku prania e ajrit éshté e pamjaftueshme pér té shkaktuar
flaké, g8 mund té pérhapen né té€ gjithé pérzierjen.




3. Si mund té reduktojmeé rrezikun e zjarrit?
3.1 Masat parandaluese dhe mbrojtése

Punédhénési, pasi 1€ keté kryer vierésimin e rrezikut té zjarrit
dhe pasi té keté identifikuar situata gé paragesin rrezik, duhet
t& marré masat e siguris€, né ményré gé té kompensojé
rreziget e mundshme.

Njé nga elementét bazé gé duhet patur parasysh né kété
proces vlerésimi, éshté se rreziku nuk mund té jeté kurré i
barabarté me zero. Ekziston gjithmoné njé pérgindje rreziku,
e cila duhet mbaijtur né nivel té fillé, gé té konsiderohet e
pranueshme. Reduktimi i rrezikut t€ zjarrit mund té arrinet

Situaté e mrezikshme:
objekfet jané t&
pozicionuar né
ményré kaotike.
Daljet nuk jané t&
lira. Kabllot elekirike
jané t& pranishém
kudo. Nuk ka tabele
pér ndalimin e
duhanit dhe nuk
jané né pérdorim
aparatura, me siglén

CE




pérmes miratimit t€ masave parandaluese, gé kané pér
géllim reduktimin e probabilitetit t€ shfagjes sé€ zjarreve dhe té
masave mbrojtése, gé kané pér géllim reduktimin e efekteve
té zjarrit.

’ Parandalimi i zjarreve ‘

Parandalimi i zjarreve Mbrojtja

t

Sisteme ge modifikojne Sisteme ge modifikojne
gjendjen limite te sistemit te gjendjen limite te perhapjes
Parandalimi i lindjes se Kufizimi i demeve te zjarrit

R |1 | S—

Situata optimale:

cdo gjé &shie ne
vendin e duhur.
Kabllot & mbledhura
mirg, pa krijuar
rmémujé mbi dysheme.
Duket qarté tabela

gé ndalon pirien

e duhanit dhe
aparaturat kang siglén

CE




3.2 Masa gé kané pér géllim reduktimin e probabilitetit té
zjarrit

Reduktimi i probabilitetfit t& shfagjes s& njé zjarri, mund té
béhet sipas kritereve té pércaktuara né shtojcén Il té dekretit
téri. Kjo ka t&€ bé&jé me aplikimin e masave me natyré teknike,
si psh:

e térealizohen impiante né pérputhje me normat;

e impiantet, strukturat dhe masat metalike t€ realizohen
nén tok&, né ményré gé& & shmanget formimi i
ngarkesave elekirostatike;

e krijimi né bazé t& normave i sistemeve té€ mbrojtjes
kundér shkarkesave atmosferike

e té gjrosen menjéheré ambjentet né prani t€ avujve,
gazrave, ose pluhurave té djegshém;

e té pérdoren mjete sigurie g€ parandalojné zjarrin ose
shpérthimin;

* & meren masa té tipit organizativ / menaxhues:

e térespektohet rregulli dhe pastértia;

e pérgatitia e njé rmegulloreje té€ brendshme, mbi
konfrollin e masave t& sigurisé gé duhen respektuar;

* f&informohen dhe té formohen (frajnohen) punonjésit
mbi rreziget gé paraget ai akfivitet

® Fcf’&“‘ﬂ|
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Natyrisht, pérté maré masat e duhura té sigurisé kundér zjarrit,
éshté e nevojshme té njihen shkaqget dhe rreziget kryesore té
zjarrit dhe pérhapjes sé fij, té tilla si:

a) depozitimi i IEndéve té djegshme (ose gé
ndizen lehté) né vende té papérshtatshém si dhe
manipulimi i tyre né ményré té pakujdesshme;

b) grumbullimi i mbeturinave, letér ose materiale
té€ ftjera té djegshme, gé€ mund t& ndizen
aksidentalisht ose géllimisht;

c) pérdorimi i pakujdesshém i zjarrit dhe i paijisieve
té tjera ngrohése;
d) pastrimi i papérshtatshém i zonave t€ punés

dhe mungesa e heqgjes s& mbeturinave pas
PUNES;

e) pérdorimi i impianteve elekirike difektoze ose
jo t& siguruar né ményrén e duhur;

f) riparimet apo modifikimet e sistemeve elekirike
té kryera nga persona té pakualifikuar;




g) prania e paijisjeve elekirike nén tension edhe
kur nuk jané né pérdorim (pérvec atyre gé jané
projektuar né ményré gé té jené pérgjithmoné né
shérbim);

h) pérdorimi jo korrekt i pagjisjeve ngrohése
portative;

i) mbyllja e pjesés sé ventilimit né paijisjet ngrohése,
né makinerité, né paqijisiet elekirike dhe ato té
pérdorura népér zyra;

j) prania e flakéve né zona té ndaluar, pérfshiré
kétu ndalimin e pirjes s& duhanit ose mos-
pérdorimi i tavéllés s& duhanit;

k) neglizhenca e kontraktoréve apo e punétoréve
té& mirémbaijtjes;

[) formimi i papérshtatshém profesional i stafit
mbi pérdorimin e materialeve apo i pajisieve té
rrezikshme pér géllim shuarjen e zjarrit.

m) mirémbaijtja e dobéf e pajisieve.

NDALOHET
DUHANI




Ruajtja dhe pérdorimi i materialeve té
ndezshme dhe lehtésisht té djegshme

Aty ku éshté e mundur, materialet >
o .. N
e ndezshme apo lehtésisht té =

djegshme, ose materialet qé paragesin m

rrezik shpérthimi, duhet t€ jené té E

pranishme né sasi té kufizuara né njé
ambjent, aq sa éshté e domosdoshme g
»

e
pér zhvillimin e rregullt té aktivitetit, é
si dhe duhen mbajtur larg nga daljet .
—_|

Substancat e ndezshme, kur éshté e
mundur, duhet té zévendésohet nga té
tjera mé pak té rrezikshme. Materialet
e ndezshme, duhet té ruhen né vende t€ izoluara ose né struktura té
vecanta rezistente ndaj zjarrit. Punétorét, té cilét merren me substanca
té ndezshme apo kimikate té rrezikshme, duhet té jené t€ miré-informuar
dhe té trajnuar mbi masat e sigurisé gé duhet t€ respektojné. Punétorét,
gjithashtu duhet té njohin edhe vetité e kétyre substancave dhe té
rrethanave gé mund té rrisin rrezikun e zjarrit. Materialet e pastrimit,
nése jané té djegshém, duhet t€ mbahen né depo té pérshtatshme ose né
dhoma t€ vecanta magazinimi. N& fund té pastrimit, kéto materiale duhen
larguar nga vendi i punés dhe duhen depozituar né vende té destinuara
pér kété géllim.

Impiantet dhe pajisjet elektrike

Impiantet, pajisjet dhe cdo komponent, duhet té€ jené né pérputhje me
teknikat specifike, gé sigurojné pajtueshmeériné e tyre me normat né fuqi.
Punétorét duhet té marrin udhézimet e duhura mbi pérdorimin e pajisjeve
dhe instalimeve elektrike. Nése nevojitet furnizimi i pérkohshém i njé
pajisjeje elektrike, kabllo elektrik duhet té keté gjatésiné e nevojshme
dhe té€ jeté pozicionuar, né ményré gé té shmangé démet e mundshme.
Riparimet elektrike, duhet t€ kryhen nga personel i kualifikuar dhe
kompetent. Materialet lehtésisht té djegshme apo té ndezshme, ose gé
mund té krijojné atmosfera eksplozive, nuk duhet té vendosen prané

pajisjeve té ndricimit.




Pérdorimi i burimeve té ngrohjes.

Gjeneratorét e ngrohjes, duhet té pérdoren né pérputhje me udhézimet e
prodhuesit. Né vendet ku kryhen saldime apo prerje me flaké, nuk duhet
té mbahen materiale té djegshme dhe éshté e nevojshme té mbahen
nén kontroll shkéndijat. Puné té tilla, duhet t€ kryhen brenda zonave
té ajrosura dhe éshté gjithashtu e nevojshme té vlerésohet rreziku
potencial i ndérhyrjes me procese té tjera (pér shembull pikturg, trajtimin
e substancave té ndezshme, etj). Tubat thithés né kuzhingé, furrat,
sharrat, griréset, duhet té mbahen pastér pér t€ parandaluar mbledhjen e
yndyrnave ose pluhurit né to. Aty ku parashikohet,valva e emergjences né
léndén djegése, duhet t€ vendoset né njé pozicion té lehté pér tu perdorur
dhe té sinjalizohet, si dhe ti nénshtrohet kontrolleve té vazhdueshme té
mirémbajtjes.

Pajisjet personale ose ngrohésit portativ

Shkaget mé té shpeshta té zjarrit nga
pajisje individuale apo ngrohésit por-
tativ, jané zakonisht pér shkak té mos
respektimit té masave parandaluese,
si psh:

a) mos respektimi i udhézimeve té si-
gurisé, gjaté pérdorimit ose zévendési-
mit t& bombolave me gas;

b) vendosja e materialeve té djegshme
mbi aparatet ngrohése;

) vendosja e aparatit ngrohés portativ
prané materialeve té djegshme;

d) neglizhenca gjaté furnizimit té
pajisjeve g€ ushgehen me vajguri.

Pajisjet ngrohése, duhet té pérputhet me standardet teknike dhe duhet
té pérdoren sipas udhézimeve té prodhuesit.




Prania e duhanpiresve

Duhet t€ identifikohen zonat, ku pirja
dhe té vendosen tabela ge ndalojné
pirjen e duhanit. Né zonat ku mund
té pihet duhan, duhet té vihet né
dispozicion tavélla, té cilat duhen
zbrazur rregullisht.

Tavéllat e duhanit, nuk duhet té
zbrazen né kosha t€ béré nga materiale
té ndezshme dhe pérmbajtja e tyre M| A Az
nuk duhet t€ perzihet me mbeturina
té tjera. Né kéto zona duhet

té ekspozohen masat e nevojshme té sigurisé pér t€ parandaluar zjarrin.
Nuk duhet té lejohet pirja e duhanit né magazina dhe né ato zona ku
ka materiale té djegshme apo té ndezshme, té cilat mund t€ shkaktojné
formimin e atmosferave eksplozive.

Punime pér mirémbajtje dhe restaurim

Disa nga céshtjet gé duhen mbajtur ne konsideraté gjaté punimeve pér
mirémbajtje dhe restaurim mund té jené:

a) grumbullimi i materialeve té djegshme;

b ) mbyllja e rrugéve té daljes;

¢ ) pamundésia e hapjes se dyerve rezistente ndaj zjarrit;

d) krijimi i hapésirave dalése né dysheme, ose mure rezistente ndaj zjarrit.

SHENIM Né fillim té dités sé punés, duhet té sigurohemi gé dalja e
njerézve nga vendi i punés éshté e garantuar. Né fund té dités sé punés,
duhet béré njé kontroll pér tu siguruar mbi aktivizimin e masave kundér
zjarrit. Gjithashtu, duhet t€ sigurohemi gé pajisjet e punés dhe substancat
e ndezshme dhe té djegshme, t€ jené né vend té sigurté, pér té evituar
mundésiné e zjarrit. Cdo zoné, ku paraprakisht éshté kryer njé puné né
kushte nxehtésie, duhet t€ kontrollohet pas pérfundimit t€ punés, pér
t'u siguruar gé nuk kané mbetur materiale t€ ndezura (p.sh. né shtrimin
e bitumit). Né vendet e punés té pajisura me perceptoré automatike ndaj
zjarrit, duhet t€ meren masat e duhura, pér té parandaluar alarme té rreme
gjaté punimeve pér mirémbajtje dhe rinovim. N pérfundim t€ punimeve,




sistemi i alarmit duhet té testohet. Kujdes i vecanté duhet treguar gjaté
punimeve pér mirémbajtjen dhe ri-sistemimin e impiantit elektrik dhe atij
furnizues pér gazin e djegshém.

Mbeturinat gjaté punés me léndé té djegshme

Mbeturinat nuk duhet té depozitohen, gofté edhe pérkohésisht, pérgjaté
rrugéve té daljes (korridoreve, shkalléve, etj.) ose aty ku mund té hyjné né
kontakt me burime ndezése. Akumulimi i mbeturinave, duhet té evitohet
dhe ¢do hedhuriné duhet té higet ¢cdo dité dhe té depozitohet né njé zoné
té pérshtatshme, mundésisht jashté ndérteseés.

Ambjentet e pafrekuentuara

Ambjentet e punés gé zakonisht
nuk frekuentohen nga persone-
li (bodrumet, dhoma e ruajtjes)
dhe cdo zoné ku zjarri mund té
zhvillohet, pa gené né gjendje
té identifikohet shpejt, duhet
té mbahen té lira nga materia-
let djegése, si edhe té ndalohet
hyrja e personave té pa-auto-
rizuar.

* NDALOHET HYRIA




3.3 Masat pér reduktimin e efekteve té zjarrit

Pér t& reduktuar efektet e démshme gé shkakton zjarri,
punédhénési mund t& maré disa masa, pérsa i pérket
strukturés dhe impianteve, sic jané:

Realizimi i ndarjeve né reparte dhe i rrugéve dalése
pér t& garantuar né rast zjarri, largimin e personave né
siguri té€ ploté.

Masat e nevojshme pér té sinjalizuar sa mé shpeijt zjarrin
dhe pér té siguruar aktivizimin e sistemit t& alarmit dhe
té procedurave té€ ndérhyrjes sé shpejté.

Realizimi i pajisieve dhe impianteve t€ nevojshme pér
shuarjen e zjarrit.

3.3.1 Masat gé kané té béjné me ndarjen né reparte dhe me
rrugét e shpétimit né rast zjarri

Sistemi i rugéve té€ daljes, duhet t€ sigurojé gé personat, &
jené né gjendje ti dallojné gartésisht ato dhe ti pérdorin pér té
arritur né njé vend té€ sigurté edhe né mungesé té asistencés
sé€ jashtme. Pér té stabilizuar, nése sistemi i rugéve té€ daljes
éshté i kénagshém, duhen analizuar:

numri i personave té pranishém, sa e njohin kéto
persona vendin e punés dhe aftésia e tyre pér té
IEvizuar pa ndihmés.

Ku mund té ndodhen personat, kur verifikohet njé
gjendije zjarri

Rreziget e zjarrit né vendin e punés

Numri i rugé daljeve alternative té disponueshme

Pér té ndaluar pérhapjen e zjarrit pérgjaté rrugéve té daljes,
duhet té ekzaminohen kéto aspekte:

Prania e hapjeve né mure dhe/ose kate. Né fakt,
hapjet ose kalimi i lidhjeve apo tubacioneve, né
dyshemeté, muret dhe tavanet, mund t& ndihmojné
né pérhapjen e shpejté té tymit, flakéve dhe nxehtésisé
dhe pengojné pérdormin e sigurté té mugéve dalése.
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Thellim

NE fillim té dités sé punés,
punédhénési ose personi pérgjegjés,
duhet té sigurohet gé dyert né aférsi
té daljeve pér cdo kat, nuk janeé té
mbyllura me celés ose, né rastet kur
nuk parashikohet hapja nga jashté,
mund té hapen lehté dhe menjéheré
nga brenda pa pérdorimin e
celésave.

e Materialet veshése. Shpeijtésia
e pérhapjes sé zjarrit, varet nga
materialet e veshjes s& mureve
dhe tfavaneve dhe ndikon
né mundésité e shpéfimit té
njerézve.

* shkallét pérkatete néndheshém.
Shkallét né shérbim té kateve
t& néndheshém, duhet té€ jené
projektuar né ményré té filleé pér

té& shmangur dyndjen e tymit dhe
nxehtésisé.
¢ shkallét e jashtme. Né prani té shkalléve & jashtme,
duhet t& sigurohemi gé&, né rast zjarri, pérdorimi i tyre
nuk pengohet nga flakét, tymi apo nxehtésia gé& mund
té dalin nga pjesa e jashtme né té cilén éshté ndértuar
shkalla.

Pérgjaté rrugéve té dalies, duhet t€ ndalohet instalimi
i pajisieve gé paragesin rrezige té€ mundshme zjarri ose
bllokimin e veté rrugéve. Nése pérdorimi i dyerve rezistente
ndaqj zjarrit t& pajisura me sistemin e veté-mbyllies, pérbén
véshtirési pér garkullimin e njerézve, ato mund t& mbahen né
pozicion t& hapur me ané té paijisjeve elekfromagnetik, gé
lejojné lirimin e tyre pas:

e akiivizimit & detektoréve té tymivendosur né aférsité dyerve;

e qakfivizimit té sistemit t&€ alarmit nga zjarri;

e mungesés sé furnizimit me energji elekirike né sistemin

e alarmit t& zjarrit;
* njé komande manuale.

3.3.2 Masat pér zbulimin dhe alarmin né rast zjarri

Masat pér zbulimin e zjarrit dhe gjendjen e alarmit, kané si géllim
identifikimin e shpejté té zjamit, para se ai t& kércénojé siguriné
e personave té pranishém né vendin e punés. Alarmi, duhet &
shénojé filimin e procedurés, pér evakuimin e vendit 1€ punés
dhe akfivizimin e procedurave t€ ndérhyries. Alarmi duhet &
dégjohet né ményré té€ garté, né té gjithé vendin e punés dhe




né zonat ku jané té pranishém, qofté edhe rastésisht, punétoré
apo persona té fjeré. Kujdes i vecanté duhet treguar né prani
té personave me aftési t& kufizuara. Né shumicén e vendeve
té punés, njé sistem manual pér zbulimin e zjarit mund 1€ jeté
i mjaftueshém, megjithaté, ka methana né té cilat zbulimi
automatik i zjarrit, Eshté i domosdoshém pér siguriné e njerézve.
Qéllimi i zZbulimit automatik t&€ zjarrit, &shté té njoftohen njerézit
né kohé&, né ményré gé té largohen nga zonat e prekura nga
zjam, pér sa kohé situata éshté relativisht e sigurt. Njé impiant
automatik zbulimi, mund té parashikohet, pér shembull, pér
zonat jo té frekuentuara.

3.3.3 Pdijisjet dhe impiantet pér shuarjen e zjarrit

Zjarret klasifikohen sipas natyrés sé& Iéndés djegése gé i ka
shkaktuar ato. Kjo lehtéson zgjedhjen e substancave mé té
pérshtatshme, pér shuarjen e tyre:

e klasa A: zjarret nga materiale té ngurta, zakonisht me
natyré organike gé ¢cojné né formimin e qymyrit;

e klasa B: zjarret nga materiale 1€ IEngshme ose Iéngje té
ngurtésuar, t& tilla si nafta, dylli, llaku, vajrat dhe yndyrnat
minerale, efj.;

e klasa C: zjarret nga gazrat;

e klasa D: zjarret nga substanca metalike.

e klasa F: zjarret nga vajrat dhe yndyrnat shtazore apo
vegjetale (pér shembull né paijisiet e gatimit.)

Pér cdo lloj zjarri t€ klasifikuar, jané identifikuar substancat e
shuarjes mé té efektshme:

e Zjarret e klasés A: uji, shkuma dhe pluhuri jané substancat
gé pérdoren mé shpesh pér fikien e zjarrit.

e Zjarret e klasés B: shkuma, pluhuri dhe dioksidi i karbonit;

e Zjarret e klasés C: pluhuri dhe dioksidiikarbonit. Sidogofté,
kundér kétyre zjarreve, ndérhyria mé e pérshtatshme
éshté ndalimi i rmjedhjes s& gazit népérmjet valvulés sé
ndérprerjies ose duke bllokuar pikén e rriedhjes. Kur zjarri
shuhet para se té bllokohet rrjedhja e gazit, atéheré ka
rrezik shpérthimi.




Thellim

Aparatet pér shuarjen e zjarrit,
duhet té vendosen mundésisht
pérgjaté rrugéve té daljes, né aférsi
té daljeve, té gendrave té rrezikut,
mundésisht té fiksuar ne mur

dhe té sinjalizuar né ményre té
pérshtatshme. Idrantét dhe naspet
kundér zjarrit, duhet té jené té
vendosura né pika té dukshme dhe
té arritshme pérgjaté rrugéve té
daljes. Shpérndarja e tyre, duhet
béré né meényreé té tillé gé cdo

piké e sipérfages, t€ mbulohet té
paktén nga njé spérkatje. Prania e
mjeteve zjarr fikése té tipit manual,
duhet té sinjalizohet né ményre té
pérshtatshme.

e Zjarret e klasés D: asnjéra nga
substancat gé& pérdoren pér
shuarjen e zjarreve té klasave A
dhe B, nuk éshté e pérshtatshme
pér zjarret e shkaktuar nga dje-
gia e substancave metalike (alu-
mini, magnezi, kalium, sodium).
Né zjarre té filla, duhen pérdorur
pluhura té vecanté dhe duhet té
punohet me staf té specializuar;
* Zjarret e klasés F: né kété rast,
fikia béhet nga reaksioni kimik,
duke ndérhyré mbi produktet e
ndérmjetme té€ djegies s& vajro-
ve vegjetale ose shtazore (katali-
za negative).

Pajisjet e pérdorura zakonisht pér
shuarjen e zjarrit jané:

e aparatet e shuarjes portativdhe me rrota;
e impiante fikse pér shuarjen (manuale dhe automatike ).

Zgjedhja e aparateve zjarrfikése, té |Eévizshém dhe me rrota,
duhet t& pércaktohet né funksion & klasés sé zjarrit dhe nivelit
té rrezikut né vendin e punés. Sasia dhe kapacitetiiaparateve
portativ pér shuarjen e zjarrit, duhet té identifikohen sipas:

* numrit té kateve (jo mé pak se njé bombol gazi pér kat);

e sipérfagja;

* rrezik specifik zjarri (klasa e zjarrit);

* distanca gé njé person duhet té pérshkojé, pér té
pérdorur njé bombol zjarrfikése ( jo mé tepér se 30 m.).

Né lidhje me vlerésimin e rrezigeve, pérvec bombolave

zjarrfikése, mund té instalohen edhe impiante fikse, manual

ose automatik, pér shuarjen e zjarrit.




4. Kontrollet mbi masat mbrojtése kundér zjarrit
4.1 Monitorimi, kontrolli, mirémbaijtja, testimi

QéEllimi i mbikgyrjes, kontrollit dhe mirémbaijtjes, éshté té
identifikojé dhe t& shmangé cdo lloj shkaku, mangésie,
démi apo pengese g€ mund té ndikojé né funksionimin dhe
pérdorimin e duhur té€ mjeteve pér shuarjen e zjarrit .

Neni 4 i dekretit té€ ri (Kontrollet dhe mirémbaijtja e impianteve
dhe pajisjeve kundér zjarrit ) thekson se << mirémbaijtja dhe
konftrolli i sistemeve, aparaturave, paijisieve, dhe masat e
tjera té sigurisé€ nga zjarri, duhet té€ béhen né pérputhje me
dispozitat

ligjore, me rmegulloren né fuqgi dhe sipas standardeve
kombétare ose europiane. Né& mungesé & kétyre normave,
duhet té ndigen udhézimet e prodhuesit dhe té teknikut>> .
Punédhénési, duhet t& zbatojé mbikqyrijen, kontrollin dhe
mirémbajtien e pajisieve dhe sistemeve t& mbrojtjes nga
zjarri, né pérputhje me dispozitat e mésipérme, sipas njé
modeli organizimi dhe menaxhimi, gé pércaktohet né nenin
30 t& Dekretit Legjislativ n. 81/08. Eshté e réndésishme té
theksohet se, kontrollet dhe mirémbaijtja e impianteve dhe
pajisieve kundér zjarrit, duhet té pérfshinen né dokumentin e
vlerésimit té rrezigeve.




4.2 Cfaré nénkuptohet me monitorim, kontroll periodik dhe
mirémbajtje ?

Monitorimi é€shté njé masé parandaluese gé konsiston né
konfrollin viziv, pér té siguruar gé mpiantet dhe paijisjet
kundér zjarrit, jané né gjendje té rregullt operative, jané té
lehté pér tu pérdorur dhe né pamje té paré nuk paragesin
démtfime. Monitorimi mund té kryer nga zjarrfikésit, pasi té
kené maré udhézimet e pérshtatshme. Monitorimi kryhet
mé shpesh se kontolli periodik, duke béré té& mundur
identifikimin gé né filim té té gjitha mangésive, démtimeve
dhe anomalive 1€ tjera. P&r mé tepér, né kété ményré edhe
zjarrfikésit ndérgjegjésohen pér réendésing e rolit 1€ tyre né
sistemin e parandalimit t& adoptuar nga kompania. Té€ gjitha
anomalité, duhet té raportohen menjéheré .

Kontrolli periodik kryhet cdo gjashté muaj dhe konsiston né
marjen e masave parandaluese, duke verifikuar funksionimin
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korrekt té paijisjeve dhe impianteve. Ky konfroll duhet té
kryhet nga personel i kualifikuar dhe kompetent. Anomalité
e gjetura gjaté ketij procesi, duhet t& eliminohen menjéheré.
Mirémbaijtja éshté operacion apo ndérhyrie gé ka si géllim
mbajtien e impianteve dhe € pajisieve né gjendje t& miré.
Ajo mund té jeté e zakonshme dhe e jashtézakonshme.
Mirémbaijtja e zakonshme kryhet né vend, duke pérdorur
mijete té thjeshta. Ajo éshté e kufizuar né riparime té vogla,
duke zévendésuar, aty ku éshté e nevojshme pjesét e
konsumuara.

Mirémbajtja e jashtézakonshme éshté, né té kundért, njé
ndérhyrie gé nuk mund té kryhet né vend, pasi nevojiten
mijete dhe pajisie me réndési té vecanté. Né disa raste duhen
zEévendésuar pjesé té téra té impiantit, apo aparatura pér té
cilat riparimi nuk éshté i mundur apo i leverdisshém.




4.3 Mbikéqyrja e rrugéve té daljes

Shumé aksidente, madje edhe té rénda, kané patur si shkak
bllokimin e rrugédaljeve. Ky éshté njé veprim shumé gabuar,
gé pérbén vepér penale dhe gé duhet evituar me cdo kusht.
Té gjitha rmugét e daljeve né vendin e punés, si korridoret,
shkallét, efj., duhet té kontrollohen né ményré periodike, pér
té siguruar gé nuk paragesin rrezige apo pengesa, gé mund
té ndikojné né pérdorimin e sigurt té tyre né rast emergjence.
Dyert né rrugét e daljes, duhet té kontrollohen rregullisht pér
té siguruar gé hapen lehtésisht. Vémendje e vecanté duhet
t'i kushtohet bravave té dyerve. Té gjitha dyert rezistente
ndaj zjarrit, duhet té kontrollohen rregullisht, pér t€ siguruar se
nuk kané démtime dhe mbyllen sic duhet.

Shenjat treguese té daljeve, duhet ti nénshtrohen konftrollit,
pér té siguruar vizibilitetin e garté té tyre né rast emergjence.
Té gjitha masat kundér zjarrit, t& cilat kané si géllim
pérmirésimin e sigurisé sé rrugéve té daljes, si pér shembull
impiantet e evakuimit té tymit, duhet té verifikohen né bazé
té standardeve teknike dhe t& mirémbahen nga personel i
kualifikuar dhe kompetent.
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4.4 Pqjisjet dhe impiantet pér mbrojtjen nga zjarri

Mé poshté, jepen disa shembuj mbi ndérhyrien monitoruese,
gé stafi duhet zbatojé né ményré té rregullt:

kontrollojmé gé té gjitha dyert rezistente ndaj zjarit jané té
mbyllura, kur éshté e parashikuar;

té sigurohemi gé mijetet e shuarjes té jené vendosur né
vendin e duhur, t& jené sinjalizuar né ményré té dukshme,
té pérdoren lehtésisht, si dhe té jené té paprekura.

Nése béhet fjalé pér mjete shuarése, t€ IEvizshme, duhet té
verifikohen:

mbushja;

prania e certifikatés s& mirémbajtjes, e plotésuar me
informacionet e nevojshme sipas rregullit;

struktura mbajtése té mos jeté e démtuar;

mungesa e anomalive té filla si: bllokimi i vrimave,
rriedhje, gémryerje, carje né tubat elastik, efj.
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5. Formim, informim dhe azhornim
5.1 Identifikimi i zjarrfikésve

Masat e parandalimit dhe t& mbrojtjes nga rreziku i zjarrit nuk
jané, né vetvete, t& mjaffueshme pér té siguruar njé pérgjigje
efikase né rast emergjence. Né fakt, shumé zjarre mund té
parandalohen duke térhequr vémendjen e stafit mbi shkaget
dhe rreziget e zjarrit dhe kjo mund té arrinet vetém népérmijet
informimit, trajnimit dhe azhornimit.

Nenet 36 dhe 37 té Dekretit Legjislativ n . 81/08, parashikojné
gé punédhénési, éshté i detyruar té informojé dhe té formojé
punétorét, né lidhje me:

a ) rreziget gé lidhen me aktivitetin e kompanisé né
pérgjithési dhe me aktivitete té tjera né vecanti;

b ) masat e parandalimit dhe mbrojtjes nga zjarri miratuar
nga kompania, né vecanti:

e vendndodhja e mjeteve kundér zjarrit;
¢ vendndodhja e rrugéve té daljes;
e ményra e hapjes sé€ dyerve té daljes;

e sjelie korrekte né rast zarri, si pér shembull: &
mbahen t& mbyllura dyert rezistente ndaj zjarrit;




e ndalimiipérdorimit t&€ ashensoréve né rast zjarri;

c) procedurat gé duhet t& ndigen né rast zjarri (si ndihma
e paré, lufta kundér zjarrit, evakuimii vendit 1€ punés ) dhe
né ményré té vecanté:

veprimet gé duhen ndérmarré kur zbulohet njé zjarr;
si té pérdorim alarmin;

veprimet gé duhen ndérmarré kur dégjohet alarmi;
procedurat e evakuimit t& vendit t& punés dhe
grumbullimit né njé vend té sigurt;

e ményrat se si té€ lajmérohen zjarrfikésit .

Punédhénési, né bazé té rezultatit té€ vlerésimit té rrezigeve té
zjarrit dhe né bazé té planit 1€ emergjencés, identifikon dhe
pércakton punétorét pérgjegjés pér masat e parandalimit té
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zjarrit, luftés kundér zjarrit dhe menaxhimit t& situatave né rast
emergjence. Punétorét gé kryejné shérbimin e tyre né kété
fushé duhet té:

e ndjekin kurse formimi dhe azhornimi, sic pércaktohen
nga dekreti;

e té pajisen me njé certifikaté kualifikimi teknik té IEshuar
nga Departamenti i Zjarrfikésve, pasi 1€ kené kaluar
njé prové teknike (cituar né nenin 3 t€ ligjit 28 néntor
1996, nr. 609), nése jané té punésuar né vende pune,
ku kryhen aktivitetet e pércaktuara né shtojcén X té
dekretit.

Shérbimi kundér zjarrit, duhet té jeté gjithmoné i pranishém
gjaté kryerjes s& njé aktiviteti, né ményré té vecanté, kur
paragiten kushte té rrezikshme pér punétorét dhe cdo person
tfijetér té pranishém, pérvec atyre rasteve ku demonstrohet
népérmijet vierésimeve té pérshtatshme, se falé masave té
mara, punétorét apo personat e tjieré, nuk ndeshen me asnjé
rrezik zjarri.

SHENIM

Kontrollet dhe mirémbajtja e impianteve dhe pajisjeve kundér zjarrit
(neni 6, paragrafi 1 shkronja e,e Dekreti Legjislativ n . 81/08), si dhe,
informimi, formimi, trajnimi i personelit dhe provat e emergjencés, duhet
té pérfshihen né Dokumentin e Vlerésimit té Rrezikut (D.V.R)




5.2 Trajnimi dhe nivelet e rrezikut té zjarrit

Kursi i frajnimit pér punonjésit e Zjarrfikésit, duhet té€ béhet
né bazé té llojit 1€ akfiviteteve gé ato zhvillojné dhe nivelit
té mrezikut gé kéto aktivitete paragesin, si dhe né bazé té
detyrave specifike gé ka njé punétoré.

Duke patur parasysh kriteret e mésipérme, jané renditur né
njé listé, veprimtarité gé paragesin njé nivel rreziku té larte,
t& mesém dhe té ulét, si edhe pérmbajtja dhe kohézgjatja e
kurseve té trajnimit pér secilén kategori:

KURSI A: kurs pér zjarrfikésit gé ushtrojné veprimtari me rrezik
zjarri & ulét (kohézgjatja minimale 4 oré)

KURSI B: kurs pér zjarrfikésit gé ushtrojné veprimtari me rrezik
zjarri mesatar (kohézgjatja minimale 8 oré )

KURSI C: kurs pér zjarrfikésit gé ushtrojné veprimtari me rrezik
zjarrit té larté (kohézgjatja minimale 16 oré )

Pérmbajtja e ketyre kurseve, mund t€ ndryshojé né bazé té
sifuatave té caktuara rreziku.

KURSI A:

1) Zjarri dhe parandalimi i tij

(kohézgjatja 1 oré)

procesi i djegies;

produktet e djegies;

substancat e shuarjes né lidhje me llojin e zjarrit,
efektet e zjarrit mbi njeriun;

ndalimi dhe kufizimi i kryerjes sé disa veprimeve;
ményra e sjellies

2) Mbrojtja nga zjarri dhe progedurat qé duhen ndjekur né
rast zjarri (kohézgjatja 1 oré)

e Masat kryesore t& mbrojtjes nga zjarri;

e evakuimi né rast zjarri;

e thirrja e ndihmés sé shpejté.




Shembuyj aktivitetesh qé
konsiderohen me rrezik zjarri
mesatar:

a) vendet e punés gé béjné pjesé
né kategorité A dhe B té shtojcés
[ té Dekreti té Presidentit 1 gusht
2011, nr 15;

b) kantieré te pérkohshém dhe
té 18vizshém té cilét pérmbajné
substanca té ndezshme dhe
ku pérdoren flaké, pérvec
kantieréve gé jané né ambjent
térésisht té hapur.

Hyjné né kategoriné me rrezik
té ulét zjarri, aktivitetet gé
nuk klasifikohen me rrezik té
mesém dhe té larté dhe ku, né
pérgjithési, jané té pranishme
substanca me ndezshméri jo
shumé té larté, ku kushtet
e punés nuk krijojné shumé
mundési pér zhvillimin e vatrave
té zjarrit, apo té pérhapjes sé
flakéve.

3) Praktiké
(kohézgjatja 2 oré€)

e Studimi dhe sgarime mbi
aparatet shuajtés portativ;

e udhézime mbi pérdorimin e
aparateve shuajtés portativ,
népérmjet demonstrimit
praktik .

KURSI B:

1) Zjarri dhe parandalimi i tij

(kohézgjatja 2 or€)

¢ Njohuri mbi procesin e djegies
dhe zjarrin;

e substancat pér shuarien e
zjarrit;

e procesiidjegies;

e shkaqgeft kryesore té zjarrit;

e rreziget pér njerézit né rast
zjarri;

e masat kryesore pér
parandalimin e zjarreve .

2) Mbrojtja nga zjarri dhe
progedurat qé duhen ndjekur
né rast zjarri (kohézgjatja 3 oré)

e Masat kryesore t& mbrojtjes
nga zjarri;

e rrugét e daljes;

e procedurat gé duhen ndjekur
né rast zjarri ose alarmi;

e procedurat pér evakuim;

¢ marrédhéniet me zjarrfikésit;

e pajisiet dhe impiantet e
shuarjes;

e sistemet e alarmit;




shenjat e sigurisé;
ndricimit emergjent .

3) Praktike
(kohézgjatja 3 oré)

ekzaminimi dhe sgarime mbi mjetet e shuarjes gé

pérdoren mé gjerésisht;

ekzaminimi  dhe sqarimi

individuale;

pajisiet  mbrojtése

ushtrime mbi pérdorimin e aparateve portativ
té shuarjes s&€ zjarrit dhe ményrén e pérdorimit &

idrantéve.

KURSI C

1) Zjarri dhe parandalimi i tij
(kohézgjatja 4 oré)

njohuri mbi procesin e
djegies;

shkaget kryesore té zjarrit
né lidhje me njé ambjent
té caktuar pune;
substancat pér shuarjen

e zjarrit;
rreziget pér njerézit dhe
mjedisin;
masa specifike pér

parandalimin e
zjarrit; ményrat pér té
parandaluar zjarret;
réndésia e konftrollit dhe e
mirémbajtjes sé pajisjieve
kundér zjarrit;.

Réndésia e verifikimeve
dhe e mirémbagjties sé
paijisieve kundér zjarrit.

Shembuj aktivitetesh qé
konsiderohen me rrezik té larté
zjarri:

a ) industrité e pércaktuara
né nenet 6 dhe 8 té Dekretit
Legjislativ 17 gusht 1999, n .
33, pérfshiré ndryshimet dhe
plotésimin e kétyre neneve.

b ) aktivitetet gé béjné pjesé
né kategoring C té shtojcés [ té
Dekretit Presidencial 1 gusht
2011, nr 15;

c ) kantieré té pérkohshém ose
té lévizshém, té néndheshme,
pér ndértimin, mirémbajtjen dhe
riparimin e tuneleve, shpellave,
puseve dhe punime té tjera té
ngjashme me gjatési mbi 50 m;
d ) kantiere té pérkohshém ose
té lévizshém ku éshté pérdorur
eksploziv.




2) Mbrojtja nga zjarri
(kohézgjatja 4 oré)

masat mbrojtése pasive;

rrugét e shpétimit, ndarja né reparte, hapésirat;
pajisiet dhe impiantet e shuarjes;

sistemet e alarmit;

sinjalet e sigurisé;

impiantet elekirike té€ sigurisé;

ndricimi i sigurisé .

3) Progedurat gé duhen ndjekur né rast zjarri
( kohézgjatja 4 oré )

masat gé duhet ndérmarré kur zbulohet njé zjarr;
procedurat gé duhet t& ndigen né rast alarmit;
procedurat pér evakuim;

metodat e thirrjes sé shérbimit 1€ emergjencés;
bashké&punimi me zjarrfikésit né rast ndérhyrjeje;
simulimi i njé situate emergjence dhe metodat
procedurale - operative .

4) Praktiké
(kohézgjatja 4 oré)

ekzaminimi dhe sgarime mbi impiantet dhe padijisjet
kryesore pér shuarjen e zjarrit;

ekzaminimi i pajisieve mbrojtése personale (maskat,
vetémbrojtés, kostume, eft].);

ushirime mbi pérdorimin e paijisjeve pér shuarien e
zjarrit dhe té paijisjeve personale mbrojtése.

Té gjithé punonjésit e zjarrfikésit, jané t&€ detyruar t& marrin
pjesé né kurse specifike azhornimi, 1€ paktén njé heré né tre
ose pesé vjet (sipas programit dhe kohézgjatjes sé kursit), né
vartési té nivelit 1€ rrezikut: i ulét, mesatar, ose i larté.

KURSI A: kurs azhornimi pér zjarrfikésit gé ushtrojné aktivitete
me rrezik té€ ulét zjarri (kohézgjatja 2 oré).




KURS B: kurs azhornimi pér zjarrfikésit gé ushfrojné aktivitete
me rrezik t& mesém zjarri (kohézgjatja 5 oré).

KURS C: kurs azhornimi pér zjarrfikésit gé€ ushtrojné aktivitete
me rrezik té larté zjarri (kohézgjatja 8 oré).

KURSI I AZHORNIMIT A:

1) Praktike
(kohézgjatja 2 oré)

e ekzaminimi i masave mbikéqyrése, té pércaktuara né
shtojcén VI té kéftij dekreti si dhe sgarime mbi aparatet
portativ pér shuarjen e zjarrit;

e udhézime pér pérdorimin e aparateve portativ pér
shuarjen e zjarrit, népérmjet demonstrimit praktik

e ushtrime verifikimi

KURSI I AZHORNIMIT B:

1) Zjarri dhe parandalimi i tij

(kohézgjatja 10ré€)

Njohuri mbi procesin e djegies;
produktet e djegies;

substancat pér shuarjen e zjarrit;
efektet e zjarrit mbi njeriun;

ndalimi dhe kufizimi i disa veprimeve;
ményra e sjelljes.

2) Mbrojtja nga zjarri dhe progedurat qé duhen ndjekur né
rast zjarri (kohézgjatja 1 oré)

. Masat kryesore t& mbrojtjes nga zjarri;

. evakuimi né rast zjarri;

. thirrja e ndihmés sé shpejté

3) Praktike
(kohézgjatja 3 oré)

e ekzaminimi i masave mbikgyrése dhe sqarime mbi
aparatet portative pér shuaijtjen e zjarrit;




ushtrime pér pérdorimin e aparateve portativ pér
shuarjen e zarrit dhe ményrén e pérdorimit 1é
idrantéve.

KURSI I AZHORNIMIT C:

1) Zjarri dhe parandalimi i fij
(kohézgjatja 2 oré)

Njohuri mbi procesin e djegies dhe té zjarrit;
substancat pér shuarjen e zjarrit;

aktorét gé ndikojné né procesin e djegies;

shkaget kryesore t€ zjarrit;

rreziget pér njerézit né rast zjarri;

masat mbrojtése kryesore pér té parandaluar zjarret .

2) Mbrojtja nga zjarri dhe progedurat gé duhet té ndigen né
rast zjarri (kohézgjatja 3 oré)

Masat kryesore t&€ mbrojtjes nga zjarri;

rmrugét e shpétimit;

procedurat gé duhet té ndigen né rast zjarri ose alarmi
procedurat pér evakuim;

marrédhéniet me zjarrfikésit;

paijisiet dhe sistemet e shuarjes sé zjarrit;

sistemet e alarmit;

shenjat e sigurisé;

ndricimit emergjent

SHENIM

Pérsa i pérket anés teorike té
kursit té formimit, ai mund té
kryhet né modalitetin “e-learning”,
pér aktivitetet gé paragesin rrezik
té ulét zjarri dhe pér azhornimet
eradhés, sipas rregullave té
pércaktuara né shtojcén [ té
marréveshjes midis Qeverisg,
Rajoneve dhe krahinave autonome
té Trentos dhe Bolzanos, mé
21/12/2011.

3) Praktike
(kohézgjatja 3 oré)

Ekzaminimi i masave
mbikgyrése dhe sgarime mbi
mijetet gé pérdoren zakonisht
pér shuarjen e zjarrit;
Ekzaminimi dhe sgarime mbi
pajisie mbrojtése personale;
ushtrime  mbi  pérdorimin
e aqparateve portativ pér
shuaijfjen e zjarrit dhe ményra
e pérdorimi té idrantéve.




5.3 Subjektet trajnuese

Kurset e formimit dhe t€ azhornimit, identifikuar né paragrafét
e mésipérm, duhet té kryhet nga persona té cilét zotérojné
njohuri specifike né até fushé. Kéto trajnues,
duhet té zgjedhin pérmbajtien minimale té kurseve té
formimit pér zjarrfikésit duke patur parasysh:

e Llojin e akfivitetit;
e nivelin e rrezikut 1€ zjarrit;
e detyrat e vecanta gé i jané caktuar punonjésve .

Pasi kryhet testii verifikimi, né rast rezultati pozitiv, frajnuesi do
té lIéshojé njé certifikaté pjesmarrieje .

Trajnuesit duhet té ruajné dhe t€ mbajné né dispozicion &
organeve té zjarrfikésve, cdo dokumentacion apo letér me
vleré pér cdo kurs formimi dhe azhornimi té kryer, periudhén
e zhvillimit, t& dhénat personale té€ kandidatéve té cilét kané
ndjekur kursin, cdo fleté té€ nénshkruar nga studentét dhe
docentét, rezultatet e provave finale dhe vendin ku éshté
kryer praktika.

* CORSO
ANTINCENDIO
**ATTESTATO
| DI FREQUENZA

* KURS PER MASAT KUNDER ZJARRIT
**CERTIFIKATE PJESMARRJEJE




6. Plani i emergjenceés

Sic e pamé né kapitulli 2, me vieré&simin e rrezikut identifikohen
masat e parandalimit dhe mbrojtjes, pér t€ arritur standarte
té larta té sigurisé€ nga zjarri.

Né kété ményré rreziku i zjarrit mund té reduktohet, por nuk
eliminohet plotésisht. Duhen imagjinuar té gjitha rrethanat
e mundshme gé& mund té pérbéjné rmrezik zjarri dhe pér
cdo rrethané, duhen planifikuar masat e nevojshme pér ti
pérballuar ato.




Ky sistem i organizuar i situatave gé& mund t& ndodhin né
vendin e punés dhe planifikimi i masave kundér kétyre
sifuatave, pérbén né thelb, planin e emergjencés.

6.1 Objektivat

Objektivi kryesor i planit 1& emergjencés éshté té& minimizojé sa-
dopak démet gé mund té shkaktojé zjarri, i cili ndodh pér shkak
se i ekspozohet mezikut, gjo pjesé e cila nuk éshté mundur té
eliminohet me masat e parandalimit dhe mbrojties gé jané
pérdorur. Pér t& arritur géllimin, plani duhet té jeté né gjendje
té paragesé skena t& mundshme zjarri dhe pér secilén té or-
ganizojé njé sistem veprimesh reaguese gé&, punétorét dhe eki-
pet e jashtme té shpétimit duhet té zbatojné pér té pérballuar
ngjarien. Shayrtimi i efektivitetit t€ planit, do té€ béhet pérmes
simulimit sa mé realist, t& situatave emergjente. Faza e simulimit,
lejon té provohet nése ajo gé ishte planifikuar (pérsa i pérket
procedurave té alarmit, kohés pér tu larguar, detyrat e kryera
nga zjarrfikésit) i pérgjigiet emergjencave té hipotizuara, duke
reduktuar efektivisht démet e mundshme.

Fazat kryesore 18 planit & emergjencés né akfivitetet me shirirje t& kufizuar:
t& ndigen rrugét e dalies; & identifikohen dyert rezistente ndaj zjarrif, nése ka; & identifikohet pozicioni i pajisieve
t& alarmit, identifikimi i pajisieve kundér zjarit, ti komunikohet Zjarrfikésve gjendja e alarmit.




Thellim

Pér té gjitha aktivitetet g€ zhvillohet ne vendin e punés (*), éshté e
detyrueshme pérgatitja e planit té emergjencés.. Kétu pérfshihen edhe
ushtrimet destinuar publikut, gé karakterizohen nga grumbullimi i mé
shumé se 50 personave. Me pérjashtim té ushtrimeve pér publikun
karakterizuar nga grumbullimi i mé shumé se 50 personave, pér té
cilat Punédhénési duhet té pérgatisé njé plan sigurie té thjeshtuar,
duke iu referuar pikés 8.4 té shtojcés VIII, si dhe té kompanive sipas
nenit 3 paragrafi 2 té kétij dekreti, pér vendet e punés me mé pak se 10
punétoré, nuk éshté e nevojshme g€ punédhénési té pérgatisé planin e
emergjencés, megjithaté duhen miratuar masat e nevojshme organizative
dhe menaxheriale, g¢ duhen zbatuar né rast zjarri. Kéto masa, duhet té
raportohen né dokumentin pér vlerésimin e rrezigeve .

* Neni 62 i Dekrefit Legjislativ 9 prill 2008, 81, pércakion vendin e punés “ vende 1€
desfinuara pér t& krijuar hapésira pune, 1& pozicionura brenda kompanisé ose shogérisé
prodhuese, si dhe cdo vend fiefér g& i pérket kompanisé apo shogérisé prodhuese, g&
punoniésit mund t& frekuentojng gjaté punés sé tyre.

6.2 Pérmbaijtja

Temat kryesore gé trajtohen né planin e emergjencés, lidhin
fenomenin e zjarrit me veprime gé punétorét duhet té kryejné,
duke pérfshiré njerézit e pranishém, vendet e interesuara dhe
llojin e akfivitetit.

Zjarret gé& mund té ndodhin né vendin e punés, mund té
ménjanohen nga vierésimi i rrezikut. Né fakt, nése identifikimi
i rrezigeve té pranishme né vendin e punés éshté kryer né
ményré korrekte (shih kap. 2), dokumenti i vlerésimit té
rrezigeve, do t& mundésonte pércaktimin e aksidenteve né
bazé té ambjenteve rrethuese, materialeve dhe aktiviteteve
me rrezik zjarri té€ ekzaminuara né té njéjtin dokument.
Punédhénési, duhet ti parashikojé situatat emergjente dhe
ti ekzaminojé duke marré parasysh aspektet e vecanta gé
karakterizojné vendin e punés. Ndér mé té réndésishmet
jané: karakteristikat tipologjike dhe ato té shpérndarjes né
vendin ku ka ndodhur ngjarja e hipotizuar, té cilat ne rast




konkret emergjence jané té lidhura direkt me evakuimin e
ndértesés dhe mbaijtien nén kontroll té€ zjarrit. Karakteristikat
fipike t& vendit té punés jané, pér shembull, ato gé lidhen
me gjeometriné: lartésia, numri i kateve mbi toké, hapésirat
dhe ndértimi i brendshém . Kéto karakteristika, ndikojné né
mundésiné gé kané zjarrfikésit t& arrijné né zonén e zjarrit,
si pér pérshtatshmériné gé paraget shkalla automatike
e automjeteve, si pér pérdorimin e paijisieve personale
mbrojtése.

Aktivitetet e pranishme
Vendet me rrezik
Rruget e daljes
Sisteme te rilevimit te

Pershkrimi i
struktures

Zjarreve
Emergjenca : ga”a
o « Depo
] « Kuzhina
te planifikuara - Magazina
Rolet e I
personave te Kuzhinieri
e Pergjegjesi
ngar Personeli i ngarkuar per rastet emergjente i cili
per ra_Stet e kryen funksion specikfik (kamarier, nepunes)
emergjences
Alarm
Progedurat Aktivizimi i personelit te ngarkuar
h Thirrja e zjarrfikesve
_qe duhen Evakuim
ndjekur ne rastet Asistenca e personave me aftesi te
€ emergjences kufizuara (paraplegjik, tetraplegjik etj.)

Pikat e grumbullimit
Procedurat per ambjentet me rrezik
specifik

Skema e planit t& emergjencés né nié resforant




1:]

Edhe terreni mbi té cilin éshté pozicionuar vendi i punés,
ndikon né planin e emergjencés: pér shembull hyria e
automjeteve té€ emergjencés, ndryshon nga njé gendér
urbane né njé zoné industriale.

Pér cdo situaté emergjence té parashikuar dhe analizuar né
lidhje me vecantité e vendit t& punés, duhet planifikuar njé
sistem i vecanté kundér rasteve emergjente.

Praktikisht, duhen identifikuar njé sekuencé veprimesh né
lidhje me alarmin, evakuimin, pikén e takimit, akfivizimin e
stafit dhe mbéshtetjen e ekipeve zjarrfikése. Pércdo situaté té
parashikuar, punédhénési duhet té vierésojé, cili Eshté numri
i punétoréve gé nevojiten pér menaxhimin e emergjencés.
Pér zbatimin né ményré sa mé efektive t€ planit, duhet &
identifikohen garté, personat té€ ciléve do ti besohen rolet e
ndryshme té procedurave té planifikuara.

Identifikimi i personave pérgjegjés duhet té jeté i garté, né
ményré gé té dihet se “kush bén cfaré” pa béré dy heré njé
veprim.

réndésishme
qé ¢dokush t&
dijé cfarg duhet
bare,si edhe &
jeng identifikuar

! ! < qarté njerézit gé
do 1€ kené nig rol
akfiv né planin e
emergjences.

Su Eshie e




Sé fundmi, duhet té identifikohen
personat gé mund té jené té
pranishém gjaté zarrit.  Kjo,
pér arsye se reflekfon gjaté
emergjencés, né aftésiné pér té
njohur reziget dhe ambjentin
pérreth, si dhe gatishmériné pér
té& zbatuar masat e pércaktua.
Né pérgatitien e planit té
emergjences, duhen patur
parasysh, lloji i akfivitetit dhe
dimensionet e ambjentit t€ punés.
Pér vendet e punés me sipérfage
té vogél, plani mund té& pérmbajé
thjesht njé rregullore té shkruar, ku
specifikohen normat e sjelljes.

Pér vendet e punés, gé ndodhen
né té njéjtén ndértesé, por
cdo aktivitet ka punédhénésin
e fi, plani duhet t& pémunohet
né bashképunim midis
punédhénésve té ndryshém.

Pér vendet e punés me shtrirje
t& madhe, ose komplekse, plani
duhet t& pérfshijé njé planimetri
né té cilén té specifikohet:

]
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Udhézime mbi progedurat dhe
sjelljen, qé duhen té pérmbajé

plani i emergjencés

detyrat e personelit pergjegjés
per kryerjen e aktiviteteve
specifike né lidhje me siguringé
nga zjarrit, té tilla si: opera-
torét telefonik, pastruesit,
udhéheqésit e; departamen-
tit, punétorét e mirémbajtjes,
personeli i sigurisé;

detyrat e personelit, té cilit
1 jané besuar pérgjegjési té
vecanta né rast zjarri;

masat e nevojshme pér tu si-
guruar gé i gjithé stafi éshté i
informuar mbi procedurat gé
duhen zbatuar;

masat specifike ndaj
punéetoréve gé i ekspozohen
Irezigeve té vecanta;

masa specifike pér zonat me
rrezik té larté zjarri;
procedurat pér thirrjen e
Zjarrfikésve, pér informimin
e tyre dhe pér ti siguruar
ndihmén e nevojshme gjaté
operacionit.

shembull
- 1 i s
ol o pl_gﬂlm.e_.fne 18
- pérfshirg
B né planin e

emergjences.




e karakteristikat e vendit, duke iu referuar né vecanti
destinacionit t& zonave t& ndryshme, rugéve té shpétimit
dhe ndarjes né reparte kundér zjarrit;

* lloji, numri dhe vendndodhja e paijisieve dhe impianteve
pér shuarjen e zjarrit;

* vendndodhja e alarmeve dhe e panelit & kontrollit;

« vendndodhja e centralinés pér furnizimin me energji
elektrike, té€ valvulave té rrjetit hidrik, t&€ gazit dhe IEéngjeve
té fjera té djegshme.

Pérmbajtja e planit té emergjencés

* Veprimet gé punétorét duhet té kryejné né rast zjarri;

e procedurat pér evakuimin e vendit té punés, té cilat duhet té
zbatohen nga punétorét dhe personat e tjeré té pranishém,;

e dispozitat pér té kérkuar ndérhyrjen e zjarrfikésve dhe pér ti dhéné
atyre té gjitha informacionet e nevojshme;

* masat pér té ndihmuar personat me aftési té kufizuara.

6.3 Situata kritike

Né pérgatitien e njé plani emergjence, zhvilluar si mé lart,
duhen analizuar disa situata kritike gé mund té& ndodhin
gjaté zjarrit dhe gé ndikojné gjéré&sisht né funksionalitetin e
planit. Aspektii paré gé duhet maré parasysh, ka té béjé me
gjéndjen psikologjike gé krijohet né njé ngjarje t& tillé.
Emergjenca, éshté njé situaté e papritur rreziku, né t€ cilén
individi duhet té reagojé menjéheré duke akftivizuar njé séré
aftésish teknike dhe mendore.

Pra, pérgjigja individuale, jo vetém qgé duhet té€ jeté e
menjéhershme, por duhet té sigurojé zbatimin e veprimeve
té& duhura, pa pérhapur panik . Pér kété arsye, éshté e
réndésishme té€ njihet plani i emergjencés dhe situatat e
pérfagésuar né té, duke pérmirésuar gjithmoné e mé shumé
ndérhyrjet né rast emergjence.

Njé element tjetér gé duhet marré parasysh, ka té béjé




me produktet e djegies (tymi, nxehtésia, flaka dhe gazi).
Prania e tyre e bén mé té véshtiré zbatimin e veprimeve gé
pércaktohen né planin e emergjencés, kjo edhe pér arsyen
se né kété rast, koha gé nevojitet pér té€ kryer ato veprime,
éshté mé e gjaté se né kushte normale .

Ky aspekt gjithashtu ndikon né strukturén e vendit 1€ punés,
né vecanti daljet e sigurisé, té cilat duhet t€ jené sinjalizuar
dukshém, pasi né rast té kundért bénhet akoma mé i véshtiré
identifikimi i tyre.

Faktorét qé ndikojné né planin e emergjencés

karakteristikat e vendeve, né vecanti e rrugéve té daljes;

Sistemi i zbulimit dhe i alarmit té zjarrit;

Numri i njerézve té pranishém dhe vendndodhja e tyre;

Punétorét e ekspozuar ndaj rrezigeve té vecanta;

Prania e punétoréve me aftési té kufizuara;

Numri i té punésuarve né zbatimin dhe monitorimin e planit dhe
ndihma pér evakuim;

e Niveliiinformimit dhe i trajnimit gé i éshté ofruar punétoréve

Né situata té ftilla éshté vértetuar sé gjaté identfifikimit té
rrugéve té€ daljes, instiktivisht béhet e kundérta e rrugés gé
éshté béré né ardhje, duke béré gé rrugét e daljeve té
pércaktuar né planin e emergjencés, t&€ mos kene vleré .

Sé fundi, njé aspekt me shumé réndési né pérgatitien e planit
t& emergjencés, ka té béjé me parashikimin e veprimeve
ndagj personave me aftési té kufizuara, sidomos né vendet
me shumé njeréz, ose ato gé ndodhen larg daljeve té sigurisé
apo né katet e larta.

P&r kété arsye, masat e menaxhimit duhet té& sigurojné:

* individé ose ekipe né gjendje t& ndihmojné personat
me aftési té€ kufizuara;

e seleksionimiinevojave pérndihmé (té verbérit, personat
me aftési té kufizuara motorike, efj.)

e Formimii personelit t& sigurisé€;




e sigurimi i pajisieve dhe i mjeteve pér tu larguar nga
vendi i ngjarjes (pér shembull karrige me rrota, efj), si
dhe identifikimi i njé pike takimi té sigurt pér personat
me aftési té kufizuara.

Pérvec pikave kryesore té planit t& emergjencés, éshté
gjithashtu e nevojshme gé ai té béhet njé instrument i njohur
nga té gjithé. Pér kété arsye, punédhénési duhet t'u japé
punétoréve informacionet dhe formimin e nevojshém né
lidhje me:

reziget e zianit g€ paraget akfiviteti g€ ata kryejné;

reziku i Zianit né€ zanatet e ndryshme;

masat e parandalimit dhe t& mbrojties né vendin e puné;
vendndodhja e mugéve té€ shpétimit;

procedurat g€ duhet t€ ndigen né rast zjami;

emrat e punétoréve gé kané pér detyré zbatimin e masave
té sigurisé;

* emriipérgjegjésit € aktivitetit.

* PIKE GRUMBULLIMI
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